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1. Allgemeines 


Franz Kirnbauer. Zur 450jaihrigen Wiederkehr des ersten schrift- 
lichen Nachweises des Kompasses in der Hand deutscher 
IMarkscheider. Berg- u. Hiittenm. Monatsh. Leoben 88, 151—153, 1940, Nr. 12. 


|(Freiberg i. S.) 
IDr. phil, Dr. Ing. e. h. A. Franke fF. Elektr. Nachr.-Techn. 17, 244—245, 
“1940, Nr. 10. 
Karl Hau&mann f¥. ZS. f. Geophys. 16, 201—202, 1940, Nr. 5/6. 
Gerhard Schott. Wladimir Képpen +}. Gerlands Beitr. 57, I—IV, 1940, Nr. 1. 
| (Hamburg-Altona.) 
Heinz Lettau. Gustav Adolf Suckstorff +. Genjands Beitr. 57, IJI—IV, . 
1940, Nr. 1. (nag 
Professor A. F. Joffe. On the occasion of ‘his sixtieth of ee 


birthday. Journ. Phys. USSR. 3, 225—230, 1940, Nr. 4/5. Dede. Xe 
W. Peppler. Einweihung eines Gedenksteines fur Richard / Oe 
A®fmann. Wetter 57, 1—12, 1940, Nr. 1. H. Israel. Ce 


Menizel. 20 Jahre deutsche naturwissenschaftliche Forschung. 
Forsehgn. u. Fortschr. 17, 1—3, 1941, Nr. 1/2. (Dtsch. Forsch.-Gem., Berlin.) 


N. Konéek. Das neue Héhenobservatorium in der Tatra (Lom- 


nitzer Spitze, 2634m). Meteorol. ZS. 57, 416—417, 1940, Nr. 11. (Presburg.) Bil 
Dede. ree. ey 
‘Louis A. Carapella. A graphical method for selecting suitable | st i 


targets for precision determination of cubic lattice con- 
stants and for solving cubic powder patterns. Journ. appl. Phys. 
“11, 510514, 1940, Nr.8. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lab. Phys. Metallurg.) _ 
-[S. 768.] ae, Bomke. 
Georges Dedebant, José Moyal et Philippe Wehrle. Sur les équations aux 
Bevisées partielles que vérifient les fonctions de distri- 
‘bution « mp aléatoire. C. R. 210, 243245, 1940, Nr.7. Mathe- 
n iiber Zufallsfunktionen mit einer Anwendung auf die kine-— 


bution dun cha 
natische Betrachtunge lie kine- 
ische Gastheorie. ah W. Seidl. - 2 
Georges Dedebant, José Moyal et Philippe Wehrlé. Sur 1 équivalenthy aror ti 
d namiqu e dun corpuscule aléatoire. Application a1 6ta= he 
lissement des équations aux valeurs probables dun fluide — 
turbul nt. PGR: 210, 332—334, 1940, Nr.9. Zu einigen friiher hergeleiteten if 
n iiber Zufallsfunktionen (s. vorstehendes Ref.) werden hydrodynamische — 
gien entwickelt. : ; . } iv [ 3.3 r : : Y W. 8 ode ‘ i Ns 
Oe hi ‘gloebraische Methode zur Ermittlung ~~ 
Stumpf, Eine neve algebraische Meth ; | ittlung — 
ad a Has Perioden. Gerlands Beitr. 57, 1—19, 1940, Nr. 1. EE iy 
~ ae \ se p Phere Ci nal CBEs Es 
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T. H. Laby and V. D. Hopper. The electronic charge. Nature 145, 932 : 
—933, 1940, Nr. 3685. (Melbourne, Univ., Nat. Phil. Lab.) [S. 756.] Bechert. 


E. M. Little. Relativity an Lecomte Pare such as relative velos 

fi) city. Phys. Rev. (2) 58, 191, 1940, Nr. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Montana State 

Univ.) Verf. meint, durch die bette von Behauptungen gegen die Relativitats- — 
theorie etwas gegen sie bewiesen zu haben. Bechert. 


T.Matukuma. Derivation of Einstein effect from eclipse obser- 
es vations of 1936. Nature 146, 264—265, 1940, Nr. 3695. (Sendai, Tohoku Imp. 
- -.\ . Univ., Astron. Inst.) [S. 800.] Bechert. 

H. C. Corben and Julian Schwinger. The electromagnetic properties 
of mesotrons. Phys. Rev. (2) 58, 191, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) — 
(Univ. California.) Es wird eine allgemeine Theorie iiber Teilchen mit Einheitsspin ~ 
und mittlerem magnetischen Moment entwickelt und auf die Bewegung solcher 
Teilechen im Coulombfeld angewandt. Weiterhin wird der Wirkungsquerschnitt fiir — 
die von einem energiereichen Mesotron auf ein Elektron iibertragene Energie fiir~ 
ie verschiedene Méglichkeiten des Mesotronenspins a (0, ib 1) und magnetischem ~ 
‘Moment « berechnet. Riedhammer- 


R. F. Christy and S. Kusaka. “Interaction of mesotrons with y-rays. 
Phys. Rev. (2) 58, 191—192, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [Univ. Cali- 

‘ fornia.) Berechnung der Mesotronen-Paar-Bildung und der clektromagnetischell 
Bremsstrahlung eines Mesotrons im Coulombfeld eines Atomkerns unter Benutzung 
der Kemmerschen Form der Mesotronentheorie (diese Ber. 21, 761, 1940) in| 
Borunscher Naherung. Fiir Energien, die gro gegen die Mesotronenmasse sing 
ey -liefern solche StoSparameter, die klein gegen den Kernradius sind, den Haup 
 beitrag, so da diese Effekte von der Struktur des Coulombfeldes im Kerninnern 
abhhingig sind. 


“Donald R. Hamilton. iia, directional conneletia of successi 
quanta. Phys. Rey. (2) 58, 122—131, 1940, Nr. 2. (Cambridge, Mass., Har 


ed Zustand C iiber; bei jedem der zwei Ubergiinge werde ein y-Quant ausgesand 
a Dieser Vorgang geschehe bei sehr vielen Kernen; die in einer festen Raumrichtun 
_ ausgesandten Quanten des Ubergangs A->B Werden beobachtet. Frage: ngt 
ah die Verteilung der Quanten des Ubergangs B—> C vom Winkel gegen ‘die .eé 
enannte Richiung ab? Mit anderen Worten: Besteht eine Art. Kopplung Wi 

betes pe oatoneay Der Vert. ages mit der: us See Strahlun, 


sic hiingt vom Winkel a geg en “die Richtun 
thtquants ab, auBerdem von den Drehimpu 
und noch davon, b die ee _Dipol- 


E> 
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S. V. Vonsovsky. On the resistance of metais.at superlow tempe- 
matures. Journ., Phys. USSR. 2, 1183—114, 1940, Nr..2. (Sverdlovsk, Ural Phys.- 
[Techn. Inst.) Justi. 


(¢. B. 0. Mohr and H. S. W. Massey. Polarization of electrons by 
cdouble scattering. Nature 146, 264, 1940, Nr. 3695. (Cape Town and London, 
1Univ.) [S. 758.] Bechert. 


IK. C. Kar and D. Basu. On the proton-proton scattering. Phil. Mag. 
(7) 29, 200—204, 1940, Nr. 193. (Phys. Lab. Presid. Coll. Calcutta.) Verff. berechnen 
‘die Streuung von Protonen an Protonen mit Hilfe der von ihnen friiher zur Be- 
handlung der Streuung von Elektronen an Atomen und von Neutronen an Protonen 
entwickelten wellenstatistischen Methode. Henneberg. 


A. D. Fokker. Mass centreinrelativity. Nature 145, 933, 1940, Nr. 3685. 
(Haarlem, Teyler’s Stichting.) Bemerkung tber die Definition des Massenmiitel- 
punktes in der Relativititstheorie; die Note hat den gleichen Inhalt wie eine friihere 
Note des Verf. (s. diese Ber. S. 252). Bechert. 


Max Born and Klaus Fuchs. Mass centre in relativity. Nature 145, 933, 
1940, Nr. 3685. (Edinburgh, Univ., Dep. Math. Phys.) Erwiderung auf die Note von 
Fokker iiber den Massenmittelpunkt; die Verff. fiihren aus, dafi sie mit ihrer 
Definition, die mit der von Fokker nicht villig gleichbedeutend ist, die Abspal- 
tung der Schwerpunktsbewegung in relativistisch invarianter Weise fiir das wellen- 
mechanische Zweikérperproblem erreichen wollten. oa Bechert. 


N. G- Heatley. An improved model of anew type ofmicrorespiro-. 
meter. Journ. scient. instr. 17, 197—202, 1940, Nr. 8. (Oxford, Sir William Dunn 
School of Pathology.) Heatley, Beren blum und Chain (Biochem. Journ. 
33, 53, 1939) haben eine neue Form eines Mikrorespirometers beschrieben, ber dem 
nur der rund 1/s99. Betrag des experimentellen Materials erforderlich ist, der bei 
dem gewoéhnlichen Bareroftschen oder Warburgschen Gerat benotigt wird. 
Verf. gibt die Beschreibung einer neuen Form des Gerates, bei dem sechs (oder 
weniger) Respirationskammern der urspriinglichen Form auf einer Revolverscheibe 
sitzen. Die neue Anordnung erleichtert das Fiillen der Kammern mit Gas sowie die 
Ablesungen. Szivessy. 


J. H. Marvell. A self-seating valve. Journ. scient. instr. 17, 115—116, 
1940, Nr.5. (Leeds, Uniy., Eng. Dep.) Verf. beschreibt ein Ventil nach der Art 
der Rossignol-Ventile, das aber eine Kugeldichtung an Stelle der sonst ublichen 
Konusdichtung hat. Auch diese Ventile sollen hochvakuum- und tiberdruckdicht 
(150 Atii) sein. Die Kugel ist aus V2A, der Sitz aus Bronze. Kiihne. 


‘K. R. May. Apparatus for coating surfaces with magnesium 
oxide. Journ. scient. instr. 17, 231, 1940, Nr. 9. (London, Midland, Res. Dep. and 


Watford, Herts., Scottish Railway.) [S. 793.] 


| 

_ Vivi nd M. N. S. Immelman. The deposition of thin ie tatiie 
| ite ee os hodic sputtering. Journ. scient. instr. 1%, 116—117, 1940, 
| Nr.5. (Pretoria, South Africa, Univ.) Die bei der Kathodenzerstaubung haufig auf- 
- tretende Triibung der aufgestaubten Schichten fiihrt Verf. darauf zuriick, dafi diese . 
- Schicht innerhalb der eigentlichen Entladung liegt und daf durch diese Entladung 
 zersetzte Bestandteile der nicht immer ganz reinen Atmosphare auf ihr nieder- 
rf geschlagen werden. Verf. 1a8t daher die Entladung von der Achse des Rezipienten, 
die tellerférmig ist, auf einen ringférmigen Streifen auf der Innenwandung des, 
i: Rezipienten iibergehen, wobei der Ring héher als der Teller sitzt. Die zu_be- 
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mm unterhalb des Kathodentellers. Bei dieser Anordnung 


stiubende Flache sitzt 20 t 
d ferner soll der Gasdruck nicht 


soll man stets reine Oberfliichen erhalten, un 
kritisch sein. Kiihne. | 
M. Pirani. High temperature laboratory furnaces. Journ. scient. , 
instr. 17, 112—115, 1940, Nr. 5. (Wembley, Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 754.] 


Kiihne. — 
Genormte Benennungen fiir Strom und Spannung. Ze. de Vetus 
d. Ing. 84, 739, 1940, Nr. 39. [S.771.] Hohle. 
Giorgi Giovanni. Grandezze e unita elettriche. Cim. (N.S.) 17, 446 © 
—450, 1940, Nr. 8. Dede. 


Hans Freytag. Bestimmung der mittleren Wandstarke von Glas- 
gefafien, insbesondere von Flaschen. Glastechn. Ber. 18, 124—129, 
1940, Nr.5. (Frankfurt a. M., Inst. Kolloid-Forsch.) [S. 769.] Tepohl. 


A. Brager and V. Epelbaum. An X-ray examination of vanadium 
nitride. I. A precision determination of the unit cube edge. 
of vanadium nitride. Acta Physicochim. URSS. 13, 600—603, 1940, Nr. 45 
(Moscow, Karpov Inst.) [S. 763.] _ : Nitka. 


Ikutaro Sawai and Shukichi Inoue. Spezifisches Gewicht der tera 
haren Glaser CaO—Na,0O—SiO bei hoher Temperatur. X—XV. Journ, — 


- Soe. Chem. Ind. Japan 43, 47 B—49 B, 1940, Nr. 2. (Kioto, Univ., Inst. Chem. Technol.;._ 


Inst. Chem. Forsch.) [S. 771.] ; ' Tepohl. - 
A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung d er 


Physikalisch-Technischen Reichsanstalt tiiber den Deutsch- 


landsender-werktaglich 10h 50min. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. « 
57, 23, 1941, Nr.1. (Berlin-Charlottenburg.) Dede. 


‘ 


} SO. Moohaniie yy awe pana 


mle ye fe Si ; % ’ i d oo . 
see ~#H. Maurer. Ansteuerungslinie und Hasenlinie. Ann. d. Hydrogr 


8, 885—336, 1940, Nr.9. (Berlin.) Die Arbeit zei 

8, 835- 4 PAALE .) Die Arbeit zeigt, da8 die beiden in der U 

chrift ; genannten ‘Iathematischen Aufgaben wesentlich die a aha 
senlinie ist der Weg, den ein Hund einschligt, der sich stets in der Ricl 
einen fliehenden Hasen zu bewegt, und die Ansteuerungslinie ist der = 


nes Schiffes, das ein festes Ziel ansteu pete 
itwarts versetzt wird. Der Unterschie e 
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methode* geht auf die numerische Berechnung dieser Frequenzen und Schwingungs- 
formen aus, also auf die Kenntnis der Normalschwingungen. 4;, seien die Ampli- 
suden der Normalschwingungen; die potentielle Energie V und die kinetische 1 
sind homogene positiv definite quadratische Formen in den a,. Fiir die Grund- 
schwingung liuft die Anwendung der Methode so: Es wird ein physikalisch plau- 
sibler Ansatz fiir die Grundschwingung gemacht; damit sind die a, gegeben. Dann War 
werden 0V /da;, 0T'/da, gebildet und die Frequenz berechnet; diese Lésung erfullt ; . 
aber die Bewegungsgleichungen (Lagrange-Gleichungen zweiter Art) nicht streng, 
vielmehr ist es so, wie wenn eine Zusatzkraft wirksam ware, die gerade eine solche 
Schwingungsform erzeugte, wie sie vorausgesetzt wurde. Der Rechnungsgang sucht 
‘nun in einzelnen Schritten diese Zusatzkritte zu Null zu machen; die zugehorigen 
geben dann eine bessere Naherung fiir die Grundschwingung, als die Ausgangs- 
funktion war. Man kann namlich beweisen, da8 die Methode einen gegen die 
richtigen Werte konvergierenden Proze® liefert. Man indert nun die a, weiter SO, 
da® die Frequenz méglichst genau den Bewegungsgleichungen geniigt, dabei 4ndern 
sich die eben genannten Zusatzkraite nur in zweiter Niherung, wie ‘man zeigen 
kann. Allgemein kann fiir die Frequenz eine obere und eine untere Grenze theo- 
retisch hergeleitet werden, und diese Grenzen riicken immer naiher zusammen, je vs 
kleiner die Zusatzkrifte gemacht werden. Das weitere Verfahren besteht demgemai A a 
darin, die Frequenz innerhalb dieser Grenzen fest zu wihlen und die Zusatzkrafte 
wiederum modglichst klein zu machen, dann die Grenzeny neu zu berechnen, die 
Frequenz innerhalb dieser neuen Grenzen zu wahlen, die Zusatzkrafte wiederum zu 


verkleinern usw. — Die Methode wird am Beispiel einer -Achse gezeigt, die auf faehs 
einer Seite fest eingespannt ist und auf der sechs ungleiche Scheiben in ungleichen nyc Me 


Abstinden sitzen. — Dann wird erlautert und am Beispiel ausgefiihrt, wie die 
Methode zur Berechnung von Oberschwingungen verwendet werden kann. — Be- 
sprechung der Erweiterung auf schwingungsfahige Systeme ohne Zwangskrafte, auf Ost’ 
erzwungene Schwingungen, auf Systeme mit kleinen Dampfungskraften, auf Systeme rt 
mit unendlich vielen Freiheitsgraden. fe Becker. 


Yakiti Nomura. The forces on two paraliel infinitely long plane 
plates placedin uniform'flow. Se. Rep. Tohoku Univ. 29, 22—35, 1940,- 
Nr.1. Auf der z-Achse eines kartesischen Koordinatensystems seien senkrecht zu _ ae 
ihr zwei parallele Streifen im Abstand h voneinander angebracht; ihre Breite Gn. 5 i, 
der y-Richtung) sei a und a’, in der #-Richtung sollen sie beide unendlich tang Wee ose 
sein. Eine inkompressible reibungsfreie Fliissigkeit, deren Strémung in grofer : : 
-Entfernung von den Streifen parallel der y z-Ebene liegt, stromt schief ‘gegen die 
-Streifen. Gefragt ist nach der Kraft und dem Drehmoment auf die zwei Streifen. Sof 
Das Geschwindigkeitspotential entwickelt der Verf. in Reihen nach Integralen tiber i 
- Produkte von Bessel-Funktionen;, die Reihenkoeffizienten bestimmen sich aus den 
-Randbedingungen an den Streifen. Wenn die Streifen gleich breit sind (= 0); 
sind die von der Fliissigkeit auf die Streifen ausgeiibten Gesamtkrifte 7 dem 
- Betrag nach gleich, aber entgegengesetzt gerichtet; die Drehmomente N sind auch 
gleich und suchen die Streifen senkrecht zur Stromung zu stellen. Fiir gleich breite _ 
Streifen werden die ‘Reihenkoeffizienten numerisch berechnet fir Werte VOD 
qg= hia zwischen 0,4 und 20. In zwei Figuren werden fF und N als Funktion von q 
- aufgetragen und mit den Kurven verglichen, die der Verf. vor kurzem beim ent ; 
_ sprechenden Problem zweier Kreisscheiben erhalten hat (s. diese Ber. 21, 1376, 
1940). : sous Pee ee 
Fr. K Th. van Iterson. La pression du toit sur le charbon prés du 
front dans les exploitations par tailles chassantes. HL Proc. — 
Fest eeces pa = 104, 1040) Nerd. [Sr886.T io ee Schmerdwite. — 
Lage Fe re : . 1" ; et oh ee. 
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Maurice A. Biot. The influence of initial stress on elastic waves. 
Journ. appl. Phys. 11, 522—530, 1940, Nr.8. (New York, Columbia Univ.) Verf. 
behandelt die Frage der Wellenausbreitung in einem elastischen Kontinuum unter 
verschiedenen Ausgangsbedingungen. Nachdem zuniachst ein kurzer Uberblick tiber — 
die allgemeine Theorie gegeben ist, wird im besonderen der Einflu®B der Anfangs-— 
spannung auf die Wellenausbreitung untersucht. Es wird gezeigt, dai ein gleich- 
mafiger hydrostatischer Druck die bekannten Ausbreitungsgesetze nicht andert. 
Ein hydrostatischer Druckgradient bedingt ein gekoppeltes Auftreten von Rotations- 
und Dilatationswellen. Die von Bromwich abgeleiteten Beziehungen fiir den Ein-  }. 
flu8 der Schwerkraft auf Rayleighsche Wellen werden von dem Verf. auf Grund |. 
i _. seiner Uberlegungen abgeleitet. Ebenso wird der Ubergang von den Rayleigh- 
‘“Wellen in einem sehr starren Medium zu reinen ~Gravitationswellen in einer — \ 
Fliissigkeit diskutiert. Schlieflich werden noch einige Sonderfalle erértert. Bomke. @ 


M. Mooney. A theory of large elastic deformation. Journ. appl. _ 

Phys. 11, 582—592, 1940, Nr.9. (Passaic, N. J., U. S. Rubber Co.) Fiir isotrope — 

Materialien, in denen die Volumenanderung und die Hysteresis klein und die Ver- ~ 
schiebungen proportional dem Zug sind, gilt fiir die Formanderungs-Energiefunktion 

ape Gq Ao aod x 

We Sh a) op ca ae 

; eae a ¢ é=1,2,3 z 
wo 1 die drei Elastizitatsmoduln, G der Schubmodul und H ein Modul, der die 

_4,Asymmetrie reziproker Deformationen* charakterisiert. Am Gummi gilt die }, 

Formel zwischen 400 % Dehnung und 50% Kompression. -Riewe. | 


“3 
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-Milota Fanderlik. Uber den Einflu® der inneren Spannungen im. 
Glas auf dessen Widerstandsfaihigkeit gegen schroffe Tem= |} 
_peraturanderungen, Glastechn. Ber. 18, 314—320, 1940, Nr.11. (Kénig- 
_ gratz, Glasforsch. Inst.) [S.770.] Tepohl. 
~ W. Douglas and R. L. Breadner. A strain viewer for glass ir iicteee 
% es. feet instr. 17, 187188, 1940, Nr. 7. (Wembley, Gen. Electr. Co., Res. Lab. 
_G. Holmes. The measurementofstrainin glass, Journ. scient. instt "7 
Pate Szivess? 4 
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in kleiner Korrektionsparameter und m das Mafs fiir die Zunahme des Wider- 
3 tandes R. Aus den Resultaten des Verf. scheint zu folgen, dafi im Anfangsstadium 
‘der Widerstand lediglich eine Funktion der Deformation ist. Bomke. 


Kumizi lida. Determining Young’s modulus and the solid yvais- 
ccosity coefficients of rocks by the vibration method. Bull. 
Earthq. Res. Inst. 17, 79-91, 1939, Nr. 1. [S. 806.] Leon. 


Erich Schwarz y. Bergkampf. Die Grashof-Zahl als Grundkennzahl 
iftir die Ursache aller Strémungen und der daraus folgende 
seinfache Uberblick iiber die Strémungserscheinungen. Berg- 
:u. hiittenm. Monatsh. Loeben 88, 1838—143, 145—151, 1940, Nr. 11 u. 12. (Berlin und 
Dannenberg-Elbe.) Die Ursache jeder Stromung kann als treibende Kraft im Gleich- 
:gewichtszustand nur diejenige Strémungsgeschwindigkeit erzeugen, deren Wider- 
stinde sie iiberwinden kann. In der vorliegenden Untersuchung wird gezeigt, dai 
die bei der Behandlung der natiirlichen Auftriebsstromung eingefiihrte Grashof- 
Kennzahl — (Gr) — in allgemeiner Formulierung ein Ma® fiir die Gréfe der 
Strémungsursache ist und stets mafigebend iiber die Reynolds-Kennzahl die 
Strémungsgeschwindigkeit und uber die Nusselt-Kennzahl die Stroémungswirkung 
bestimmt. Fiir die verschiedenen Strémungsarten ergeben sich dafiir einfache: 
Potenzformeln von grofem Giiltigkeitsbereich, die unteréinander in Zusammen- 
hang stehen und daher die Grundlage zu einem klaren gahlenmakigen Uberblick 
jiber alle technischen Stromungsvorgiinge -bilden. Aus diéser geschlossen darstell- 
paren Erkenntnis miissen sich alle Strémungsvorginge in Maschinen und Appa- 
yaten einteilen und bewerten lassen; dies geschieht nach den Potenzen und Zahlen- 
beiwerten, die in den einfachen Potenzgleichungen auftreten. Die Betrachtungen 
gelten auch dann, wenn zwei Fliissigkeiten mit einer Grenzfliche an dem Stro- 
mungsvorgang beteiligt sind. (Wberblick des Verf.) ’ W. Seidl. 
B. Thiirlemann und F. Dessauer. Uber das Verhaltenflissiger Leiter 
im Magnetfeld (elektrische Geschwindigkeitsmessung von 


Strémungen). Helv. Phys. Acta 13, 343—845, 1940, Nr.5. (Freiburg/Schweiz, | 
‘Univ. Phys. Inst.) Zur Messung der Strémungsgeschwindigkeit in Rohren wird von 
der Tatsache Gebrauch gemacht, da® die in einem Leiterelement in einem Magnet- 
- felde induzierte Spannung der Geschwindigkeit proportional ist. Die Untersuchung 
. -folgendes: 1. Es ist moglich, durch Spannungsmessung im Magnetfeld: die — 
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die mittlere Oberfliche einer Faser, ¢ das Faservolumen pro cm? des pordsen 

Mediums, 6 p?/da@ der Gradient des Druckquadrates in Richtung der makroskopischen 

Strémung, k eine Konstante, die von Form und Orientierung der Kanale abhangt. — 
Proben von Wolle, Baumwolle, Kapok, Kunstseide und Glaswolle wurden in einem — 
Rohr zwischen beweglichen Siebplatten gelagert, Luft von 25°C hindurchgedrtckt. 
line und durch Variation des Drucks, der Faserstirken und der Packungsdichte die obige 
ip! Gleichung systematisch gepriift und befriedigend bestatigt. ¢ lag dabei zwischen 0,1 
- und iter 0,5; fiir k ergab sich 0,18 in Ubereinstimmung mit den Messungen anderer 
Yaa, Beobachter fiir das Strémen von Fliissigkeiten durch Sand, Glaskugeln und andere 
" annaihernd kugelige Teilchen. W. Seidl... 
F. Johnson Dick and G. W. Scott Blair. On the flow of suspensions 
throughnarrowtubes. Journ. appl. Phys. 11, 574—581, 1940, Nr. 9. (Reading, 
Univ., Nat. Inst. Res. Dairying.) Verff. zeigen, das aus den Durchflufi-Anomalien 
von Suspensionen in engen Rohren sich' eine allgemeine Gleichung entwickeln lafit, 
die die Schichtdicke (Teilchendurchmesser) in Betracht zu ziehen gestattet. Bei _ 
unendlich diinnen-Schichten liefert die Integration der Gleichung die Gesetze von 
Poiseuille usw. Bei endlicher Schichtdicke kann ein bequemeres Summations- — 
verfahren benutzt werden. An friiheren, eigenen Messungen (Lehm-Suspension) — 
zeigen die Verff. die Berechnung von Schichtdicke und dynamischer Reibungs- 
konstante. | Riewe. — 

E. J. Hellund. Transport cross section of helium. Phys. Rev. (2) 58, 
“ee — 278—279, 1940, Nr. 3. (Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) Es ist bisher ohne be- — 
ag friedigenden Erfolg versucht worden, die Messungen der Viskositiit des He-Gases. 
sey ~ bei tiefen Temperaturen durch Slater-Kirkwood-Felder, Lennard-Jones-Potentiale, _ 
das elastische Kugelmodell und Variationen hiervon darzustellen, und den Quanten- 
effekt bei niedrigen Energien vorauszusagen. Allgemein muf der Transport- — 
- querschnitt folgende Eigenschaften aufweisen, um zu einer korrekten Darstellung — 
ee re Ze fuihren: Bei niederen Energien mtissen Minima existieren, bei héhereni Energien - 
ein breites Maximum, und etwa bei Zimmertemperatur mu® asymptotisch ein Grenz- 
‘wert von ungefahr 4,46 -10~'6 em? erreicht werden. Physikalisch ist dies Verhalten — 
durch zwei Elemente verschiedener Gréfienordnung charakterisiert, und zwar ein 


re. 


_- kraftiges AbstoS8ungspotential mit ziemlich scharf definierten Grenzen und oingaa 
. schwache, aus Anziehungs- und Abstofiungstermen zusammengesetzte Wechsel- 
4 _ wirkung. Hierbei ist. die Existenz von Anziehungstermen fiir das Auftreten der — 
ht _ Minima im Bereich niedriger Energien wesentlich; denn wenn auch die elastischen ‘d 
__._ Kugelmodelle und ahnliche Modelle Minima des kinetischen Quersehnitts zeigen, so 

__verschwinden diese doch im Viskositiitsquerschnitt durch die Kompensation zweier: 
_ Serien. Der Verf. hat sich nun bemih “der: 
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1Enskogschen Formel sind in der Umgebung von k* —> 0 grofie Variationen von 
(@ méglich; insofern erscheinen die Werte fiir k —> 0 und k re cc als unbestimmt. 
Juste. 
V. Lantz. The freezing points andlow temperature viscosities 
‘of diacetone alcohol-acetone mixtures. Journ. Amer. Chem. Soc. 
162, 3260, 1940, Nr. 11. (Emeryville, Cal., Shell Dev.) [S. 748.] 

BE. W. J. Mardles. Viscosity of suspensions and the Einstein 
‘equation. Nature 145, 970, 1940, Nr. 3686. (Farnborough, Hanté, Roy. Aircraft 
Establ.) [S. 766.] W. Seidl. 


A. van Itterbeek. Bestimmung der inneren Reibung von schwerem 
und leichtem Methan zwischen 3227K und 90°K. Physica 7, 831—837, 
1940, Nr. 9. (Léwen, Natuurk. Lab.) Die Zihigkeiten 1) von gasformigem CH, und 
CD, werden mit einem Schwingscheibenviskosimeter zwischen +50 und — 195 bzw. 
— 183°C gemessen. Bedeuten i das logarithmische Dekrement, + die Schwingungs- 
dauer der Scheibe, 2% und z) dieselben Gréfen im Vakuum, so all Ene Mes) 9103 
- (A/c — dy/T); zur Eichung wurde C mit Hs im ganzen Temperaturbereich bestimmt. 
Darstellung und Reinigung der Gase sollen in einer folgenden Veréffentlichung 
geschildert werden. Die Messung ergab noD,/ NC TES 1,142 im ganzen Temperatur- 
bereich, wahrend unter Voraussetzung gleicher Molekiildurchmesser 4)¢ D, [Noy 
—Vme p,/mon, = 1,128 folgte. Verf. halt die Abweichung,fiir reell und schlieft, in 
Ubereinstimmung mit der Verschiedenheit der intermolekularen Krafte, auf einen 
kleinen Unterschied der Molekeigréfen. Im Gegensatz zur Konstanz von 1/¢ p,/ 10H, 
fallt nach friiheren Messungen 7%, / Thy, mit der ‘emperatur (s. van Itter- 
beek und van Paemel; diese Ber. S.525). Nach der Theorie von S. Weber 
(s. diese Ber. 20, 2238, 1939) ist der ,,reduzierte Reibungskoeffizient* (nfD)rca=nV2 
: 1/VM : (T,/P,) ? , wo M die Molekularmasse, T,, die kritische Temperatur und 
p, den kritischen Druck ‘bedeuten; die ,,allgemeine Viskositatskurve*, der viele 
Gase geniigen, wird durch Auftragen von — W,-log (7/T)rea tiber. log (T/T ,) ete 
halten. CH, zeigt Ubereinstimmung nur fiir Temperaturen tiber etwa — 80° C. 
Abweichungen zeigten ‘auch frihere Messungen an Hy; das gleiche gilt, nach Be- 
rechnungen des Verf. aus Daten der Literatur, fiir H,O und SO,. W. Seidl. 


Edward A. Kelso and W. A. Felsing. The pressure-volume-tempera- 
ture relations of n-hexane and of 2-methylpentane. Journ. 


Amer. Chem. Soc. 62, 3132—3134, 1940, Nr. ti. (Austin, Texas, Univ., Chem. Eng.) 
n-Hexan und 2-Methylpentan werden in Inter-. 


vallen von je 25°C zwischen 100 und 225°C bei Drucken bis zu 312 Atm. mit einer 
sen. Bei 250 und 275°C werden ent- 


von Beattie angegebenen Apparatur gemes nt 
sprechende Daten fiir beide Verbindungen im gasformigen Zustande mitgeteilt. 


ylpentan, 2, 2-Dimethylbuten und 2, 3-Dimethylbuten 
sollen spaiter veréffentlicht werden. W. Seidl... 
H. C. Brinkman. On the theory 0 f liquids. Physica 7, 747—751, 1940, Nr. 8. 
(Amsterdam, Lab. De Bataafsche Maatsch.) [S. 761.] W. Seidl. 
Flichtigkeit, Dampfdrucke und 
im System Novolak-Acetophenon. 
335 —353, 1941, Nr. 6. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
hem.) [S. 753.] Dede.. 
ng von Grundwasserstrémungen durch © 


ziher Flissigkeiten. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 
Leon. 


7S. f. phys. Chem. (A) 18%, 


analoge Strémungen 
948, 1940, Nr. 48. [S. 805.] 


oa | i 
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R. Pohlmann. Uber die Méglichkeit einer akustischenAbbildung ~ 
“ in Analogie zur optischen. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 15—17, 1940, 


Nr. 2. (Berlin.) S. diese Ber. 21, 288, 1051, 1940. Dede. 


Albert Lindberg. Ultraschallabsorption in Fitissrgekeiten; ope 
tisch gemessen. Phys. ZS. 41, 457—467, 1940, Nr. 20. (Hamburg, Phys. Staats- 
Ni Inst.) Grobe (s. diese Ber. 20, 275, 1939) hat eine Methode zur optischen Messung 
ge: der Ultraschallabsorption angegeben, die urspriinglich nur fiir ideale Schallfelder 
begriindet war. Die Methode wurde nach einigen Verbesserungen in ihrer Anwend- 
os: barkeit auf reale Schallfelder iiberpriift und sichergestellt. Die Absorption in Benzol — 
und Methylalkohol wurde bei hohen Frequenzen gemessen und mit den von anderen 
Beobachtern angegebenen Gréfen verglichen. Die Mefigenauigkeit wurde ab- — 
geschiitzt und eine Grenze der Methode angegeben. Auf eine Méglichkeit, auch - 
jenseits der angegebenen Grenze zu messen, wird hingewiesen. (Zusammenfassung 
des Vert.) Hiedemann. — 
Carl M. Herget. Ultrasonic velocity in carbon dioxide and j 

ethylene in the critical region. Journ. Chem. Phys. 8, 537—542, 1940, y 

Nr. 7. (Baltimore, Maryl., J. Hopkins Univ., Rowland Phys. Lab.) Die Ultraschall- 4 

geschwindigkeit in Kohlensiure und Athylen wurde interferometrisch bei héheren | 

Drucken, einschlieSlich des Bereichs des kritischen Zustandes, gemessen. Fiir CO: 

wurden Drucke von 5 bis 98 Atm. und Temperaturen von 28° und 38°C benutzt; y 

fiir Athylen 35 bis 75 Atm. und Temperaturen von 9,79, 18,7° und 23°C. Verf. gibt “4 
als MeSgenauigkeit 0,5 Promille an, fiir das Gebiet in der Nahe des kritischen 
_ Punktes aber eine grofere Fehlergrenze; namlich + 2% fiir CO, und + 3,5 % fiir” 
_ Athylen. Die Schallgeschwindigkeits-Druck-Kurven zeigen im Gebiet des_kriti- + 
_ schen Zustandes ein spitzes, hornférmiges Minimum. Dureh besonders genau 
_ _Messungen wurde der Verlauf dieser Kurven im Gebiet des Minimums ermittel! 
es wurde dabei eine Unstetigkeit der Neigung der Kurve im Gebiet der gasformige ¥ 
“ Phase festgestellt. Die Minima der Schallgeschwindigkeit treten bei Druck-Tempe- — 
_ ratur-Werten auf, welche unterhalb des kritischen Punktes auf der Siedek as 
 liegen. Oberhalb des kritischen Punktes bilden die Druck-~Temperatur-Werte der — 


4 
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berg Coll.) Messung der Ultraschallabsorption in Gasen nach der Hubbar d schen 
lInterferometermethode. Bei 606 Kilohertz wurden folgende Werte des Energie- 
zabsorptionskoeffizienten erhalten: Luft (frei von Wasserdampf und Kohlensaure) 
(0,244, Wasserstoff 0,350, Kohlensaure 1,26 cm™. Die Messungen beziehen sich auf 
iZimmertemperatur und Atmospharendruck. Schreuer. 


WHermann Meinel. Uber Frequenzkurven von Geigen. Akust. ZS. 5, 
£283—300, 1940, Nr. 5. (Berlin, T. H., Inst. Schwingungsforsch.) Bei klanganalytischen 
(Geigenuntersuchungen geschieht die Aufnahme der Frequenzkurven meist so, dafs 
Ibei tiefen Kliingen beginnend die Amplitude des Grundtones der Geigenklange in 
.Abhangigkeit von der Frequenz in kleinen Frequenzabstinden gemessen wird. So- 
|bald die Tonhéhe der niachsthdheren Saite erreicht ist, erfolgt der Ubergang auf 
‘diese Saite usf. Bei hohen Frequenzen, die iiber die Grundténe der Geige hinaus- 
‘rveichen, wird die Amplitude der Oberténe niedriger Ordnungszahl gemessen und 
‘so eine zusammenhingende Kurve fiir das gesamte Frequenzgebiet der Geige ge- 
wonnen. Der Verf. weist nun auf die Mangel hin, die dieser Art der Aufnahme 
noch anhaften. Durch den Ubergang von einer Saite auf die andere wird fiir jede 
Saite, mit Ausnahme der e-Saite, die Frequenzkurve nur im Bereich einer Quinte 
festgelegt; beim Saitenwechsel verandern sich die Aufnahmebedingungen durch die 
unterschiedlichen Eigenschaften der Saiten und durch ihré verschiedene Lage auf 
dem Steg. Daher wird nunmehr fiir jede Saite eine vollstandige Frequenzkurve 
aufgenommen. Diese ,,vierfachen“ Frequenzkurven zeigén im Gegensatz zu der 
einfachen Kurve den musikalisch bedeutsamen Unterschied im Charakter der vier, 
Geigensaiten auf und lassen einige nicht unwesentliche Giitemerkmale einer Geige | ts 
erkennen und beurteilen. Ferner lassen sich Aufschliisse erhalten iiber den Einfluf 
der Saitenqualitat und des Ortes der gespielten Saite auf dem Steg. Untersuchungs- 
beispiele sind in Frequenzkurven normaler Darstellung und in Treppenkurven 
-gegeben, die den mittleren Schalldruck im Frequenzbereich je einer Quinte dar- 
stellen. In einem Anhang wird die Bedeutung der Richtwirkung einer Geige fiir 
die aufgenommenen Frequenzkurven erortert. »  Sehrewer. 


'F. Trendelenburg, E. Thienhaus und E. Franz. Zur Klangwirkung von see 

Klavichord, Cembalo und Fligel. Akust. ZS. 5, 309—328, 1940, Nr. 6. - 

_ (Siemens-Werke, Forsch.-Lab.; Phys.-Techn. Reichsanstalt.) Die Wirkungsweise des See 

Spielmechanismus von ‘Klavichord, Cembalo und Fliigel wird erlautert. An. Hand Nae 
on Oktavsieboszillogrammen der Klangeinsiitze wird insbesondere die Herkunft der 

tiefen unharmonischen Komponenten beim Cembalo und Fliigel untersucht. Der 

Einflu® des Pedals beim Fliigel aufert sich vor allem in den Abklingkurven. Hs 

werden in der. tiefen Lage Dampfungswerte von 1db/sec und darunter beobachtet, = 

‘losramme von einer legato, nonlegato, staccato und phrasiert ge- 

‘zeigen die diesen vier Spielarten a 

Das Legatospiel ist im Gegensatz zum N; 
itlicher Klangiibergangsschwebungen 
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gerit verwendet. Das stehende Oszillogramm wird auf Transparentpapier gezeichnet — 
und ‘mit dem Maderschen Analysator ausgewertet. Die Untersuchung gilt der 
Begritndung des Unterschiedes in der Klangschonheit wertvoller alter und neuerer 
Orgeln. Der Vergleich mit den Klangspektren einer um 1900 erbauten Orgel, deren 
Klangwirkung heute als nicht orgelmabig abgelehnt wird, abt erkennen, dag der 
volle und angenehme Klang der Silbermann-Orgel und seine reiche Farbungs- 
méglichkeit auf der vorwiegenden Starke des Grundtones bei den meisten Pfeifen 

beruht. Die Pfeifen der modernen Orgel sind dagegen obertonreicher; ihr Klang | 
- wird daher als scharf empfunden und weist in den Registerkombinationen geringere 
Farbungsunterschiede auf. Schr ewer. 


Bs by Erwin Meyer, Gerhard Buchmann und Arnold Schoch, Eine neue Schall- 
ir sehluckanordnung hoher Wirksamkeit und der Bau eines 
 sehallgedampften Raumes. Akust. ZS. 5, 352—364, 1940, Nr.6; auch Verh. — 
Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 44—45, Nr. 2, und ZS. f. techn. Phys. 21, 372—379, 1940, Nr. 12. = 
(Berlin, T. H., Inst. Schwingungsforsch.) Neben Watte wird Schlackenwolle, die billiger 
und feuersicher ist, hiufig als Schallschluckstoff verwandt. Eine homogene Schicht | 
gleichmafig gepackter Schlackenwolle reflektiert mehr Schall als eine entsprechende — 
Watteschicht. Der grofe Strémungswiderstand — je nach Stopfdichte und Verar- — 
beitung 80 bis 200 Ohm — bietet jedoch den Vorteil, daf der in das Material ein- | 
5 dringende Schallanteil stark gedimpft wird. Die Hauptaufgabe besteht demnach | 
Weta darin, den Schall in das Material hineinzubekommen, oder mit anderen Worten, } 
eine Anpassung der Wellenwiderstande zu erzielen. Man erreicht dies durch einen rl 
allmahlichen Ubergang von Luft zu Stoff, indem man das Material kegel-, pyramiden- | 
oder _keilférmig aufbaut. Bei einer solchen Anordnung fndert man sowohl die — 
-, _ Porositét wie den Strémungswiderstand von den Werten des Mediums zu den 
_, Werten des Schluckstoffes. Die hier auftretenden Fragen tiber die Lange und die | 
_ Form des Uberganges im Zusammenhang mit den Daten des gewahlten Schluck- — 
: stoffs werden von den Verff. experimentell geklart. Fiir die Schluckstoffkérper des | 
__ schallgedimpften Raumes wird die Pyramidenform, die auf einem Quader sitzt, . | 
_ gzugrunde gelegt. Abmessungen der Kérper: Grundfliche 15 >< 15 cm*, Gesamthéhe — 
Bes <f _ 1m, Hohe des quaderférmigen Teiles 15cm. Die lichten Abmessungen des Raumes | 
__ betragen nach der Auskleidung 14X97 = 882cm%. Durch Messung. der Ab- | 
_ _weichungen vom 1/r-Gesetz in einem Kugelschallfeld und mit der Kurztonmethode | 
>» wurde die akustische Giite gepriift. Es wird nachgewiesen, daf der Raum die an | 
_, ihn zu stellenden Anforderungen voll erfiillt und da® er fiir alle akustischen ; 


ae 


. I pfindung. Philips’ Techn. Rundschau. | 
~302, 1940, Nr.10. Die bekannte Tatsache, da® bei obertlichlichem. Hinhéren ’ 
der unter” Umstiinden 
ruck bestimmter 
der Tonhéhe wahrgenom 
ng des Ohres erklart. Dur 


ssen wird die Vorstell ng en 
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[Helmut Rotger. Zur ,inneren* Daimpfung von Schwingungen in 
WWerkstoffen. Bemerkungen zu der Arbeit von K.Schuster: »Die schall- 
ttechnischen Eigenschaften des Glases.” Glastechn. Ber. 18, 362 


-—363, 1940, Nr. 12. (Jena, Glaswerk Schott u. gen.) [S.771.] Tepohl. 
Nordmann. Der heutige Stand der Zugwiderstandsformeln. 
(Glasers Ann. 64, 231—241, 1940, Nr. 23. (Berlin.) Dede. 


IM. Tonegutti und E. Brandimarte. Vergleichende Untersuc hung iiber 
seinige zur Stabilitatsbestimmung rauchloser Pull vi ePiv, 0 t= 
igeschlagene elektrochemische Prifungen. ZS. f. d. ges. Schiefi- 
ju. Sprengstoffw. 35, 52—54, 76—78, 100—102, 124—126, 145—147, 169—173, 1940, 
‘Nr. 3—8. (Spezia, Kriegsmarine, Chem. Zentrallab.) Fiir die Bestandigkeitspriifung 
- von Nitroglycerinpulvern werden fiinf verschiedene elektrochemische Methoden 
benutzt und die mit ihnen gewonnenen Ergebnisse verglichen. Die verwendeten 
Proben wiesen im allgemeinen den gleichen Prozentgehalt an Nitroglycerin auf und 
unterschieden sich fast nur durch die Stabilisiermittel. Zur Kontrolle wird bei 
einigen die Stabilitat nach Waltham- Abbey (Silbergefiaftest) untersucht. Es 
ergibt sich hierbei, daf} die Untersuchung nach der Hansen- und nach der Hansen- 
Metz-Probe durch geringe Mengen CaCO; beeintrachtigt wird und sich Unterschiede 
in der Stabilitit kaum angeben lassen. Die potentiometrische Methode nach 
Lecorché-Metz verlingert die Versuchsdauer bis zu dem Zeitpunkt, bei dem 
eine deutliche Zersetzung des Sprengstoffs eintritt, die *7usammentfallt mit dem 
‘Knickpunkt der Kurve py Zeit und so die verschiedenen Bestindigkeitsgrade er- 
‘kennen la8t. Die von Grottanelli vorgeschlagene Methode liefert nur dann 
brauchbare Ergebnisse, wenn das Verfahren bis zur Zersetzung des Sprengstofis Wy fe 
ausgedehnt wird. Da die py-Zahl zuweilen den Wert 1 unterschreitet, ehe die . : a 
Zersetzung erreicht ist, so verliert diese sonst sehr empfindliche Untersuchungs- : 
‘methode ihre Brauchbarkeit. Schlieflich wird die Methode nach Grottanelli _ 
durch Abianderung des Absorptionsgefiifes zu einer Mefzelle in eine Leitfahigkeits- 
methode umgewandelt. Es zeigt sich, daf} die konduktometrische Methode einen 
besseren Vergleich iiber die Wirksamkeit der einzelnen Stabilisatoren erméglicht. 


Lire +8 


Klemt. ; 
Walther Meyer zur Capellen. Getriebependel. Il. Mitteilung. ZS. f. Instrkde. | fe) 
61, 1—14, 1941, Nr. 1. (Aachen.) Im Anschlu® an eine frithere Arbeit (s. diese Ber. 8 


17, 393, 1936), in der die Sehwingungen eines ebenen Gelenkvierecks unter Einfluf \ 
des Schwerepotentials behandelt wurden, wird jetzt der Fall er6rtert, dag auf die i. 
sich bewegenden Punkte in ihrer Wegrichtung elastische Riickstellkrafte wirken, 
2. B. durch Schraubenfedern, durch elastische Riickstellmomente auf die Zapfen oder 
- durch die Elastizitaét der Stabe des Gelenkvierecks. Untersucht werden das Gleich- ; 
gen um die Gleichgewichtslage fiir die Falle der 


gewicht und kleine Schwingun 1 A N 
 -kardanischen Bewegung (die peiden Punkte werden auf sich schneidenden Geraden Ke a 
| gefiihrt) und des allgemeinen Gelenkvierecks. AnschlieSend wird fiir Torsion, Se tae 
 Schraubenfeder und Biegung untersucht, wie weit der fiir das elastische Potential = = 


- drei unendlich benachbarten Lagen und damit der Wendekreis eine Rolle, wahrend 
dureh das elastische Potential dynamische Erganzungen erforderlich sind. Hine, 

_ Wiedergabe der Ergebnisse im einzelnen is ae nicht see : a. eo me 

- Maurice A. Biot. Equations of finite differences apple ol Cotas Nips 

| eet ate ae of erankshafts. Journ. appl. Phys. 11, 580-587, — 

; 1940, Nr.8. (New York, Columbia Univ.) Verf. untersucht die in der Kurbelstange vag 

| | aes ‘Dampfmaschine auftretenden Torsionsschwingungen, indem er die Kurbel- — ate 

f stange in eine endliche Anzahl von gleich dicken Scheiben zerlegt denkt, deren ¥ j 
J i t . = 47 > 


. 
i benutzte Ansatz gerechtfertigt ist- Wie friiher spielt kinematisch der Begriff von _ 
} 
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j 
a 


738 2. Mechanik 22. Jahrgang 
gegenseitige Verschiebung betrachtet wird. Unter Anwendung des bekannten mathe: 
matischen Kalkiils der endlichen Differenzen lassen sich dann die Torsionsschwin- — 
gungen des Stabes in einfacher Weise berechnen, wobei in der Frequenzformel als. 
Parameter die Zahl der Zylinder sowie zwei einfache Funktionen der Frequenz 

; auftreten, die die dynamischen Eigenschaften der an die beiden Enden der Kurbel- ~ 

stange angeschlossenen Maschinen charakterisieren. Die beiden genannten Funk- 

tionen haben dabei die Bedeutung von mechanischen Impedanzen. Die von dem 

Vert. abgeleiteten allgemeineren Formeln w erden an dem Beispiel eines Diesel- | 

motors im einzelnen erlautert. Bomke. 

Gottfried Becker, Karl Daeves und Fritz Steinberg. Der Einflufi des Kohlen- 

ter. stoffes auf oe Chromierung. ZS. f. phys. Chem. (A) 187, 354—362, 1941, 

Nr. 6. (Diisseldorf, Metall-Diffus. Ges., Versuchsabt.) [S. 767.] “Deda 


C. Siebel und H. VoBkiihler. Festigkeitseigenschaften ka lia use 4 
gehirterter Al-Mg-Zn-Legierungen,bis 9 °/9 MgZn. Metallwirtsch. 19,7 


1167—1170, 1940, Nr. 51/52. (Bitterfeld.) [S. 768.] a 
he: W. Buchmann. Dauerfestigkeitseigenschaften der Magnesium-= ~ 
ey ’ legierungen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 15—20, 1941, Nr. 1. (Bitterfeld.) [S. 768.] ; 
a ~ W. L. Wensorski-Troitzki. Die mechanischen Eigenschaften von 
As *Umsehmelzaluminium. Litejnoje Delo, Moskau, 1940, S.3—6, Nr. 2; rua 

\~ GieBerei 27, 526—529, 1940, Nr. 26. [S. 769.] Leon. 


Milota Fanderlik. Uber den Einflu® der inneren Spamees im 
Glas auf dessen Widerstandsfaihigkeit gegen schroffe Tem- 
peraturadanderungen. :Glastechn. Ber. 18, 314— 320, 1940, Nr. 11. Conta 
- gratz, Glasforsch. Inst.) [S.770.] . 


Kurt y. Stoesser. Das Harteverhalten von Glisern beim Schliff 

- mit rotierenden Scheiben. Glastechn. Ber. 18, 337—353, 1940, Nr. 12. 

a (Gelsenkirchen-Rotthausen, Dtsch. iP DEN Paeas Ges. masch. Glasherst., Versuchs- 

lab.) [S.770.] . Tepohl.. a 

- Daniel W. Kessler, Herbert Insley and William H. Sligh. Physical, minera ie 

_ logical and durability studies on the building and mon 
» mental granites of the United States. Bur. of Stand. se af 

» 25,.161—206, 1940, Nr. 2. (Washington. ) [S. 806.] > 


a Giith. Ein Verfahren zur Priifung der sivsckvisniostek 
von Leichtmetallblechen. Metallwirtsch. 20, 55—58, 1941, Nr. 3. (H: 
Ve iar -Werke G.m. b. ier Forsch.-Inst.) ‘Bleche ae zu eine! 
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mO6glich, doch ist die Lichtbogenspannung um etwa 25% hoher zu wahlen. Blanke 
fElektroden, deren Lichtbogen schon bei gewéhnlichen Schweifungen leicht abreift, 
ihaben sich unter Wasser als villig ungeeignet erwiesen. Das Unterwasserschweifen 
serfordert eine grofe Bestiindigkeit des Lichtbogens, da die gleichmafiige Elektroden- 
ffiihrung im Wasser wegen schlechter Sicht und der Eigenart der Taucherarbeit 
sschwierig ist. Dieser Forderung entsprechen nur wenige Arten dick ummantelter 


FBlektroden. Das Schweifgut mu wegen der im Wasser eintretenden starken Ab--/ 


‘kiihlung sehr unempfindlich gegen Schrumpfrissigkeit und Abschreckhartung sein. 
‘Alle stromfiihrenden Teile am Elektrodenhalter miissen gut isoliert sein. Auf 
eeinen besonderen Schutz der Augen kann verzichtet werden. Auch die Verwendung 
yvon Handschuhen ist nicht nétig. Das Unterwasserschweifen beschrankt sich auf die 
|Herstellung von KehlInahtverbindungen, die waagerecht, senkrecht und iiberkopf 
thergestellt werden kénnen. Festigkeit und Verformungsvermégen von Unter- 
»wasserschweifungen. Schweifleistungen. Die Ausbildung von Elektro-Unterwasser- 
-schweiBern. Das Unterwasserschneiden. , Bisherige praktische Anwendungen und 
: Zukunftsaussichten. Leon. 
'W. Schumacher. Beitrag zur Frage des Schweifiens von Stahlguf. 
GieBerei 27, 515—522, 1940, Nr. 26. (Elbing.) Nach den iiblichen Lieferbedingungen 
und Abnahmevorschriften ist zur Beseitigung gewisser Gu®fehler (Lunker, pordser 
Stellen, kleiner Warmrisse) das Schwei®en von Stahlgufstiicken unter bestimmten 
Voraussetzungen gestattet. Dabei wird verlangt, daf} nach, Ausbesserung erdberer 
Fehlstellen eine Glithbehandlung zur Beseitigung der SchweiSspannungen durchzu- 
fiihren ist. Die Héhe der Temperatur dieser Gliihbehandlung ist nicht festgesetzt. 
Vert. berichtet auf Grund umfangreicher Versuche tber die Festigkeits- und Be- 
arbeitungseigenschaften geschweifiten Stahlgusses nach bestimmten Glihbehand- 
lungen. Wie festgestellt wurde, ergeben sich sowohl beim unlegierten als auch beim 
Mo-legierten Stahlguf} die verhiltnismaBig besten mechanischen Werte, wenn nach 
dem Normalisieren bei 900° und anschlieSendem Schweifen eine Nachbehandlung 
bei 600° erfolgt. Sind die geschweiften Flachen nachtraglich einer spanenden 
Bearbeitung zu unterziehen, so ist beim Mo-legierten Stahlgu wegen der nach dem 
Gliihen bei 600° noch sehr hohen Harte die Nachgliihung bei 756° vorzuziehen. Die 
Dauerstandfestigkeit des bei 900° nachgegliihten unlegierten geschweiften Stahl- 
gusses ist héher als die des bei 600° nachgegliihten; dafiir sind aber Dehnung und 
Kerbzihigkeit geringer. Beim Mo-legierten geschweifiten Stahlgu war die Dauer- 
standfestigkeit von der Gliihbehandlung weitgehend unabhangig. Leon. 
F. Naumann. Die Verwendung von Steinkohlenstaubim Modell- 
sand. GieBerei 28, 10—12, 1941, Nr. 1. (Kassel.) Verf. bespricht die Wirkungs- 


weise des Kohlenstaubes im Formsand, die Anforderungen an die Giite des Kohlen-, 


- staubes, die Bemessung des Anteiles an Kohlenstaub in der Formsandmischung, die’ 


Wirkung zu hoher und zu geringer Kohlenstaubanteile sowie die Festlegung ge- _ 


- eigneter Mischungen im Betriebe. Die Kohlenstaubbeimengung zum Formsand hat 
den Zweck, das Festbrennen des Formsandes am Gufistiick zu verhindern und sO 
" glatte Gu®oberflichen zu gewahrleisten. Beim Fiillen der Form wird durch die 
_ hohe Temperatur des fliissigen Fisens der Gasgehalt des Kohlenstaubes frei und 
‘legt sich schiitzend zwischen. die Forn | 

-staub mit einem Gasgehalt von mindestens 32% und einem Aschengehalt von 
_héchstens 8 % verwendet werden; der Riickstand auf dem 4900-Maschensieb soll 
_ nicht mehr als 10 % betragen. Braunkohlenstaub enthalt zu viel Asche und liefert 


-rauhe Gufstiickober 


: Ieeaali Leon. 
nies die WirkungvonCer auf GraugubB. GieBerei 28, 6—9, 
; 1941, Nr. 1. (Dortmund.) [S. 767.] Z Leon. 
ms pant coe ‘ 4 ‘ 

ie ete 


mwand und das Metall. Es soll nur Steinkohlen-- 


flachen. Verfahren zur Priifung, ob der Kohlenstaub Braun-- 


\ + 4 
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BS Walter Hanlein. Schmelzen und Verarbeiten von Quarzglas und 
ahnlichen hochschmelzenden Glasern. Glastechn. Ber. 18, 308 
—814, 1940, Nr. 11. (Berlin-Siemensstadt, Maschinenglaswerk.) [S. 770.] Tepohl. 


M. U. Schoop. Ein Beitrag zur Kenntnis des Metallspritzver-. 
fahrens. Gieferei 28, 9—10, 1941, Nr. 1. (Ziirich.) Es ist nun méglich, das 
Metallspritzverfahren auch elektrisch durchzufiihren, und zwar sowohl mit Gleich- 
‘als auch mit Wechselstrom. Die betriebsfertige Elektrospritzpistole wiegt 1,25 kg. 
es “Das Gehiiuse (mit der Turbine und dem Triebwerk zur Fortbewegung der Elek- | 
trodendrihte) besteht aus Elektron. Ein aus gewohnlichem Eisendraht aufgespritzter 
es Uberzug ist dreimal harter als der Ausgangswerkstoff und rostet nicht, was auf der 
Stickstoffaufnahme aus der Luft beruhen diirfte. Sind derartige Veranderungen 
f unerwiinscht, so miissen entsprechende Schutzmafinahmen getroffen werden, z. B. 
durch Verwendung inerter oder reduzierender Gase oder von Zusatzmetallen, deren 
Dampfe reduzierend wirken. Gegeniiber der Gasspritzpistole ist die Elektro- 
spritzpistole viel leistungsfahiger; auch ist die Haftfestigkeit des elektrisch auf- 
155 gestrahlten Metalls eine bessere. In erster Linie ist die Elektrospritzpistole geeignet _ 
f zur Herstellung von Prigeformen fiir Massenerzeugnisse aus Gummi, Kunstharz, — 
Steatit, Porzellan und dergleichen mehr. Bei der hohen Lichtbogentemperatur ist — 
eine gewisse Verdampfung des Spritzgutes, besonders bei leicht schmelzenden 
Metallen nicht zu vermeiden. Aus diesem Grunde und wegen der starken Aus- 
strahlung ultravioletter Strahlen mu der Arbeiter einen Schutzhelm verwenden. Leon. 


= 


A. Schanz, Magnesiumlegierungen im Elektromaschinenbau. 
Metallwirtsch. 19, 1171—1173, 1940, Nr. 51/52. (Ruhstorf/Niederbayern.) Im Elektro- — 
maschinenbau wird das Eisen wohl zur Leitung des magnetischen Kraftflusses be- _ 
notigt, nicht aber fiir die sogenannten nicht-wirksamen (inaktiven) Teile, wie Lager- — 
schilder, Gehause, Liifter usw. Bei Bauteilen mit geringer Bearbeitung und kleineren i 

_ Stiickzahlen wirkt der héhere Werkstoffpreis hemmend auf die Verwendung von 
Mg-Legierungen. Sobald jedoch grofe Stiickzahlen in Frage kommen, treten die — 
bereits hoch entwickelten Verfahren des GieSens unter Druck (Spritz- und Pref- — 
gu) ernstlich in Wettbewerb. Herumgegossene Gehiuse elektrischer Maschinen _ 
werden dadurch hergestellt, da8 das Leichtmetall unter Druck auf das fertig ge a 

_ ‘stanzte, geschichtete und entsprechend vorher oder von der GiefSmaschine un- 
___ mittelbar vorgeprefte Stinderblechpaket aufgegossen wird. Unter Druck gegossene 
_. Leichtmetallbauteile elektrischer Maschinen ergeben 1. gréSte Wirtschaftlichkeit und> : 

____ betrachtlichen Zeitgewinn bei der Herstellung, 2. bei umspritzten Gehausen iiberdie fs 

___verbesserte Warmeabfuhr bei allen Bauarten, die ihre Verlustwirme zum grofte n 
_ Teil ‘tiber den Blechpaketriicken in den umgebenden Raum abfiihren. Die Her-_ 
_ Stellungszeit eines tiblichen Guf®eisengehaiuses samt eingebautem Standerblechpake 


“< sverschl 
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mmtersuchten Legierungen mindestens bei mittleren Lagerbeanspruchungen voll- 
wertige Austauschwerkstoffe fiir Weifmetalle und Cu-Legierungen. Hine Er- 
eiterung des Anwendungsbereiches dieser Legierungen auch auf hdhere Bean- 
rpruchungen ist zu erwarten. S. auch diese Ber. 21, 776, 1940. Leon. 


Richard Weber. Gleiteigenschaften von Lagerlegierungen. ZS. 
it Metallkde. 32, 384—389, 1940, Nr.11. (Frankfurt a. M., Metallges. A. G., Metall- 
wab.) Priifstandversuche an einer Reihe von Lagermetallen ergeben, dafi bei An- 
wendung niedriger Gleitgeschwindigkeit (0,1 m/sec) sehr erhebliche Unterschiede 
mn Verhalten der verschiedenen Werkstoffe auftreten. In Ubereinstimmung mit der 
Praxis zeigte sich, da die Lagermetalle auf Zinn- und Bleibasis die beste Gleit- 
idhigkeit (Einlaufverhalten) haben; es folgen Phosphorbronze und schliefilich Rg 5. 
“ur Ermittlung der Gleitfihigkeit erscheint demnach die Wahl sehr kleiner Gleit- 
weschwindigkeiten gerechtfertigt. Bei den mit einer Gleitgeschwindigkeit von 
3m/see durchgefiihrten Versuchen kommt mehr*das Verhalten der Lagerwerkstoffe 
-n der Wiirme und ihre Gleitfihigkeit unter verscharften Beanspruchungsbedingun- 
zen zum Ausdruck. Die Ergebnisse lassen sich auch hier mit den Erfahrungen der 
paxis vereinbaren. Die Priifung bei mittleren Gleitgeschwindigkeiten verspricht 
nur bei Lagermetallen mit sehr verschiedenem Gleitverhalten deutliche Unter- 
sehiede. Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse scheint folgende Beurteilung .des 
Fleitverhaltens der neuen Zinklegierungen gerechtfertigt. Die Gleitfahigkeit der 
Zinklegierungen ist schlechter als die der untersuchten, fiir Besonders gutes Einlaut- 
vermégen bekannten Weifimetalle und geharteten Bleilagermetalle. Im Gleit- 
erhalten in der Wirme sind die Zinklegierungen den Phosphorbronzen unterlegen, 
Hen Lagermetallen ‘auf Blei- und Zinnbasis etwa gleichwertig und dem Rotguf 
iiberlegen. Die Stérungsempfindlichkeit (Starke des Laufflichenangriffs von Wellen 
und Lager bei auftretenden Stérungen) der Zinklegierungen ist ungefahr der der 
Legierungen auf Zinn- und Bleibasis gleichzusetzen. Sie ist bei den Zinklegierungen 
wesentlich geringer als bei den Legierungen auf Kupferbasis. Der Verschleif der 
Zinklegierungen ist etwa so grof} wie der der Lagermetalle auf Zinn- und Bleibasis. 
Die erhaltenen Werte liegen jedoch wesentlich iiber denen der Phosphorbronze. 
(Aus der Zusammenfassung des Verf.) W. Seidl. 
R. Schnurmann, The mechanism of static friction. Journ. appl. Phys. 
11, 624, 1940, Nr.9. (Derby, London Midland and Scottish Railway Co., Res. Lab.) 
Verf. bespricht einige der bisherigen Ansiitze iiber die Reibung, um zu zeigen, dai 
dabei keine Materialkonstanten gegeben sind. Es miissen aufer der Wechselwirkung 
der Grenzflachen auch Deformation, gegenseitiges Abschleifen und Kontakt- 
elektrizitit in Betracht gezogen werden. Der Verf. verweist auf zwei im Druck 


ibefindliche Arbeiten. 


T. J. Atlee, J. T. Wilson and J. C. Filmer. 
vaporized thin metallic films. Journ. appl. Phys. 11, 611615, 1940, 


| 9. (Chicago, IL, Gen. Electr. ‘X-ray Corp., Vacuum Tube Eng. Dep.) Verff. 
haben die Kugellager, die im Vakuum einer Réntgenrohre laufen, mit Gettermetallen 
bedampft. Ba ergab die beste Schmierung, die selbst bei hohen Temperaturen (bis 
6009 C) der Réntgenelektrode tiber 100 Std. Brenndauer anhielt. Die Verff. machten 


weitere Versuche iiber Einflu® de 
Schichten. : 


_ y. Philippovieh. Unte g. Zi 
am Piedionee. 84, 1014—1015, 1940, Nr. 51. (Berlin.) Verf. berichtet iitber die 


ntersuchungen von S. J. Needs (Trans. Amer. Soc. mech. Eng. 62, 331—345, 1940, 
iiber ie Zahigkeit diinner Olfilme zwischen optisch plangeschliffenen Platten. 
Needs beobachtete die Schichtdicke von Olfilmen zwischen zwei horizontalen 
ee } 47 


Lubrication in vacuum by 


Riewe. 


Riewe, 


r Kugellegierung und diinner vorher aufgedampiter 


rsuchungen tiber Grenzschmierung. ZS. 


; 
4 
} 
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Platten bei 14g/em? Belastung als Funktionsder Zeit; die Schichtdicken nehmen 
hierbei ab, aber die Grenzwerte streuen erheblich. Weiterhin wurde bei drehendem 
Gleiten und. stirkerer Belastung das Drehmoment als Funktion der Zeit und der 
Belastung gemessen. Bei konstanter Belastung steigt die Reibungszahl rasch bis zu 
einem Grenzwert; bei Unterbrechung der Bewegung erfolgt voriibergehender An- 
stieg. Bei kleinen Drehzahlen wurde Filmfestigkeit, bei hdheren Drehzahlen Anstieg 
der Zahigkeit auf ein Vielfaches beobachtet. Die Belastungsgrenzen verschiedener 


Ole werden gemessen. — Verf. diskutiert diese Ergebnisse kurz im Zusammenhang 
mit den friiheren Arbeiten von Buckley, Derjaguin, Bastow und 
Bowden. W. Seidl. 


F. Morgan, M. Muskat and D. W. Reed. Studies in lubrication. VII 
Lubrication of planesliders. Journ. appl. Phys. 11, 541—548, 1940, Nr. 8. 
(Pittsburgh, Penn:, Gulf Res. Developm. Co.) Verff. bestimmten im Rahmen einer || 
gréBeren Untersuchung iiber die physikalische Wirkung der Schmiermittel den jp 
Reibungskoeffizienten in der dicken Schmiermittelzwischenschicht zwischen ebenen | 
Gleitflichen als Funktion der Schmiermittelviskositat, der Gleitgeschwindigkeit und 
des Drucks der beiden Gleitflichen aufeinander. Als Gleitflachen dienten dabei 
Stahl-, MeSsing- und Bronzestiicke von je 1 cm? Oberfliche. Die Resultate waren im}! 
allgemeinen in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwartun- 
gen. Eine in einem Fall vorhandene geringe Abweichung konnte durch den Nach- }? 
weis von Unebenheiten und Verinderungen an den Gleitflachen geklart werden. |" 
t 


Die Versuche der Verff. stellen so einen direkten und quantitativen Beweis fiir die 
Richtigkeit der hydrodynamischen Theorie der Vorgiainge in Schmiermittelschichten }* 
dar. Bomke. }\ 
E. MieBner, H. Walter und K. Hengst. Flugsicherungseinrichtungen |" 
auf einem neuzeitlichen Flughafen. AEG Mitt. 1940, S. 245—265, }* 
Nr. 11/12. Dede. }* 
J. Miller. Uber die Ursache der Schweifirissigkeitan Flugzeug- |> 
; baustahlen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 28, 1941, Nr.1. (Bremen.) Auszug der in hi 
/ Luftf-Forsch. 17, 97—105, 1940, Nr.4, erschienenen Arbeit. Verf. behandelt die ’ 
Frage der Schwei®rissigkeit bei der GasschmelzschweiSiung diinnwandiger Teile bis };, 
art 3mm Staérke. Unter Schweifrissigkeit versteht man die beim Schweifen auftretende 
RiSbildung zwischen Schweif$raupe und Schweifistahl. Es handelt sich dabei offenbar |). 
um eine Rotbrucherscheinung. Die Schweifirisse entstehen bei etwa 1000°, also in }, 
einem Temperaturbereich, in dem die Eutektika FeS—Fe und FeS—MnS noch },. 
fliissig sind und, an den Korngrenzen ungiinstig verteilt, im erstarrten Stahl unter |, 
| Mitwirkung der Schrumpfspannungen die Risse verursachen. Soll Schweifrissigkeit | 
% vermieden werden, so ist eine Erhéhung des C-Stahles mit einer Verringerung des’ 
¥y P- und S-Anteiles zu verbinden. Dabei ist nicht die durchschnittliche, sondern die } 
_',.._ 6rtliche Zusammensetzung der jeweils gefihrdeten Stellen. mafigebend. Ks kommt — 
Becart also auch auf die Gleichmafigkeit des Stahles an, die wieder vom Herstellungs- 
Bik _verfahren abhiingt. Von den in Frage kommenden Grundstoffen neigt S am { f 
ee starksten zur Entmischung, dann folgen P sowie C und erst in weitem Abstande die | 
cit’) tibrigen Eisenbegleiter. Nach den Erfahrungen des Flugzeugbaues beeinflussen 
i ty Schweifharte sowie die Anteile an Si, Cr, Ni, Mo und V die Schweifrifneigung de 
‘Stahle praktisch nicht. Dasselbe gilt von den iiblichen Warmbehandlungen und von der 


He i Bat Kaltverfestigung. Erhéhte Mn-Gehalte wirken sogar schweifri8vermindernd. Leon. | 
ae R. Schimpf und C. Aschenbrenner. 


Untersuchungen iiber diespektral 
i Luftaufnahmen wirksamen Strah- 


Re ae Zusammensetzung der be 
4145, 49—51, 1940, Nr. 3. (Berlin.) [S. 


lung. ZS. f. angew. Photogr. 2, 


ae 
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. M. Larsen and W. BE. Shenk. Temperature measurement with 
dlocking-layer photo-cells. Journ. appl. Phys. 11, 555—560, 1940, Nr. 8. 
(Kearnyn, N. J., U. S. Steel Corp., Res. Lab.) Verff. berichten iiber ihre im For- 
schungslaboratorium der United States Steel Corporation ausgefiihrten Versuche zur 
Frage der schnellen, unter betriebsmifigen Bedingungen im Stahlwerk ausftihr- 
aren Bestimmung von Temperaturen zwischen 1300 und 1750°C mittels photo- 
lektrischer Zellen. Die Versuche ergaben, daf in dem genannten Temperatur- 
ebiet durch Strahlungsmessung mittels kleiner Selensperrschichtzellen (Fabrikat 
er Weston Electrical Instrument Company, halbdurchsichtige obere Elektrode aus 
Gold oder Platin) einwandfreie und schnelle Temperaturbestimmungen ausgefiihrt 
‘werden kénnen, wofern dafiir Sorge getragen wird, dai die Selenschichten durch 
‘die Einwirkung der Strahlung auf-nicht mehr als héchstens 50°C erhitzt werden. 
Eine mit Wasserkiihlung versehene Haltervorrichtung fiir die photoelektrische Zelle, 
(die bei Verwendung am Stahlofen doch den Schutz der Zelle gegen schadliche 
Erwirmung gewiahrleistet, wird eingehend beschrieben. Bomke. 


(0. Kubaschewski und Gerhard Sehrag. Mitteilung tiber die spezitischen 
‘Warmen von Nickel, Wismut und Phosphor. ZS. f. Elektrochem. 
: 46, 675—680, 1940, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Es werden 
‘mittlere spezifische Warmen (é von + 22° bis t) in einem sorgfaltig elektrisch und 
mit Ag geeichten Kalorimeter in der iiblichen Weise gemessen: Ni bis 1040°C, Bi 
bis 483° C, Quarzglas (zur Aufnahme des roten P) bis 355° C, roter P bis 480°C. Bei 
Ni ergeben sich oberhalb des Umwandlungspunktes zuuiichst deutliche Unterschiede 
gegen die direkten Messungen von Moser (diese Ber. 18, 378, 1937): Abschreck- 
spannungen -bei der Messung von ¢,! Ab 700°C gehen die Messungen der Verff. 
gut mit Mosers Werlen zusammen. op ist von 650 bis 1050°C = 0,1097 


a 2,78: 10%-t. Die Sechmelzwarme von Bi ist’ 2,63 kcal/g-Atom. Fiir roten Phosphor 
_berechnet sich ¢, a pa 0,1575 + 0,3 - 10-4 (t — 22). \> > W. A. Roth. 


H. van Dijk and W. H. Keesom. Measurements of specific heats of 
ron ammonium alum in high magnetic fields and at liquid 
heliumtemperatures. 
.260b. (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Verff. haben ein Verfahren entwickelt, ibis 
1 spezifische Warmen in konstanten starken Magnetfeldern messen zu kénnen. \ 
olche Messungen wurden in Magnetfeldern bis zu 17,68 Kilogau® bei mit fiissigem — 
e erreichbaren Temperaturen ausgefiihrt, und bei der Feldstarke Null auch bei 


Warme des untersuchten Eisenammonalaun zeigt ein anomales Maximum = 

3,6.abs.; dieser Befund kann noch nicht erklart werden. Unter Annahme — 

n magnetischen Energieniveaus werden die gemessenen 

; der spezifischen Wiarme mit einer Brillowin- 
Meir 8 yon Fi Ms ALN at rads Eh ‘ ‘- hee ey lp. 


ye 
ry 
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Physica 7, 970—984, 1940, Nr. 10; auch Comm. Leiden ae 


ich _Entmagnetisierung hergestellten Temperaturen bis hinab zu 0,15° abs, Die apn 


Bruce L. Hicks. Pressure-temperature dependence of the com- 


58, 209, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzun 
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Maximums bei.3,6°abs. verursacht sein. Die La ngevin sche Funktion weicht 
von den Mefiwerten bei mittleren und héheren H/T-Werten wesentlich ab. Aus 
diesen Messungen muf geschlossen werden, dab infolge noch nicht voélligen se 
treffens der quantenmechanischen Theorie thermodynamische Temperaturen unter- 
halb von 1° abs. nicht ganz berechnet werden konnen, sondern unmittelbar gemessen 
werden miissen. Justi. 


L A. Makolkin. Standardefreie Bildu ngsenergien von Metall- 
sulfiden aus elektromotorischen Kraften. Acta Physicochim. 
URSS. 13, 361—368, 1940, Nr. 3. (Dnjepropetrowsk, Akad. Wiss., Inst. phys. Chem.) 
Zur Bestimmung der Normalwerte thermodynamischer Gréfen der Sulfide des Cd, 
Zn und Mo wurde die EMK der folgenden Ketten bei 15, 25 und 35° C gemessen: 


Pt | He | KCI (0,01 n) | KCI (0,01 n) | HeS | Cds, 
Pt | Hs | KCl (0,01 n) | KCl (0,01 n) | HS | Zns, 
Pt | Hy | KCl (0,01 n) | KCI (0,01 n) | H2S | MoSs, 
in denen die folgenden Reaktionen verlaufen: 
Cd (fest) ++ HS (gasf.) = CdS (fest) + He (gasf.), 
Zn (fest) + HeS (gasf.) = ZnS (fest) + He (gasf.), 
Mo (fest) + 2 HsS (gasf.) = MoSz (fest) + 2 He (gasf.). 
Aus den Ergebnissen dieser Messungen wurden fir die freie Energie AF®, die 


Bildungswiarme AH und die Anderung der Entropie 4 S® bei 298,1°C folgende 
Werte berechnet: 


Sulfid 4 Ff? 4H 4 8° 

CaS. se cera ——SeOre — 34000 — 8,455 
DUS ae ee AOD — 47860 — 3,790 
Moon 2. od. == 53.960 — 55930 — 6,608 


An die Messungen schlieBt sich eine Diskussion und eine Vergleichung der ge- 
fundenen Werte mit friiher auf anderen Wegen ermittelten Werten an. v. Steinwehr. 


0. K. Ricew The role of heat conduction in thermal gaseous 
explosions. Journ. Chem. Phys. 9, 727—733, 1940, Nr.9. (Chapel Hill, North 
Carol., Univ.) Die vor einiger Zeit von D. A. Frank-Kamenetzky (s. diese | 
Ber. 20, 2377, 1989) fiir die thermische Explosion entwickelte Theorie, nach der die © 
Warme nur durch Leitung beseitigt wird, wird auf Azomethan-, Athylazid- und 
Methylnitrat-Explosionen angewendet. Die experimentellen Ergebnisse der Unter- 


suchungen werden im Hinblick auf die Theorie ziemlich eingehend erértert. Bei 


geringen Drucken ist die thermische Ableitung gegeniiber der Konvektion eine 
wichtige, wenn nicht die ausschlieSliche Methode der Entfernung der Warme aus * 
dem reagierenden Gas. Bei héheren Drucken finden Abweichungen statt. Wie 
schon von Rice und Campbell (Journ. chem. phys. 7, 700, 1939) bei friiheren 
Untersuchungen gefunden wurde, deuten auch diese Ergebnisse darauf hin, daf die — 
Methylnitrat-Explosion keine thermische Explosion ist. Die hieran von Frank- 
Kamenetzky geiibte Kritik hinsichtlich der Bestimmung der Reaktionswarme — 


aus der Induktionsperiode wird eingehend. diskutiert und als unzutreffend zuriick-_ 
gewiesen. Staude. — 


a 
yse Revo 
gsbericht.) (Univ. Wyoming.) Verschiedene er- 

T-Beziehungen von Fliissigkeiten un 
giinstige Form p=p(d,T); hingegen 
wie die der Dichte oder des Volumen: 


pressibility factor and density of hydrocarbons. Ph 


folgreiche Zustandsgleichungen, die die P-d- 
Gasen beschreiben, haben die theoretisch 
braucht man vielfach inverse Funktionen 


‘ 
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ds Funktion von I und p. Besonders niitzlich ist die Funktion Z (7, p) = p V/RT, 
der Kompressibilititsfaktor, und bei niedrigen Drucken besonders die Funktion 
VY (T, p) =(RT/p)— V, das Restvolumen. Die inversen Funktionen Z und V und 
wuch die Dichte d kénnen aus der: Funktion p= p (7, d) mittels Langranges 
‘Formel fiir die Reversion von Reihen berechnet werden. Die Ausdricke sind ; 


p(T, d) p p 0 p(T, ad) 
= I ae ole EN aD 
d d(T, p) : fe Ren E “ff d NI, =0 


aan tes Fea | d "| 
Nea (n+1)!~ Lad™t1 'p[T, 4] pone 


sworaus man V mittels V = (1— Z) RT/p erhalten kann, und 


d_ 7a ad[T, byte te F S p” | Oe (ds hed 
pit.d) p RT* = @+1)! Lad \p (7.4) Mice 
)Mittels Faa’ di Bruno’s Formel fiir die Abgeleiteten der Funktion einer Funk- 
ition kénnen die notwendigen partiellen Abgeleiteten der Funktionen [d/p (7, d){", 
«genommen fiir d = 0, unmiitelbar berechnet werden, ohne Zwischenberechnungen 
vyon Abgeleiteten. Die explizite Berechnung der Koeffizienten von einigen der 
mniedrigeren Potenzen p” unter Benutzung einer kiirzlich entwickelten Zustands- 
¢gleichung der Form p — p (T, d) fir gesattigte Kohlenwagserstoffe wird in Ktrze 
imitgeteilt werden. Diese Koeffizienten erweisen sich als Polynome in 7’ und 1/7 
-ebenso wie die Koeffizienten von d” in der urspriinglichen Funktion p (2, d). Justi. 


‘Edward A. Kelso and W. A. Felsing. The pressure-volume-tempe- 
-rature relations of n-hexane and of 2-methylpentane. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 62, 3132—3134, 1940, Nr. 11. (Austin, Texas, Uniy., Chem. Eng.) 


[S. 733.] 
H. C. Brinkman. On the theory 0 fliquids. Physica 7, 747—751, 1940, Nr. 8. 
(Amsterdam, Lab. De Bataafsche Maatsch.) [S. 761.] W. Seidl. 


E. W. R. Steacie and D. J. Dewar. Mercury photosensitized reactions 
of propane. Journ. Chem. Phys. 8, 571—576, 1940, Nr. 8. (Montreal, Can., 


Me Gill Univ., Phys. Chem. Lab.) [S. 799. | Staude. 


K. J: Laidler, S. Glasstone and H. Eyring. Application of the theory of 
absolute reaction rates to heterogeneous processes. Desetsare 
adsorption and desorption of gases. Journ. Chem, Phys. 8, 659—667, 
1940, Nr.9. (Princeton, N. J.,-Univ., Frick Chem. Lab.) Nach der Theorte der 


absoluten Reaktionsgeschwindigkeit findet eine Reaktion statt, wenn zwei oder 


mehrere Molekiile sich zu einem aktivierten Komplex vereinigen, von dem ange- 
“nommen wird, da® er stets im Gleichgewicht mit den Reaktionsteilnehmern ist. 
“Die Reaktionsgeschwindigkeit ist gegeben durch die Ubergangsgeschwindigkeit 
dieses Komplexes tiber die Potentialschwelle, deren Hohe die Aktivierungsenergle 
"des Prozesses ergibt.. Der Prozefs der Adsorption wird als eine Reaktion zwischen 
' einem Gasmolekiil und einem adsorbierenden Zentrum aut der festen Oberflache 
betrachtet und darauf wird diese Theorie der absoluten Reaktionsgesch windigkeit 
F angewendet. Es lassen sich dann fiir die Geschwindigkeit der Adsorption und 
Desorption von Gasen einfache Gleichungen ableiten, die experimentell gepriift 
werden kénnen. Die Ergebnisse sind verschieden, je nachdem .das adsorbierte Gas 
iche Schicht auf der Oberfliche bildet. Im 
¢ d die Adsorptionsgeschwin- 


pl(2xmhT) ‘ls (p = Gasdruck) wieder- 


eine unbewegliche oder eine bewegl 
- Jetzteren Fall, der nicht sehr hiaufig zu sein scheint, wir 


. digkeit durch die Herz-Knudsen-Gleichung v — 


2 


\ 
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gegeben, wobei vorausgesetzt ist, daf fiir die Adsorption keine Aktivierungsenergie 
benotigt wird. Werden die Ausdriicke fir die Geschwindigkeit der Adsorption und 


Desorption kombiniert, so erhalt man eine Adsorptionsisotherme derselben Form — 
BY wie die von Langmuir. Es werden verschiedene Falle von Adsorption be- 
- , ' trachtet und die entsprechenden Geschwindigkeitsgleichungen abgeleitet. tials bei 
Wi: der Adsorption Dissoziation auf und bleiben die Atome dann an benachbarten 
ape Stellen, so sind die Gleichungen und die Isothermen dieselben wie ohne Disso- 


ziation, wenn aber das Molekiil also solches adsorbiert wird und dann Dissoziation 
als Ergebnis eines Sprunges von einem Zentrum zum anderen stattfindet, so werden 


die Gleichungen andere: Die Isotherme enthalt dann \p statt p, die Form der 
Geschwindigkeitsgleichung jedoch hiangt davon ab, ob die Adsorption oder der 
Sprung des Atoms die langsamere Geschwindigkeit hat. Es wird ferner die Még- 
lichkeit der Wirkung zwischen adsorbierten Atomen oder Molekeln in einem unbe-_ 
weglichen Film auf der Oberflache betrachtet und eine modifizierte Isotherme fir 
‘diese Méglichkeit abgeleitet. Schlieflich werden noch Gleichungen fiir Adsorption — 
an bedeckten Oberflichen entwickelt. Staude. — 


K. J. Laidler, 8S. Glasstone and H. Eyring. Application of the theory of © 
absolute reaction rates to heterogeneous processes. II. Che-— 
micalreactions on surfaces. Journ. Chem. Phys. 8, 667—676, 1940, Nr. 9. 
(Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Die oben-(s. vorstehendes Ref.) ent-_ 
wickelte Methode wird benutzt, um Gleichungen fiir die Geschwindigkeit mono- | 
und bimolekularer heterogener Gasreaktionen unter -verschiedenen Bedingungen ~ 
der Oberflachenbedeckung sowohl durch Reaktionsteilnehmer als durch Gifte ab-_ 
zuleiten. Die Gleichungen haben die gleiche Form wie die friher von Lang-_ 
muir und anderen abgeleiteten, doch sind sie expliziter. Wenn die Aktivierungs- — 
‘energie bekannt ist, kénnen sie verwendet werden, um die Geschwindigkeit von — 
- Oberflachenreaktionen zu berechnen. Die Werte stimmen gut mit den beobachteten 
iiberein. Im Fall der Dissoziation von Wasserstoff an einer Wolframoberfliche 
erlaubt die einfache Annahme, daf der aktivierte Zustand aus Wassersiottatonall 
_ besteht, die absolute Geschwindigkeit der Reaktion so genau zu berechnen, wie die 
_ direkte Messung ergibt. Es werden weiterhin die Faktoren ‘betrachtet, die fiir den — 
_ ‘Unterschied verantwortlich sind, wenn dieselbe Reaktion heterogen oder homogen. kd 


_ ist, und es wird gezeigi, dafi die Adsorption des aktivierten Komplexes die Akti- 
-vierungsenergie herabsetzt. Dies ist der wesentliche Grund fiir die Begiinstigung- 
_ von Oberflichenreaktionen. Wenn eines der Produkte oder eine andere Substanz, 
4 _ die als Gift wirkt, stark adsorbiert wird, so nimmt die effektive Aktivierungsenergie — 
ad ‘ zu, doch nimmt die Entropie, die die Desorption des Giftes begleitet, ebenfalls zu. 
ited 
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£2 


ye 


ndes von b (die dadurch bedingt ist, da® 
1 die Reaktion direkt zur Anregung 
at Phy Phe 


bergang ziemlich sicher ist. | Infolge der 4 
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Natur der Potentialfliche fiir diesen Fall wird diskutiert und ebenso der Prozef, 
iier zuerst von Polany angenommen wurde, dafi} naémlich die M-Atome durch 
sehwingungserregte M X-Molekiile angeregt werden. Staude. 


John L. Magee. Directed valence in chemical reactions. Journ. 
Shem. Phys. 8, 677—687, 1940, Nr. 9. (Madison, Wise., Univ., Dep. Chem.) [S. 760.] 

Staude. 
enneth.S. Pitzer. The vibration frequencies and thermodyna- 
mia functions of long chain hydrocarbons, Journ. Chem. Phys. 8, 
7711—720, 1940, Nr.9. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) Es wird eine Methode 
sentwickelt, die es gestattet, thermodynamische Funktionen langkettiger Molekiile 
smi berechnen. Sie wird besonders auf normale Paraffine angewendet. Es wird 
dabei das Naherungsverfahren fiir unendliche Reihen zur Berechnung der Schwin- 
gungsenergie einer Betrachtung unterzogen, das von Kirkwood beschrieben 
ywurde (s. diese Ber. 20, 2529, 1939). Eine Abinderung daran verbessert die Uber- 
seinstimmung mit den genauen Werten fiir die einfacheren Fille. Die Methode 
‘wird noch. ausgedehnt auf den Fall, da8 die Schwingungen extraplanar sind. Als 
|Ergebnis wurde gefunden, dafi alle Grundfrequenzen fiir Molekiile des normalen 
Paraffintypus in zwei Gruppen geordnet werden kénnen: ein ziemlich enges Band 
bei ungefahr 1000cm™ und ein preiteres, das sich von 0 bis 460 cm™ erstreckt. 
Unter besonderen Annahmen wird eine Verteilungsfunktjon aufgestellt, und der 
Beitrag der Wasserstofischwingungen ermittelt, SchlieBlich wird eine Formel er- 


Dal 


den experimentellen Werten gut in Ubereinstimmuug gebracht werden unter ein- 
ieuchtenden Annahmen fiir gewisse Beschrankungen der inneren Rotation. Staude. 


EW. R. Steacie and E.\ A. Brown. The reaction of hydrogen atoms 
“with butane. Journ. Chem. Phys. 8, 734—738, 1940, Nr. 9. (Montreal, Can., 
McGill Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Reaktion von H-Atomen, die nach der Wood- 
Bonnhoeffer Methode mittels elektrischer Entladung erzeugt werden, mit 
Butan wird iiber-das Temperaturbereich von 35 pis 250° verfolgt. Die Aktivierungs- 
energie ist 9 + 1,5 keal. Bei niederen Temperaturen ist das Reaktionsprodukt aus- 
schlieBlich Butan, bei héheren wird auch Athan gebildet. Es wird daraus ge- 
schlossen, dat in dem Mechanismus eine Reihe von Atom-Crackprozessen nach 
Taylor von dem Typus H+ C,H, => 4 CH, eine wichtige Rolle spielen, da nur 
auf diese Weise die Abwesenheit von Athan bei niederen Temperaturen sowie die 
Abwesenheit von Propan iiberhaupt erklart werden kann. Radikalkombinationen 


kénnen nicht stattfinden. Die 


Primarprozes 
H + C,H rar on C,H + Hy 
Sekundarreaktionen bei niedeten Temperaturen ~ 
| H + C,H9-~> C,H; +CHs 
| ; as fs Bass 
1 ibe H+ CsH,; —> C,H; + OHs 
Pe’. H + C,H, —> 2CHs 
. H+ CH, Cis 
j Weitere zusatzliche Reaktionen bei héheren Temperaturen 
; ou eaes ite + Co Hs 
H + CyHy —> 2s 
| Ca C,H, + CHs 


Peed Hy + Cais > Goa see 


eae | H+ On, > CH.+8 


halten, die verhaltnismafig einfach ist. Die berechneten Entropien konnen mit | 


Hauptstufen dieses Mechanismus sind die folgenden: © 


‘ 


5 ; 
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V. Lantz. The freezing points and low temperature viscosities 
of diacetone alcohol-acetone mixtures. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 
3260, 1940, Nr.11. (Emeryville, Cal., Shell Dev.) Messung des Gefrierpunktes Sp 
und ‘der kinematischen Zahigkeit » (Ubbelohde-Viskosimeter) von Diacetonalkohol 
(CH,),* C(OH) -CH,:CO-CH, und Diacetonalkohol-Aceton-Gemischen. Diaceton- 
alkohol: Sp = — 44,0°C; »_, 90 = 7,85 %_49.50 = 298 c Stokes. W. Seidl. 


E. P. Miller and K. Lark-Horovitz. The structure of liquida rgon. Phys. 
Rev. (2) 58, 207, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) [S. 761.] 


a : 
Justi. | 
BE. Diepschlag. Untersuchung iiber die Entkohlungsgeschwin- 

x digkeit in Siemens-Martin-Stahlschmelzen. Metallwirtsch. 20, 

21—23, 1941, Nr. 2. (Breslau.) [S. 767.] Leon. 

"Saad Giinther Schlarb. Untersuchungen itiber Kondensationskerne 

aan _ - mit Leichtionen in kiinstlich klimatisierten Raumen. Bioklim. 

a Beibl. 7, 86—105, 1940, Nr. 3. [S. 810.] H. Israél. — 
he! L. Krastanow. Uber die Bildung der unterkiihlten Wasser- 


tropfen und der Eiskristalle in der freien Atmosphare, — 
Meteorol. ZS. 57, 357—371, 1940, Nr. 10. (Sofia, Meteorol. Zentralinst.) [S. 833.] _ 
Steinhauser.. 

M. de Selinecourt. The boiling point of selenium. Proc. Phys. Soc. 52, — 
348—352,. 1940, Nr.3 (Nr. 291). (Teddington, Nat. Phys. Lab., Phys. Dep.) Es wird | 
vorgeschlagen, den Siedepunkt von Selen als Hilfs-Fixpunkt der internationalen — 
Temperaturskala in die Liicke zwischen dem Schwefelsiedepunkt und dem Er-— 

. starrungspunkt des Goldes einzufiihren; als Vorbereitung hierzu wird eine genaue 
Siedepunktsbestimmung des Selens ausgefiihrt. Sie wird in einem der iiblichen — 
esi. _ Siederohre mit drei Platin-Platinrhodium-Thermoelementen vorgenommen, die ‘ 
a den Erstarrungspunkten von Antimon, Silber und Gold geeicht waren. Die Siede- — 
, temperatur wurde bei verschiedenen Siededrucken zwischen 700 und 800 Torr ge- 
messen; ferner wurden die Messungen durch Gebrauch zweier Proben verschiedener _ 

_ _Herkunft und durch Benutzung verschiedener Strahlungsschirme variiert. Das — 
_ Resultat fiir die Siedetemperatur beim normalen Atmosphiirendruck ist 684,8 + 0,1°C — 
mit einer Druckabhiingigkeit von 1,08%/em Hg. . | oS Justia 


} 


* 


_ Joseph Slepian and W. M. Brubaker. Condensationof mer curyinme rau 
- Cury-are tubes. Electr. Eng, 59, Trans. S,381—384, 1940, Nr.7. (East Pitt a 
burgh, Pa., Westhinghouse Electr. Manuf.) Eine wichtige Voraussetzung fiir das « 
eee einwandireie Arbeiten eines. Quecksilberdampfgleichrichters ist das geniigen qd 
~ schnelle Kondensieren des an der Quecksilberkathode verdampfenden He, da bei 
Zu hohem: Dampfdruck leicht Riickziindungen eintreten. Es ist eine seit. langen } 

bekannte _ Tatsache, daf' von dem auf eine kithle (als Kondensationsoberfliche 
2 __dienende) Metallflache auftreffenden Hg-Atomen ein 'grofer Teil reflektiert wird, 
ei BO nicht kondensiert. Wie schon Knudson 1915 fand, wird durch geringe V 

Pk, unreinigungen der reflektierte Anteil betrachtlich heraufgesetzt. Aufgabe der 

_ liegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, wie sich die Kondensationswirkung de 
_ Gleichrichtern verwendeten Metalloberflichen -verhiilt.. I ibt. sich folgend 
_ An wassergekithlten Stahloberflichen betrigt der kor 

_ treffenden Quecksilberatome weniger als 10%, Bei Reinic 
_ Tonenbeschu8 wird die Kondensationswirkung betri 
_ nach Aufhéren des Ionenbeschusse. der langsam 
: . 1 ej 7 Me tah 


= Ce 
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positiven Ionen von 8000 Volt bei 25 Amp. Gleichstrom hat eine betrachtliche Ver- 
Hbesserung der Kondensationsbedingungen zur Folge, wahrend eine ahnliche Be- 
hhandlung mit 3000 Volt, 200 Amp. keinen merklichen Einfluf hat. P. Schulz. 


M. Guter. D. M. Newitt and M. Ruhemann. Twophase equilibrium in 
binary and ternary systems. Il The system methane-ethy- 
llene. II. The system meth ane-ethane-ethylene. Proc. Roy. Soc. 
ILondon (A) 176, 140—152, 1940, Nr. 964. (South Kensington, Imp. Coll. Chem. 
'Technol.) Das Fliissigkeits-Dampf-Gleichgewicht im System Methan—Athylen wurde 
I bei. 0, 42, 78, 88 und —104°C iiber ein weites Druckgebiet bestimmt. Die 
|Ergebnisse sind in einem Druck-Konzentrations-Temperatur-Diagramm und in 
| Druck-Konzentrationskurven dargestellt. Das Fliissigkeits-Dampf-Gleichgewicht des 
iternairen Systems Methan—Athan—Athylen wurde bei —104, —78 und 0° € be- 
.stimmt. Die Ergebnisse der beiden binaéren Systeme Methan—Athan und Methan— 
Athylen sowie des ternaren Systems Methan—Athan—Athylen sind in einem raum- 
lichen Druck-Konzentrations-Diagramm dargestellt. Tollert. 


Friedrich Weibke und Gerhard Schrag. Elektroc hemische Unter- 
suchungen am System Gol d—Antimon. ZS. f. Elektrochem. 46, 658 
—661, 1940, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) In Fortsetzung 
und zur Ergainzung der elektrochemischen Untersuchung des Systems Antimon— 
Silber wurde das System Gold—Antimon durch Messung der elektromotorischen 
Krafte der Legierungen mit 25,1, 40,0, 50,3 und 75,1 °/oSb gegentiber reinem Anti- 
mon zwischen 315 und etwa 3509 C untersucht. Da die erste Legierung aus Eutek- 


I. N. Plaksin and N. A. Souvorovskaia. 


Die Pt-Amalgame werd 
7 te Ach ea lL wslyse und der Réntgen-Analyse unterworfen. Bis 23 Atom-/o Hg 
_ bilden sich feste Lésungen von Hg in Pt, 
} auf: /-Phas 


55 Atom-°/o Hg (Zersetzun Ne 
i in Hg, pei ae 1,2%o. Die f-Phase ist Pt,Hg, die y-Phase Pt, Hg; 


_ einander. ‘ ‘ 


tikum Au/AuSb,, die beiden nachsten aus Eutektikum und primar ausgeschiedenem 


- AuSb, bestehen, sollten diese drei Legierungen samtlich die gleiche EMK gegen 


Antimon aufweisen. Diese Forderung ist aber keineswegs erfiillt, vielmehr sinkt 
die EMK mit steigendem Antimongehalt stark. Die EMK der Legierung mit 
75,1 9/o Sb, die ein heterogenes’ Gemenge aus AuSb, und Sb darstelit, sollte gegen 
Antimon den Wert Null besitzen, sie zeigt jedoch einen zwar kleinen, jedoch deut- 
lich von Null verschiedenen Wert. Der Temperaturkoeffizient ist in allen Fallen 
unverindert. Offenbar iiberlagert sich also der Legierungsbildung ein zweiter strom- 
liefernder Vorgang, dessen EMK fast temperaturunabhangig ist. Dieser diirfte in 
einer Reaktion des Antimontrichlorids der Schmelze, die als Elektrolyt dient, mit 
dem edleren Metall der Legierungselektrode zu suchen sein. Die Bildungswarme 
von AuSb, wurde nach diesen Erge 
Grammatom Legierung perechnet. Der von B iltz, Rohlffs und von Vogel 
calorimetrisch bestimmte Wert ist ~ 3,5 kcal pro Mol, daher schlagen die Verf. vor, 
mit einem Mittelwert von 4,0 keal ftir die Bildungswarme eines Mols AuSb, zu 


rechnen. Wittum. 
Platinum-mercury system. Acia 


Physicochim. URSS. 13, 83-96, 1940, Nr.1. (Moscow | Inst. Non-Ferrous Metals.) 
. en elektrolytisch hergestellt, analysiert, der thermischen 


drei intermetallische Verbindungen treten 
e von 73 bis 76 Atom-°/o Hg (Zersetzungstemperatur 435°C), y-Phase 


i Atom-°/« Hg (Zersetzungstemperatur 236° C), é-Phase mit 45 bis 
Oe ae : gstemperatur 159°C). Bei + 16°C lésen sich 0,02 °/o ‘Bp 


14 i i i n Effekte sind durchweg 
ndhert sich der Zusammensetzung PtHe. Die thermischen durch) 
‘klein. Ein Diagramm wird gegeben. Die Systeme Hg—Ag, Hg—Au, Hg—Pt ahneln 
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pnissen zu 4,8 kcal pro Mol bzw. 1,6 keal pro- 


die 6-Phase — 


w. A. Roth. 
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s Paul-Giinther Schroter. Kalorimetrische Untersuchungen ‘des 
B-Zerfalls im System Aluminium—Zink. ZS. f. Metallkde. 32, 425 
—429, 1940, Nr.12. (Miinchen, Univ., Phys. Inst.) Zweck der Arbeit war, die in 
neueren Arbeiten iiber das System "AL-Zn angezweifelte Existenz einer inter- 
‘mediaren f-Phase durch Messung der Wirmeténung zu klaren. Zur Ausfiihrung | 
der Untersuchung wurde ein Eiskalorimeter benutzt, das mit einer Registriervor- 
richtung versehen war, mit der freiwerdende Wairmemengen von 10 cal/min bis 
Sah herunter zu 5° 10- 4eal/min, bei einer Mindestgesamtwarmemenge von 0,5 cal auf- 


gezeichnet werden konnten, Der, Natur des Kalorimeters entsprechend fand die 
‘Warmeentwicklung bei konstanter Temperatur (0° C) statt. Es ergab sich, da® eine 
Warmeténung nur dann auftritt, wenn die Legierungen von Temperaturen abge- 
schreckt werden, die oberhalb 272° C liegen. In dem heterogenen 7 + f-Gebiet, das — 
its das Konzentrationsgebiet von 5 bis 22°/o Al und den Temperaturbereich von 272 
bis 380°C umfaBt, ist die entwickelte Wairmemenge proportional dem Gehalt an 
{ der p-Phase, deren Maximum bei 23 °/o Al erreicht wird, wahrend bei noch hoéheren | 
Ben Al-Konzentrationen die Warmeténung stark abnimmt. In dem _ heterogenen — 
WOSTaAE 71 + B-Gebiet ist die Geschwindigkeit als praktisch konstant anzusehen, um nach | 
; amin dem Uberschreiten der f-Grenze sowohl mit zunehmender Al-Konzentration als | 
‘auch mit steigender Temperatur allmahlich abzunehmen. v. Sleinwehr. | 
Wilhelm Eitel Loéslichkeit der kristallinen Silikate, Glastechn. 3 
Ber. 18, 119—124, 1940, Nr.5. (Berlin-Dahlem.) Zusammenstellung der Ergebnisse ~ 
neuerer Arbeiten iiber Léslichkeit, Dissoziation, Hydrolyse, Bildung von Doppeliiat 
salzen usw. bei wasserigen Lésungen von Alkali- und Erdalkalisilikaten. Tepohl. — 


‘V. Epelbaum and A. Brager, An X-ray examination of vanadium | 
rhe nitride. I. The process of thermal decomposition of ammo- | 
Se nium vanadate and the formation of vanadium nitride. Acta — 
-_ Physicochim. URSS, 13, 595—599, 1940, Nr. 4. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem.) 
_[S. 763.] Nit 


_ Alexander L. Greenberg and Gate H. Walden jr. Studies of -equili- 
brium solid solutions in ionic lattices,Systems: Ene CO 
' and NHjCl—MnCl,—H,0. Journ. Chem. Phys. 8, 645—658, 1940, Nr. 9. (New York, | 
Yap Columbia Univ.) Verft. cuntersuchten die Systeme Kaliumpermanganat—Kalium- — 
is perchlorat—Wasser und_ mmoniumehlorid—Manganchlorid— Wasser unter Gleich- 4 
ye, -gewichtsbedingungen sowohl nach’ der Phasenregel- als auch nach der Réntgen- 
a ae beugungsmethode, Das System Kaliumpermanganat—Kaliumperchlorat—Wasser 
Eee weist danach eine liickenlose Serie von festen Liésungen mit orthorhombische 
Kristallsymmetrie auf. Die diesbeziiglichen Komponenten besitzen einen ree 
is _chemischen und kristallographischen Strukturtyp und gleichen Valenztyp. ic 
- und ¢)-Konstanten des Gitters gehorchen dem Ve gardschen Additivitatsasast 
ir nd beziiglich der b »-Konstante eine’ merkliche Abweichung gefunden wird. 
Die Verff. konnten XY Lat Bs ein Verfahren der Herstellung homogener Kristalli 
einer ‘gur Herstellung von Debye-Scherrer-Aufnahmen geeigneter pide 
_arbeiten, ‘bei welchem eine Warmebehandiing, u btig i 
Verff. eine “Methode Ur Untersuchung von “ok 


~ 


: 
1 
j 
‘ 


angeceben. ‘Bei “hte 


Ammoniumehic —Wasser wurden drei Seri 

me en von fe 
en. festgestellt. In di os itzent die Kristalle kubische oak 
den beiden anderen. Ser nale- Mal ate n da 


Whe on gue allgemeine Betrach: chtungen itz tek M 
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yyp ungleich sind, wird das V egardsche Gesetz nicht befolgt. Die Kurve fiir die 
Abhangigkeit der Gitterkonstante von der Zusammensetzung steigt ‘bis zu elnem 
Maximum, um dann wieder abzufallen. Verschiedene Griinde fiir die genannte 
Ungiiltigkeit des Additivitatsgesetzes von Vegard werden von den Verff. ange- 
eithrt. Die Existenz einer neuen ,,Verbindung“ 6 NH,Cl- MnCl, - 2 H,O wurde nach- 
~rewiesen. Diese sowie die bereits frither bekannte Verbindung 2 NH,Cl- MnCl, - 2 H,O 
werden als Beispiele der ,,Verbindungen von variabler Zusammensetzung” be- 
trachtet. Die genannten beiden Verbindungen sind tetragonal und weisen die 
Gitterkonstanten a, == 15,256 + 0,004A, ¢ = 16,008,+ 0,007 A bzw. a — 7,5139 
+ 0,0005 A und ¢) = —,245 + 0,003 A auf. Die Raumgruppe ist. Dy4he oder 
P4mnm. Bomke. 


J. W. Sprauer and D. W. Pearce. Equilibria in the systems Na,O—Si0, 
—H,0O and Na,O—AI,0,;—H,O at 25° C. Journ. Phys. Chem. 44, 909—916, 1940, 
1Nr.7: auch Teildissert. J. W. Sprauer, Purdue Univ. (Lafayette, Indiana, Purdue 
| Univ., Dep. Chem.) Dede. 
1V. Kirejew. Uber die Zusammensetzung des Dampfes von 
fiquimolekularen Mischungen. Acta Physicochim. URSS. 13, 454—466, 
1940, Nr. 3. (Moskau, Chem.-Pharmazeut. Forsch.-Inst.) In der vorliegenden Ab- 
handlung wird gezeigt, daf& in biniren Systemen, welche keine elektrolytische 
Dissoziation erleiden und sich in solchen Bedingungen befinden, unter denen ihre 
Dampfe in geniigendem Mae den idealen Gasgesetzen gehorchen, die Zusammen- 
setzung des Dampies m’’-Aquimolekularer Mischungen derjenigen fur eine ideale 
aquimolekulare Mischung derselben Komponenten nahekommt,; sie kann aus dem 
Dampfdrucke p, und py, der Komponenten in reinem Zustande angendhert er- 
rechnet werden, und zwar auf Grund der Gesetze fiir ideale Mischungen, welche 
in diesem Falle durch die einfache Gleichung m” = Ppl (Pa + Po) ausgedrtickt 
‘werden. Diese Schlu®folgerung beruht auf der Annahme, da® das Maximum oder 

Minimum der Mischungswarme bei der Aquimolekularen Zusammensetzung der 

Mischung liegt. Das Resultat dieser Berechnung ist gegen geringe Abweichungen 

von dieser Annahme nicht sehr empfindlich; nur bei Systemen mit stark ‘asym- 

metrischen Kurven der Mischungswarmen weichen die auf solche Weise be- 

rechneten Werte fiir m’” von den experimentell gefundenen um mehr als 0,03 ab. 
Die Priifung dieser Gesetzma®igkeit an einer sehr groSen Anzahl von sehr ver- 

schiedenartigen Systemen (von verfliissigten Gasen bis zu schmelzfltissigen Salzen) 
hat sehr gute Ubereinstimmung ergeben. Ferner wird fiir die Abhangigkeit der 
Dampfzusammensetzung einer Aaquimolekularen Mischung von der Temperatur eine 
Formel gegeben, in welcher sie durch die Differenz der molekularen Verdampfungs- 
“svarmen der Komponenten in reinem Zustand ausgedriickt ist. Es wird dabei fest- 
-gestellt, da mit Temperaturerhohung in den Dampfen der Gehalt an derjenigen 
Komponente ansteigt, welche die gréfere Verdampfungswarme besitzl, und dafs die 
 Anderungen in der Dampfzusammensetzung um So gréfer sind, je mehr die 
_ Zahlenwerte fiir die Verdampfungswarme der beiden Komponenten differieren. 
_ Fiir Systeme aus Komponenten mit gleicher Verdampfungswarme ist die Dampf- 

zusammensetzung einer iquimolekularen Mischung im gegebenen Temperatur- 
- intervall von dieser unabhangig. (Nach d. Zusammenfass. d. Vert.) Justi. 


i : ; i i Mikroskop. 
/ Adelheid Kofler. Thermische Analyse im heizbaren 

Il. Mitteilung. U ntersuchungen an Kontaktzonen. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 187, 363—37 
; oe HOR Versuchsanordnung kann man durch Beobachtung von Kontakt 
~ gonen an einem einzigen mikroskopischen Praparat die eutektische Temperatur 
ike Komponenten und bei Vorhandensein einer oder mehrerer Molekiilverbin- 
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3, 1941, Nr. 6. (Innsbruck, Univ., Pharmakognost. Inst.) Mit Hilfe 
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dungen sowohl die verschiedenen Eutektika als auch die Schmelzpunkte der 
Molekiilverbindungen in wenigen Minuten feststellen. Mit dieser Kontaktmethode 
l48t sich das Auftreten von Isomorphie und die Art derselben (Typen nach 
Roozeboom) in einfacher Weise erkennen. Die Versuchsergebnisse werden an 
mehreren bindren Systemen erlaiutert: Acetanilid : Diphenyl; 2, 4-Dinitrotoluol 
: Naphthalin; Phenanthren : 2, 4-Dinitrophenol; s-Trinitrobenzol : p-Naphthylamin;, 
Antipyrin : Hydrochinon; Pikrinsaure : s-Trinitrobenzol. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


Jakob Schramm. Das System Mangan—Zink von 0 bis “50 % Mn. ZS. 
f. Metallkde. 32, 399—407, 1940, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
forsch.) Zur Autstellung eines Zustandsschaubildes der Legierungen des Mn und 
Zn fiir den Bereich von 0 bis 50/0 Mn, das bisher nur unvollstaéndig bekannt war, 
wurden réntgenographische und mikroskopische Untersuchungen und Messungen 
nach dem Verfahren der thermischen Analyse ausgefithrt. Durch Aufnahme: von 
Liquidus- und Soliduskurven wurde eine Anzahl von nonvarianten Reaktionen 
nachgewiesen. Durch mikroskopische Untersuchung wurde gefunden, dai der 
Zn-Mischkristall 7 maximal 0,5 + 0,05 °/o Mn bei 416° C lést, bei Raumtemperatur 
jedoch weniger als 0,15 °%/o, also wesentlich mehr, als an Fe, Co und Ni baw. anderen ~ 
Metallen. Der eutektische Punkt der Mischkristalle 7 und € liegt bei 1,2 + 0,1 °/o Mn — 
und 416°C. Die Homogenititsgebiete der iibrigen Mischkristalle zwischen Mn und ~ 
Zn wurden ebenfalls ermittelt. Es handelt sich dabei im ganzen um 10 verschie- — 
dene Mischkristalle, bei denen die Art der Gitter und die Zahl der Atome in der 
Elementarzelle bestimmt wurden. Den groéften Bereich im Zustandsdiagramm 
nimmt der e-Mischkristall ein, da seine Grenzen zwischen 9,5 und 50 °/o Mn liegen. { 
: 
| 
. 


Es wurde festgestellt, da Verunreinigungen keinen wesentlichen Einfluf auf den — 
- Charakter des Zustandsschaubildes ausiiben. '  y. Steinwehr. — 


Erich Gebhardt. Das System Zink—Aluminium—Silber. ZS. f._ 
_Metallkde. 32, 407-411, 1940, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) 

Im Anschlu8 an die genaue und ausfiihrliche Untersuchung des. Dreistoffsystems 
Zn—Al—Cu wurde das System Zn—Al—Ag so weit untersucht, daf ein Uberblick 


_ abnimmt. 
_ kennen, da 


| 
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sseudobinaren Schnitt Fe,Ti,—Cr,Ti, ergeben: 1. ternare Mischkristalle des a-Kisens 
nit Chrom und Titan, 2. terndre Mischkristalle von Fe,Ti mit o-Eisen und Chrom, 


3. Chromtitanid Cr,Ti,. Die wesentlichen Kurven und Sattigungsflachen wurden 
srmittelt und im Diagramm dargestellt. Widemann. 


Jlisabeth Schulz und Giinter Wassermann. Untersuchungen itber die 
Ausscheidungsvorgiange bei Aluminium-Zink-Magnesium- 
Gegierungen. ZS. f. Metallkde. 32, 415—417, 1940, Nr.12. (Frankfurt a. M., 
Metallges. AG., Metall-Lab.) Da bisher nur wenige Arbeiten iiber die Aushartungs- 
worginge bei Al-Zn-Mg-Legierungen vorliegen, wurde die vorliegende Unter- 
suchung iiber die hier vorliegenden Verhiiltnisse unternommen, Die zuniachst aus- 
cefiihrten mikroskopischen Untersuchungen tiber das Auftreten von Ausscheidungen 
in diesen Legierungen zeigten, daf} durch Auslagern bei 200°C solche in Form 
sgeradliniger Streifen gebildet werden, die mit zunehmendem Mg-Gehalt rascher 
und stirker ausgebildet auftreten. Weiter werden beim Abschrecken Gleitlinien 
gebildet, die durch Anlassen bei 200° C an diesen 6rtlich bevorzugten Stellen be- 
vvorzugt auftreten und hierdurch die Gleitlinien deutlich erkennen lassen. Weder 
‘nach dem Lagern bei Raumtemperatur noch nach einem 14 Tage dauernden An- 
Ilassen bei 80°C wurden Ausscheidungen beobachtet. Abschrecken auf eine be- 
«stimmte hohere Temperatur, dem nach 2 Minuten ein weiteres Abschrecken in 
Eiswasser folgte, zeigte, dafs fiir die Bildung von Streifen, ein Abschreckintervall 
yon wenigstens 200° erforderlich ist, ebenso da® hierfiir notwendig ist, da die 


Temperatur, auf die abgeschreckt wird, unterhalb 100° C liegt. v. Steinwehr. 


Ernst Jenckel und Josef Komor. Flichtigkeit, Dampfdrucke und 
Diffusionskoeffizienten im System Novolak—Acetophenon. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 187, 335—353, 1941, Nr.6. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. phys. Chem. u. Elektrochem.) Die Fliichtigkeit eines Weichmachers aus einem 
Kunstharze wurde am Beispiel der Losungen des Weichmachers Acetophenon und 


des Kunstharzes Novolak untersucht. 
haltnisse zwischen reinem Acetophenon un 
chen gebracht, dessen Deckel ein kleines 
Im Hochvakuum verdampfte Acetophenon 


wichtsverlust pro Zeiteinh 
druck sein; das trifft auch fiir die Mischungen von 100 bis 70 0/9 Acetophenon zu; 


denn die hohe Diffusionsgeschwindigkeit in der Lésung gestattet keine merkliche 
Verarmune der Oberfliiche bei der langsamen Verdampfung. Die Fliichtigkeit ist 
durch die “Hiéhe des Dampfdruckes bestimmt. Von 60°%o Acetophenon an abwarts 
“werden die Verluste an Acetophenon mit der Zeit geringer als erwartet. Denn bei 
diesen zihen Lésungen mit langsamer Diffusion fiihrt die Verdampfung zu einer 
‘Verarmung der Oberflache an dem fliichtigen Acetophenon. Hier wird daher die 
_ Fliichtigkeit durch den Wert des Diffusionskoeffizienten, nicht durch den Daiupt- 
druck bestimmt. Daher ist die verdampfte Menge auch unabhangig von der Grofe 
‘der Deckelofinung. Bei 60 0/9 Acetophenon besiimmen Dampfdruck und Diffusions- 


" koeffizient nebeneinander die Fliichtigkeit. — Aus den Diffusionsgesetzen wird 


eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung hergeleitet, deren Lésung die 
reitliche Abhangigkeit der Konzentration in der Oberfliche angibt. Schlieflich 
a 


i int i fiir den Materiestrom und durch Integration tiber die Zeit 
1 dear fr Fite abgedampfte Menge _als Funktion von der Zeit erhalten. 
Durch diese Formel und ihre Naherungen lassen sich alle Versuchsdaten gut 
_ wiedergeben. Die Dampfdrucke lassen sich iiber den Mischungen von 100 bis 60 /0 
an Acetophenon angeben; sie nehmen starker ab als fiir ideale Losungen. Die 
-“Auswertung der Kurven zwischen 10 und 60%» Acetophenon gestattet den Diffu- 
| : 48 


d reinem Novolak — wurde in ein KAast- 
Loch von bekanntem Querschnitt hatte. 
langsam durch die Offnung. Der Ge- 


Die Versuchssubstanz — alle Mischungsver- — 


eit sollte nach Knudsen proportional dem Dampf- - 
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sionskoeffizienten D zu berechnen. Es erweist sich D als stark abhangig von der 
Konzentration an Acetophenon. Der log D indert sich mit der Konzentration in 4 


einem weiten Bereich geradlinig. (Ubersicht d. Vertf.) Dede. 


Alfred H. Weber and S. ©. Kirsch, The vapor pressure of liquid bis- : 
muth between 603 and 638°C. Phys. Rev. (2) 5%, 1042—1044, 1940, Nr. 11. — 
(St. Louis/Missouri, Univ., and Philadelphia, St. Joseph’s Coll.) Der Dampfdruck — 
des fliissigen Wismuts wurde im Temperaturbereich von 603 bis 6389 C nach der 
molekularen Effusionsmethode gemessen. Die Gewichte der metallischen Nieder— 
schlage wurden unmittelbar mit einer Mikrowaage gewogen. Die sieben Mefi-_ 
fe ‘punkte, die mitgeteilt werden, lassen sich leidlich durch eine empirische Gleichung 
der Form logis p = — 52 ,23 (205)/T + 9,03 mm ausdriicken. Die Abweichungen der 
MefBpunkte von dieser interpolierenden Funktion betragen 2,3 bis 14,7 °/o, wobei die 
beer Schwankungen durch die Schwierigkeiten der Wagung von nur einigen 10° ¢ bess 
ef stimmt werden. Die Formel ergibt fir den Temperaturbereich von 876,1 bis 
- $92.19 abs. Dampfdruck® von 0,000 720 bis 0,001 05 mm Hg, in Ubereinstimmung mit — ‘ 
_den Angaben der International Critical Tables. Die Sparlichkeit der Daten fir die 
‘ spezifische Wirme erlaubt noch keine Berechnung der chemischen Konstanten fir 
Wismut. | Justi, 3 


G. Eichhorn. Uber Systeme gekoppelter Rotatoren. (Zur modell- | 
ma®igen Behandlung der Rotationsumwandlungen,) Verh. 
Bers. “Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 22, 1940, Nr.2. (Jena.) Siehe diese Ber. S. 289. Dede. 


John G. Kirkwood. Statistical mechanics of cooperative phenou 
mena. Journ. Chem. Phys. 8, 6283—627, 1940, Nr.8. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., 
Baker Lab.) Die von Bragg und Williams (s. diese Ber. 15, 1777, 1934) yor- 
~ geschlagene Methode der theoretischen Behandlung kooperativer Phinomene ist i | 
den’ letzten Jahren von verschiedener Seite durch die Anwendung der Verfahre n 
der statistischen Mechanik auf die kooperativen Erscheinungen erweitert worden H 
Hs _Insbesondere waren so drei Methoden zur angeniherten Bestimmung der kon- | 
iy -figurativen Verteilungsfunktion angegeben worden, na&mlich die Methode von 4 
Bethe (s. diese Ber. 16, 1936, 1935), die Methode. des Verf., sowie die quasi- 
chemische Methode von. Guggenheim und Fowler (s. diese Ber. 21, 969, 
40). Von den genanten Methoden waren diejenigen von Bethe und von F 
ler und Guggenh eim nicht frei von ungesicherten Voraussetzungen 
ae hat daher jetzt in Erweiterung | seiner friiheren Arbeit eine direkte 
- sukzessiven. Annaherung fiir die konfigurative | nike Stepan 
arb itet, welche auf der Benutzung der lokalen freien Energi 
ler neuen Rechenergebnisse des Verf. 148t sich nunmehr u 
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sarierung genau beschrieben wird. Beim Bau .des W-Ofens wurde eine Mischung” 
von Zitkonsand (ZrO,-SiO,) mit Zirkonoxyd benutzt. Auch ftir den Aufbau dieses 
fens liegen genaue Angaben vor. Kiihne. 
uuigi Ranzi. Die Niederdruckdamp fheizung. Gesundheits-Ing. 63, 
§61—665, 1940, Nr.52. (Mailand.) 

4. Louis Mulder. Die Aufheizung von kalten Raumen, Gesundheits- 
ing. 63, 665—669, 1940, Nr. 52. (Utrecht.) Dede. 


4. Aufbau der Materie 


Giuseppe Lovera. La lastra fotografica come rivelatrice di 
traccie dicorpuscoli singoli. Cim. (N.S.) 17, 485—492, 1940, Nr.9. Dede. 


(Wolfgang Riezler. Ein einfacher Verstarker. fir sehr kleine 
Stromstéfe. ZS. f. techn. Phys. 21, 241—243, 1940, Nr.11. (Bonn.) Bei kern- 
| physikalischen Untersuchungen handelt es sich oft darum, kleinste Stromsté®e, wie 
sie durch Alphateilchen oder Protonen in einer Ionisationskammer hervorgerufen 
werden, zu messen und’ zu registrieren. Es wird ein Verstarker beschrieben, der 
i besonders fiir die Beobachtung sehr seltener Effekte etwa bis 300 StéSe pro Stunde 
,entwickelt wurde. Die Sammelelektrode der Tonisationskamamer ist mit dem freien 
Gitter einer Vierpolréhre T 113 verbunden. Die Anode ist direkt mit dem Gitter- 
'der niichsten Réhre AC 2 verbunden. Als Endrohre wird’ eine direkt geheizte 
'Rohre RE 034 verwendet, bei der das Verhiltnis Steilheit zu Anodenstrom mog- 
lichst grof ist. Die Kopplung an diese dritte Rohre erfolgt kapazitiv tiber einen 
Glimmerkondensator. Die ‘Ladungsverstaérkung der Anordnung wird im einzelnen ; 
| beschrieben. Das Galvanomeier ist ein einfaches Schulgalvanometer mit einer | ; 
Empfindlichkeit von 2°10 Amp./mm/m und einer Schwingungsdauer von etwa [- 
sec. Ein Teil eines Registrierstreifens (Alphateilchen verschiedener Reichweiten) mies 
wird wiedergegeben. Die Verstarkeranordnung erlaubt Ionenstéfe mit einer Ge-— Me 
nauigkeit von + 5: 10-*Cb zu registrieren. - . -Hohle. 

‘, Trey. Nebelbildung bei Warmeentzug durch. Warmelei- . .\. 
ung. Phys. ZS. 41, 415—418, 1940, Nr. 17/18. (Posen, Univ.) [S,,832.] Steinhauser.. i i— 
» A. Hutchison, David W. Stewart and Harold C. ‘Urey. The conce ntra- | 

Pon of G3, Journ, Chem. Phys, 8, 532-537, 1940, Nr. 7. (New York, No Vis" ieee 
ia Univ., Dep. Chem.) 13@ wird angereichert durch chemischen Austausch ==. 


en Fliissigkeit und Gas. Die im Gegenstrom ausprobierten Fliissigkeiten und aif ON 
lieferten folgend Ea Ape te uae yen sor +! 
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R. Elsner. Gleichspannungserzeuger flr 3 Millionen Volt. ae 
Dtsch. Ing. 85, 49—50, 1941, Nr. 2. (Niirnberg.) [S. 781.] eee Richter. 
W. Hz. Wells, R. 0. Haxby, W. E. Stephens and W. E. Shoupp- Design and 
prelimina ry performance tests of the Westinghouse Electro- A 
static gene rator. Phys. Rev. (2) 58, 162—173, 1940, Nr. 2. (East Pittsburgh, 
Penns., Westinghouse Res. Lab.) [S. 781.] ; R. Jaeger. 
T, H. Laby and V. D. Hopper. The electronic ¢ har ge. Nature 145, 932 
—933, 1940, Nr. 3685. (Melbourne, Univ., Nat. Phil. Lab.) Kurzer’ Bericht uber 
eine neue Messung der Elementarladung mit der Oltrépfchenmethode, das elek- 
trische Feld war aber horizontal angeordnet (Nature 143, 157, 1939). Fiir die Ab- 
weichung vom Stokesschen Gesetz wurde die Millikansche Formel benutzt: 


e's — e'/34 mj(pa); e, ist die scheinbare Ladung, e die wahre, m eine Konstante, 
die nach den Messungen der’ Verff. den Wert 0,03777 hat, p der Druck in cm Hg, 

a der Trépfchenradius in cm. Die Bewegung der Trépfchen wurde photographisch 

registriert in Abstiinden von 1/,,sec. Als Reibungskonstante der Luft (bei 23°C) — 
verwenden die Verff.: ns, = (1830,06 + 2,5): 10-7 CGS und erhalten: ¢€ = (4,8020 
+ 0,0013)- 10-1 elstat CGS. Als Mittelwert aller e-Bestimmungen mit Gitterbeu- 

eung von Roéntgenstrahlen geben sie an: (4,8044 + 0,0007)-10-!°. Die Verff. kiindi- — 
gen an, daf sie 7 nach einem Verfahren von Fabry und Perot (Ann. Chim. et — 
Phys. 13, 275, 1898) neu bestimmen wollen, da die gré%te Fehlerquelle bei der Ol-_ 
trépfchenmethode immer noch die unzureichende Kenntnis von 7 ist. Bechert. | 


Per Ohln. Remarks on the determination of Planck’s constant 

, from the short wave-length limit of the continuous X-ray 
} spectrum. S.A. Medd. Fys. Inst. Uppsala 1939, 4S. Die in den letzten Jahren — 
von verschiedenen Seiten durchgefiihrten Prazisionsbestimmungen von h/e aus der — 
Lage der kurzwelligen Grenze des kontinuierlichen Réntgenspektrums (Isochro- — 
matenmethode) fiihrten auf eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen dem fiir 1 
einen e-Wert von 4,803°10-!° ESE aus der Rydberg-Konstante und dem nach der 
ate Réntgenmethode ermittelten Wert der Planckschen. Konstante. Bei der Isochro- ~ 
matenmethode blieb bisher der Punkt unbefriedigend, daf’ die Isochromate nicht — 
scharf in die Volt-Abszisse abfiel, sondern mit einem von der Spannung an der 
_ Roéntgenréhre abhiingigen breiten ,,FuB“ einmiindete. Diesem Punkt wurde ins- — 
: besondere in der Arbeit von DuMond und Bollman Beachtung geschenkt, die — 
——s auf die Schwierigkeiten der Auswertung bei dieser Sachlage hinwiesen. Der Verf. | 
“Se zeigt nun, da® diese Unschiirfe des Isochromatenverlaufs dann verschwindet, wenn — 
die benutzte Réntgenréhre bei 1,5-10->mm Hg an Stelle von nur 5-10-4mm Hg 
betrieben wird; dies wird durch Gegeniiberstellung zweier graphischer 'Darsteliunel 
gen besonders deutlich. Die Erklirung des Verf. hierfiir besteht darin, da®B ee 


= 


- schlechterem Vakuum durch Elektronensto8 positive Ionen in der Réntgenréhre 
-gebildet werden, die ihrerseits bei ihrem Aufprall auf die Kathode neue Elek- 
__ tronen aus der Kathode herausschlagen; diese Sekundirelektronen besitzen eine ~ 
eve _ héhere Geschwindigkeit als die reinen Gliihelektronen. Damit steht die Beobach- m 
_ tung in Einklang, da die Breite des verwaschenen Isochromatenverlaufs propor- 
“ tional zur Rohrenspanung zunimmt. Auswertungen werden fiir eine spatere ‘Unter- 2 
_ suchung angekiindigt. Ae as Re 
_ -. GC. Corben and Julian Schwinger. r ties 
es of mesotrons. Phys, Rev. (2) 58, 191 1940, Nr.2.. (I 
(Univ. California.) [S. 726.] Bastions: vets 
__R. F. Christy and 8. Kusaka. Interaction of mesotrons 
Phys. Rev. (2) 58, 191—192, 1940, Nr. 2. (Kuteeneimange betes ( 
18.728) ay Ye 6 it ae lad aa 


nS 


(O41 3. Atomare Konstanten. 4. Kerne 757 


+. Bernardini, B. N. Cacciapuoti, B. Ferretti, 0. Piccioni e G. C. Wick. Sulle 
rendizioni di equilibrio delle componenti elettronica e 
nesotronica intorno al livello del mare. Cim. (N.S.) 1%, 317—844, 
(940, Nr. 7. [S. 817.] Bechert. 
_ V. Neher and H. G. Stever. The mean lifetime of the mesotron 
Prom electroscope data. Phys. Rev. (2) 58, 191, 1940, Nr. 2. (Kurzer 
3itzungsbericht.) (California, Inst. Technol.) [S. 818.] Riedhammer. 
i. Herzog and W. H. Bostick. Pair production of mesotrons at 
29.000 feet. Phys. Rev. (2) 58, 278, 1940, Nr. 3. (Houston, Texas, Texas Co.) 
[S. 819.] Jensen. 
Louis A. Turner. Regularities among the heavy nuclei. Phys. Rev. 
(2) 58, 181—182, 1940, Nr.2. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Min- 
iders Uberlegungen (Helv. Phys. Acta 11, 497, 1988) iiber Verzweigungen in den 
natiirlich-radioaktiven Zérfallsreihen werden erértert unter dem Gesichtspunkt von 
Rezelmafigkeiten in diesem Kerngebiet, die Verf. friiher gefunden hatte (s. diese 
Ber. 21, 2419, 1940), und die Minde rsche Vermutung, da Ra, ThX, AcX, RdTh, 
RdAc alle neben der bekannten a-Aktivitaét auch /-Strahlung emittieren sollten, als 
unwahrscheinlich gekennzeichnet; dagegen wird die Méglichkeit einer Verzweigung 
ibei RaEm, AcA, ThA, RaA angenommen. — Die Minderschen Experimente, aus 
sdenen er auf eine Verzweigung bei AcA (die zum Element 85 fuhren wiirde) 
schlieBt, werden, kritisch besprochen. — Die in der genannten Arbeit des| Verf. 
‘gefundenen Stabilitatsregeln wurden inzwischen erhirtet durch die inzwischen 
»gefundene f-Aktivitaét von ,,;EkaRe*” (McMillan und Abelson, Phys. Rev. 
57, 1185, 1940) und ,,U?” (Nishina, Phys. Rev. 57, 1182, 1940). Uber die Lebens- 
dauer und Zerfallsarten der beiden hieraus entstehenden Kerne ,,EkaOs?*® und 
og3HkaRe?7 werden Voraussagen gemacht. Jensen. 
Donald R. Hamilton. On directional correlation of successive 
quanta. Phys. Rev. (2) 58, 122—131, 1940, Nr. 2. (Cambridge, Mass., Harvard 
Univ.) [S. 726.] Bechert. 
Samuel K. Allison, Leonard C. Miller, Gilbert J. Perlow, Lester S. Skaggs and 
Nicholas M. Smith jr. The energy released in the reaction 
Lié (p, «) He? and the mass of He3. Phys. Rev. (2) 58, 178, 1940, Nr. 2. (Chicago, 
Ill, Univ.) Bei den Reaktionen *Be (p, «) “Li und “Li (p, +) *He mit 370 keV-Protonen 
wird der Unterschied der a-Reichweiten in einer zweiteiligen Kammer nebst Pro- 
portionalverstarker durch Variation des Kammerdruckes zu 1,83 mm bestimmt. Die 
Energie der Reaktion *Be (p, «) *Li ist bekannt aus Messungen mit dem elektro- 


-weitekurve ergibt sich die Energie der Reaktion ®Li (p, «) #3He zu 3,95 + 0,06 MeV. 
Zur Kontrolle wurde bei obiger Kammer der Abreifdruck als Funktion der 
-Teilchen definierter Energie mit dem elektro- 


a-Energie aufgenommen, wobei @ ) 3 i 
-statischen Analysator erzeugt wurden. Mit der so geeichten Kammer ergab sich 


aus dem Abreifdruck fiir die a-Strahlung des *Li bei der Reaktion 6Li (p, «) ?He die 
| Energie 3,94 + 0,05 MeV.. Aus dem Ergebnis folgt fiir die Masse des *He 


$,016 85 + 10. A. kiemm. 


“sammensetzung der arktischen Wasser und des Eises. Journ. 

phys. Chem. (russ. 
Inst. phys. Chem.) [Orig. russ-] [S. 819.] *Klever. 
A. E. Brodsky und N. P. Radsehenko. Die Isotopenzusammensetzung 

Nderazrktischen Meere r 

4940, Wr. 1. (Dnjepropetrowsk, Akad. Wiss., Inst. Phys. Chem.) [S. 819.] A. Klemm. 
a Ha se = Cee: 48* 

ig. 


- 


statischen Analysator. Daraus und aus der bekannten Neigung der Energie-Reich- | 


_A. I. Brodski, N. P. Radtschenko und B. L. Smolenskaja. Isotopische Zu-. 


) 13, 1494—1501, 1939. (Dnepropetrowsk, Ukrain. Akad. Wiss. 


und Eise. Acta Physicochim. URSS. 13, 145—156, . 
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: 
S. G Demidenko. Isotopic composition of atm ospheric preci-) 
pitations. Acta Physicochim. URSS. 13, 305—311, 1940, Nr. 2. (Dnjepropetrowsk, © 


Acad. Sci., Inst. Phys. Chem.) [S. 834.] Mattauch. 


BE. Gundert. Die Grenzen der Leistungsfahigkeit elektronen- 
optischer Strahlerzeugungssysteme. ZS. f. techn. Phys. 21, 246—250, 


1940, Nr. 11. (Berlin.) [S. 783.] Henneberg. 


J. R. Pierce. Rectilinear electron flow in beams. Journ. appl. Phys. 
11, 548—554, 1940, Nr.8; auch Phys. Rev. (2) 57, 1080, 1940, Nr. 11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (New York, Bell Teleph. Lab.) Verf. leitet auf Grund einer ein- 
gehenden Diskussion der bekannten elektronenoptischen Gesetzméfiigkeiten die Be-_ 
dingungen fiir die Erzeugung von scharf und parallel gebiindelten Elektronen- — 
strahlen in einem sonst raumladungsfreien Raum ab. Die beziiglich Elektroden- 
form und Raumladungsverteilung im Strahl zu stellenden Bedingungen werden = 
angegeben und diese Resultate im Hinblick auf die Konstruktion von Elektronen-_ 
quellen mit bestimmten gewiinschten Eigenschaften diskutiert. Bomke.— 


F. Borgnis und E. Ledinegg. Zur Phasenfokussierung geradlinig 
bewegter Elektronenstrahlen. ZS. f. techn. Phys. 21, 256—261, 1940, | 
Nr.11. (Graz, Univ., Phys. Inst.) Durch Geschwindigkeitsmodulation eines gerad- 
linig bewegten Elektronenstrahls konstanter Dichte entstehen hinter dem Modu- 
lator Dichteschwankungen, wobei an festen Orten maximale Verdichtungen aul-. 
treten (Fokussierung héherer Ordnung). Die Fokussierungsverhaltnisse werden an 
Hand des Weg-Zeitdiagramms unter Einfiihrung des Austrittszeit eines Elektrons 
aus dem Modulator als Parameter betrachtet; die Gesamtheit der Elektronenbahnen 
im Weg-Zeitdiagramm bestimmt eine Einhiillende, die eine Spitze als singularen 
Punkt aufweist (Fokus héherer Ordnung). Fokussierung héherer Ordnung lat sich 
prinzipiell durch passende Wahl des zeitlichen Verlaufs der Steuerspannung am 
Modulator oder durch Verwendung mehrerer aufeinanderfolgender Linsen erzielen.. 
Bedingungsgleichungen fiir das.Auftreten eines Fokus héherer Ordnung werden 
angegeben. Der Dichteverlauf des Elektronenstrahls langs seiner Bahn folgt ein- 
_ fachen Gesetzen. Die allgemeinen Betrachtungen werden auf den Fall kleiner, reiw 
sinusférmiger Modulationsspannung angewandt. Borgnis.. 


BAR “heh L. C. Martin. Ultra-violet and electron microscopy. Nature 146, 
288-292, 1940, Nr. 3696. (London, Imp. Coll. Se.) [S.788.] Henneberg.. 


__-C. B. 0. Mohr and H. 8. W. Massey. Polarizatiom of electrons by 
- double scattering. Nature 146, 264, 1940, Nr. 3695. (Cape Town and Londons, 

_ Univ.) Die Verff. haben mit dem Modell abgeschirmter Coulombfelder die doppelte: 
ch Streuung von Elektronen an Gold-, Xenon- und an Krypton-Atomkernen nach- 
Si gerechnet und gefunden, dafi die Beriicksichtigung der Abschirmung keine wesent- 
_ liche Anderung der theoretischen Behauptung gibt (N. F. Mott, s. diese Ber. 
13, 1213, 19382), da eine deutliche Polarisation bei der doppelten Streuung von 

es _ Elektronen beobachtbar sein miiSte. Bei Gold miifte iiber die bisherige Aussage- 
‘hinaus in schmalen Energiegebieten bei Energien von einigen hundert Elektronen- 
volt besonders starke Polarisation auftreten. / Bechert. 


Keiji Kikuchi. On the polarization of electrons. Proc. Phys.-Math.. 
Math.. 


Soe. Japan (3) 22, 805—824, 1940, Nr. 10. (Tohoku Imp. Uni Sex hehe 
_ In Fortfiihrung einer fritheren ree (K we chi, ie bie che oF 
21, 524, 1934) mit verbesserter Apparatur wird die Elektronenstreuung ae 

. von der Theorie geforderten Polarisationserscheinungen hin untersucht “Dabei 

_ durch magnetische Ablenkungen dafiir gesorgt, da® die eee Toll ae 


\ . ; y \ nv ie aS hyp ae 
‘ : { os , vee We ia ry 


y 
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‘Untersuchung gelangenden gestreuten Elektronen monochromatisch sind (hierdurch 
werden unelastisch und mehrfach gestreute Elektronen ausgeschieden). Unter 
HiWiesen, Bedingungen werden dann tatsachlich die theoretisch erwarteten Unsym- 
mmetrien gefunden. Der negative Ausfall der zahlreichen Versuche anderer Forscher 
mit anderen Anordnungen wird diskutiert. Jensen. 


. C. Kar and D. Basu. On the proton-proton scattering. Phil. Mag. 
(7) 29, 200—204, 1940, Nr. 193. (Phys. Lab. Presid. Coll. Calcutta.) [S. 727.] 

2 Henneberg. 
Hoff Lu and Ralph H. Schuman. Longitudinal extraction of ions 
from low pressure constricted are discharge in H, and in BE;: 
|Phys. Rev. (2) 58, 199, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) 
‘Aus einer Niederdruckentladung, die durch einen Stahlzylinder eingeengt wird, 
ywird mit einem diinnen Wolframdraht, der in der Mitte der Entladungsachse als 
seine Schlinge angebracht ist und eine Spannung von etwa 2 kV gegentiber der KEnt- 
lladung hat, ein Ionenstrom abgezogen, der durch einen Fokussierungszylinder zu 
‘einem parallelen Ionenstrahl zusammengeschntirt wird. Bei einem Druck von 
/6-10-2 Torr betriigt in Hy der erhaltene Ionenstrom 90 uA bei einem Bogenstrom 
yon 125mA und einer Bogenspannung von 80 Volt. In BF, ist der Lonenstrom 
120uA bei 3:10 Torr, 150mA Bogenstrom und 70 Volt Spannung. Die Jonen- 
ausbeute steigt rasch mit abnehmendem Druck. Vorlaufige Untersuchungen an 
Entladungsgefafen mit anderer Geometrie und anderen Materialien zeigen eine 
Zunahme der Ionenstromausbeute um den Faktor 10. oe P. Schulz. 


Eugenie Lisitzin. Uber die lonisierungsspannungen der Ele- 
mente in verschiedenen lonisierungszustanden. Comm. Phys.- 
Math. Fenn. 10, Nr.4, 121S., 1938. [S. 795.] Frerichs. 
A. van Itterbeek. Bestimmung der inneren Reibung von schwe- 
rem und leichtem Methan zwischen 322K und 90°K. Physica %, 
$31—837, 1940, Nr.9. (Lowen, Natuurk. Lab.) [S. 733.] W. Seidl. 


M. T. O’Shaughnessy and W. H. Rodebush. Ultravioletabsorptionspec-: 
tra of organic molecules: The dependence upon restricted 
rotation and resonance. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 2906—2911, 1940, 
Nr. 11. (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) [S. 797.] 

‘Melvin Calvin and C. L. Wood. Conjugation of carbinyl groups and 
the absorption spectrum of triketopentane. Journ. Amer. Chem. 
Soe. 62, 3152—3155, 1940, Nr. 11. (Berkeley, Cal., Univ., Chem, Lab.) [S. 798.] ay 
Gilbert N. Lewis, Theodore T. Magel and David Lipkin. The absorption a 
and re-emission of light by cis- and trans-stilbenes andut hen. iene 
efficiency of their photochemical isomerization. Journ, Amer. © 


Chem. Soc. 62, 2973—2980, 1940, Nr. 11. (Berkeley, Cal., Univ. Chem. Lab.) [S.798.] Ras 
. Salt, Kortiim-Seiler. 


~ Loui _M. Mosley. Molecular structure of nitrogen 

| a aie acid mie electron diffraction, Journ. Chem. 

; Phys. 8, 738-—742, 1940, Nr. 9. (Washington, Bur. Agric. Chem. Eng.) Die friitheren 

| Untersuchungen (s. diese Ber. 21, 2028, 1940) werden auf gréSere Streuwinkel aus- _ 
gedehnt. Es wurden neue Interferenzringe in den Elektronenstreuaufnahmen ge- 
- funden. Fiir verschiedene Valenzwinkel des Stickstoffs wurden dann die theoretix . 
- schen Streuintensititen errechnet unter der Annahme, dat die Stellung der beiden ~ Ba 
 Sauerstoffatome gleichwertig ist. Die beste Ubereinstimmung mit den Versuchen Pe 
i. athe: der Winkel O—N—O: 130 + 2° und die NO-Entfernung Ss = ce A. ae pe i 
"einen ‘Salpetersiuredampf wurden Aufnahmen zwischen 70 un So pees é SOR 


ae) 
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Auch hier wurden verschiedene theoretische Modelle durchgerechnet, wobei die 
Streuung am H-Atom unberiicksichtigt blieb. Gute Ubereinstimmung wurde fiir-ein 
planares Modell gefunden, in dem die NO,-Gruppe dieselbe Struktur hat wie in 
Stickstoffdioxyd. Das dritte O-Atom ist in einer Entfernung von 1,41 + 0,02 A vom 
N und hat von den anderen beiden O-Atomen den gleichen Abstand. Auch ein 
Modell, in dem das N-Atom ein wenig auferhalb der Ebene der O-Atome liegt, gab 
eute Ubereinstimmung mit dem Experiment, doch ist dies im Hinblick auf die 
Ramanspektren das weniger wahrscheinliche Modell. Staude. 
Kenneth S. Pitzer. The vibration frequencies and thermodyna- | 
mic functions of long chain hydroca rbons. Journ. Chem. Phys. 3, 
711—720, 1940, Nr.9. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) [S. 747.] 

G. Glockler and G. R. Leader. The fundamental frequencies of cer- 
tain trihalomethanes. Journ. Chem. Phys. 8, 699—705, 1940, Nr. 9. (Minne- 
apolis, Minn., Univ., School Chem.) [S. 799.] Staude. 
A. und L. Gurwitsch. Anregung von Polymerisationsvorgangen 
durch mitogenetische Bestrahlung. 2. Beeinflussung der 
Aminosduren und Entstehung einer ,Desaminase* durch Be- 
strahlung. Acta Physicochim. URSS. 13, 690—696, 1940, Nr.5. (Leningrad, Inst. 
exp. Med.) [S. 784.] H. Schaefer. 
‘Georges Dedebant, José Moyal et Philippe Wehrlé. Sur les €quations aux 
dérivées partielles que vérifient les fonctions de distribu- 
tion @un champ aléatoire. C. R. 210, 248—245, 1940, Nr. 7. [S. 725.] 
Georges Dedebant, José Moyal et Philippe Wehrlé. Sur équivalent hydro- 
dynamique Vun corpuscule aléatoire. Application a Véta- 
blissement des €quations aux valeurs probables dun fluide 


turbulent. C, R. 210, 332—334, 1940, Nr.9. [S.725.] W. Seidl. 
E. J. Hellund. Transport cross section of helium. Phys. Rev. (2) 58, 
278—279, 1940, Nr.3. (Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) [S. 723.] Justi. 


E. W. R. Steacie and E. A. Brown. The reaction of hydrogen atoms 

with butane. Journ. Chem. Phys. 8, 734—738, 1940, Nr.9. (Montreal, Can., 
McGill Univ., Phys. Chem. Lab.) [S. 747.] ‘| 
E. W. R. Steacie and D. J. Dewar. Mercury photosensitizedreactions : 
of propane. Journ. Chem. Phys. 8, 571-—576, 1940, Nr.8. (Montreal, Gan., — 
McGill Univ., Phys. Chem. Lab.) [S. 799.] - Staude. 
John L. Magee. Directed valence in chemical i i 
reactions. Journ. | 
i Sas Phys. 8, 677—687, 1940, Nr.9. (Madison, Wise., Univ., Dep. Chem.) Diew 
wee, lachen potentieller Energie fiir die Reaktion zwischen zwei H-Atomen mit einem ; 
Pi tee H-affinen Atom, das ein einzelnes Valenzelektron in einem 2 p-Zustand — 
bat ales arash Fiir die Berechnung wird die einfache Heitler-Lon-_ 

nse i f ivi 
a i ae erung angewendet. Die berechneten Aktivierungsenergien fiir die 
ee pees Beata UX G+ at xB, | 
ny ie eae X das Atom mit den Valenzelektronen im 2 p-Zustand ist, sind ziemli 
a oe und betragen ~1kcal. Das stimmt gut mit der Erfahrung fiir den Fall, 
aie . ein Halogen ist, und dem allgemeinen Grundsatz, da gerichtete Valenz ° 

ie EGE UD Se aee herabsetzt. Die symmetrische Konfiguration fiir den H, X-K 

ad ae hat die niedrigste Energie. In der Tat ergibt sich, da® ein. Dreiedkko m. 
i * a “ hinsichtlich der Bissoziation entweder in HX + H oder in H, +X ist. _ 
ek pecramiemius dee Reaktionen zwischen Wasserstoff und Halogenen wird r ' 


oy Z 


~ eas Me ee a 
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John L. Magee. The mechanism of reactions involving excited 
bsiectronicstates. The gaseous reactions of the alkali metals 
and halogens. Journ. Chem. Phys. 8, 687—698, 1940, Nr. 9. (Princeton, N. J., 
Univ.) [S. 746.] Staude. 
_F. Mott. Theories of the liquid state. Nature 145, 801—802, 1940, 
Nr. 3682. (Bristol, Univ.) Dede. 
. P. Miller and K. Lark-Horovitz. The structure of liquid argon. 
(Phys. Rev. (2) 58, 207, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Um 
WiPliissigkeiten bei tiefen Temperaturen rontgenographisch untersuchen zu konnen, 
vwurde eine besondere Hochvakuum-Kamera konstruiert; die planparallel begrenzte 
)Zelle besitzt 0.01 mm dicke Glimmerfenster und hat 4mm Durchmesser. Hiermit 
ywurde eine 1,3mm dicke Schicht von fliissigem Argon bei 910 mm Hg Druck mittels 
:monochromatischer Ag-Kk ,-Strahlung untersucht. Das Beugungsbild zeigt drei unter- 
sschiedene Ringe bei Werten des sin 9 /k = 0,152 baw. 0,284 bzw. 0,410 und einen 
sschwachen Ring bei sin?/A— 0,59. Durch eine Fourier-Analyse dieser Ergebnisse 
wurde nun die Verteilungskurve der Atome bestimmt: danach gibt es ungefahr 
40 niachste Nachbaratome in einem Abstand von 3,80 A, verglichen mit den 12 
Atomen innerhalb von 3,82 A im Festkorper. Dieser Zahlenwert! ist vergleichbar 
den 9,8 Cl-Atomen, die sich, wie vorher berichtet, rund um jedes Cl-Atom in LiCl 
finden. Eine Konzentrierung der nachstniiheren Nachbarn macht sich bei 5,44 


wird geschlossen, dafi der Ubergang fest-fliissig im Argon eine Unordnung hervor- 
ruft, ohne allerdings wesentlich das im Festkérper beobachtete Koordinationsbild zu 
verandern. Justi. 
H. C. Brinkman. On the theory of liquids. Physica 7, 747—751, 1940, 
Nr. 8. (Amsterdam, Lab. De Bataafsche Maatsch.) Unter Benutzung des Eyring- 
schen Ansatzes fiir-das freie Volumen wird eine Differentialgleichung fiir die freie 
Energie von Fliissigkeiten hergeleitet; sie fihrt zu einer Formel fiir die Kom- 
pressibilitat von Fliissigkeiten, die nur von ihrem Volumen. bei enger Molekel- 


packung abhangt. — Eyring und Mitarbeiter leiteten aus der Energieverteilungs- 
funktion einer Fliissigkeit mit kugelsymmetrischen Molekeln: 
22 Gus ei Le 
on FikT — ~ 1 a a gM ° Iylh dq,.--4dy 
N! 13 NN 


__F Helmholtzsche freie Energie pro Mol, N L oschmidtsche Zahl, W, 
potentielle Energie. q: ---- Iw Koordinaten der Molekiilzentren, 2 = h2/(2 7 mk L) 


z 3 
— die folgende Zustandsgleichung ab: p + afVes RHC VN on Vv) — p der 
Druck, V das Volumen, Up das Volumen eines Molkiils im enggepackten Zustand, a die 
Van der Waals sche Konstante. Nach. kritischer Untersuchung der HKinfithrung 
| des freien Volumens in der Eyringschen Ableitung entwickelt Vert. auf andaerem 
_ Wege mittels der Eyring schen Ansiitze eine neue Zustandsgleichung: 


Ng Ce as 
p=O—8kRT jb: In Vv — yo VV, 


: issiokeil i ack ' el icht naher be- 
b das Fliissigkeitsvolumen bei enger Molekelpackung und C eine nich _naher b 
stimmbare Integrationskonstante. Somit wird die Kompressibilitat von Fliissigkeiten 


als Funktion von 0 allei 
Ce mee ei if bei gegebenem- V keine Aussage erlaubt. Unter Annahme von kon- 


~ stantem b ergibt sich se 
Seeder und Bridgman. Die aus den K 


ee 


Swerden mit den aus der.. : é 
\s Bes pwiarten verglichen; die Abweichungen betragen bis zu 10 °/o. W. Seidl. 


bemerkbar, und weitere Anhaufungen bei 6,7 und 7,9 A.’ Aus diesen Resultaten _ 


n dargestellt, wahrend die Gleichung tiber’ die Absolut- _ 


pefriedigende Wbereinstimmung mit einigen Messungen von — 
ompressibilitaten berechneten b-Werte — 
Theorie der Zahigkeit von van Wijk und Seeder | 
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Wheeler P. Davey and Paul H. Bell. An X-ray study of liquid benzene, 
cyclohexane and their mixtures. Phys. Rev. (2) 58, 207, 1940, Nr. 2. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Pennsylvania State Coll.) Unter Verwendung eines 
Geiger-Miiller-Zahlrohres und Mok,-Strahlung wurden Réntgenstreuaufnahmen an 
fliissigem reinem Benzol, an fliissigem reinem Cyclohexan und an Mischungen 
beider Fliissigkeiten durchgefiihrt. Die Lage und Intensitat der aufgefundenen 
Interferenzen werden angegeben. Die Diskussion der Ergebnisse liefert Uberein- 
stimmung mit der Annahme einer cybotaktischen Struktur der Flissigkeiten. Einige 
Moglichkeiten der Molekiilanordnung und Zusammenlagerung werden erortert. Nitka. 


Bruce L. Hicks. Pressure-temperature dependence of the com- 
pressibility factor and density of hydrocarbons. Phys. Rev. (2) 
58, 209, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [Univ. Wyoming.) [S.744.] Justi. 


R. A. Robinson. The activity coefficient of calcium nitrate in 
aqueous solution at 25° from isopiestic vapor pressure 
measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3130—3131, 1940, Nr.11. (New 
Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) [S.776.] 


Norio Yui. The effect of ethyl alcohol on the pg values deter- 

mined by the glass electrode and the association of ions in 
alcoholic hydrochloric acid. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo — 

38, 1940, Nr. 996/1000; Beilage Bull. Abstracts 19, 56—57, 1940, Nr. 11. [S.774.] 

v. Steinwehr. 

R. P. Bell. Resonance in the chloroacetic acids. Nature 146, 166 
—167, 1940, Nr. 3692. (Oxford, Balliol and Trinity, Coll.) Verf. gibt fiir die von — 

H. O. Jenkins angegebene Vermutung der hohen Dissoziationskonstanten der- 
Di- und Trichloressigsiure als mégliche Resonanzstruktur der Anionen eine Er-_ 

1, léuterung. Die Pseudosauren besitzen eine sehr viel kleinere katalytische Wirksam- 

keit, als sie sich aus ihren Dissoziationskonstanten ergibt. Wird im Falle der 
Dichloressigséure das ,normale“ Molektil und Ion mit H A und A> bezeichnet, die 


Resonanzstrukturen SN CH - COOH und HCH COO- mit HR und R-, so ist - 


Sera das geeignetste Ma fiir die Tendenz von H A, ein Proton abzugeben, durch die - 
Beh) Konstante [H*] [A-]/[H A] gegeben, die erheblich kleiner ist als die beobachtete 
: Dissoziationskonstante [H*] [R-]/[H A]. Das bedeutet, daB das Dichloressigsaure-_ 
Sete molekiil eine geringere Wirksamkeit als Sdurekatalysator besitzt, als sich aus seiner 
Bap |! ae Dissoziationskonstante ergibt. Abhnlich ist die Tendenz von R- zur Aufnahme eines 
a Protons gegeben durch [H R]/[H*] [R-], deren Wert kleiner ist als die beob-— 
a achtete Konstante [H A]/[H*]-[R-], d. h, die geringere Wirkung als Basenkata-* 
at lysator gegeniiber der Dissoziationskonstante der Saure fiihrt zu demselben Er- 


a ‘ _ gebnis. Dagegen sind die beobachteten Effekte kleiner, als sich aus der Resonanz — 
we als Hauptursache fiir die dreifsigfache Zunahme der Dissoziationskonstante beim | 
mY Ubergang von CH,Cl-COOH zu CHCl,-COOH erwarten liefe. Tollert. 
: 

«EB, Wall und Ed. Hu8. Einige merkwiirdige und wenig beachtete. 
oe Kristallisationserscheinungen des Eises, Wetter 57, 84—90, 1940, 
* Nr. 3. (Friedrichshafen.) [S. 830.] eS oe “iH: Israél. . 
Pe agoae L. Krastanow. Ub er die Bildung der unterkihlten Wassertropfen 
g We, und der Eiskristalle in der freien Atmosphiare. Meteorol. VAS 
Bitte. 4 57, 357—371, 1940, Nr. 10, (Sofia, Meteorol. Zentralinst:) [S. 833.] Steinhauser. — 
Bis - . . §. T. Stephenson. X-ray absorption fine structure com 


. parison 
for two elements in the same crystal. Ph ») BS 195108. 
ey ; ‘ al. Phys, Rev. (2) 58,’ 195—19% 
_ 1940, Nr.2. (Washington, State Coll.) [S.795.] oe: “ me ete 
ees \ y PN ¥ % a a 


4 


coat 


wouis A. Carapella. 
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: ». E. Thomas. A new form of the Sauter X-ray goniometer. Journ. 
ceient. instr. 17, 141—149, 1940, Nr. 6. (Woolwich, Res. Dep.) [S. 790.] 


Szwessy. 
A graphical method for selecting suitable 


argets for precision determination 


of cubic lattice con- 


lsiants and for solving cubic powder patterns. Journ. appl. Phys. 
t1, 510—514, 1940, Nr. 8. (Cambridge, Mass. Harvard Univ., Lab. Phys. Metallurg.) 
ir Pulveraufnahmen (Debye-Scherrer-Aufnahmen) von kubischen Kristallen wurden 
von dem Verf. graphische Tafeln berechnet, welche die Beugungswinkel als Funk- 
tion der Gitterkonstante und der Wellenlange der benutzten Réntgenstrahlung 
idarstellen. Die Diagramme des Verf. sind im besonderen sehr niitzlich zur Vorher- 
sage der Lage von Linien bei Riickstrahlung, was bei der richtigen Anordnung der 
Targets bei genauen Bestimmungen der Gitterkonstanten von Bedeutung ist. Dariiber 
hinaus kénnen an Hand der Tabellen und Kurven des Verf. kubische Pulverdia- 
gramme schnell indiziert werden, f-Linien identifiziert werden und Gitterkonstanten 
sauf weniger als 1% genau bestimmt werden. Hierbei sind keinerlei Rechnungen 
Bomke. 


notwendig, wofern man die Beugungswinkel experimentell bestimmt hat. 


1Y. Epelbaum and A. Brager. An X-ray examination of vanadium 
nitride. I. The process of thermal decomposition of ammo- 
nium vanadate and the formation of vanadium nitride. Acta 
Physicochim. URSS. 13, 595—599, 1940, Nr.4. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem.) 
Bei der Herstellung von Vanadiumnitrit (VN) aus NH,VO, %inter Anwendung hoher 
Temperatur besteht das erhaltene Produkt zunachst aus NH,VO;, V.0;, V204; VO,~, 
VN und V, je nach Linge und Stirke der thermischen Behandlung. Nach acht- 
stiindiger Behandlung pei 1100°C konnte ein 98 */oiges VN erhalten werden. Die — 
Anwesenheit der genannten Produkte laft sich gut im Réntgendiagramm nach- 
weisen. Die Bildung von VN setzt in einem NH,-Strom bereits bei 400° C ein. Nitka. 


A. Brager und V. Epelbaum. An X-ray examination of vanadium 
nitride. Il. A precision determination of the unit cube edge 
nitride. Acta Physicochim. URSS. 13, 600—603, 1940, Nr. 4. 
(Moscow, Karpov Inst.) Wabhrend in einer alteren Untersuchung von Be cker und 
Ebert dem Vanadiumnitrit (VN) (Herstellung vgl. vorstehendes Referat) eine 
‘Gitterkonstante von 4,28 A bei einer kubischen Kristallstruktur zugeschrieben wor- 
den war, finden die Verff. in der vorliegenden Mitteilung eine kubische Zelle mit 
einer Kantenlange von 4,128 A. Mit Hilfe dieses neuen Wertes errechnet sich eine 
Dichte von 6,04 gjcm3, die iiber dem pyknometrisch bestimmten Wert von 5,62 g/em® 


t wahrscheinlich durch Poren, Bruchstellen u. a. Zu aa by 


liest. Der letztere Wert is : : 
niedrig ermittelt. Anschliefend vergleichen die Verff. noch die Gitterkonstanten 


von VC und VO mit dem neuen Wert fiir VN. Es zeigt sich dabei ein monotoner 
Abfall der Gitterkonstanten bei zunebmendem Atomgewicht des Vanadium-Partners, 
“was in Zusammenhang mit dem in der Reihenfolge CN-90 abnehmenden Atom- 
radius gebracht wird. Der neue Wert der Gitterkonstante ist In Ubereinstinimung , 
mit einer neuen Untersuchung von D awihl und Rix (ZS. anorg. Chem. 244, | ; 


ee det inati fthe crystal oles at ; 7 
Rose C. L. Mooney. An X-ray ¢° et MIR ALT OO ni eo aa 
ire of retraphenylarsonium iodide, (C,H,),AsI. Journ. Amer. Chem. ide, i 
Soc. 62, 2955—2959, 4940, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., G. Eastman =) 
f fa 9 » . - 


. ie Sie Greenberg and George H. Walden jr. Studiesofequilibrium — ae 3 
Bok ali fn donicv lattices .Sygtemss KMn0,—KCl10,—H,0 


solid solutions H,0. Journ. Chem. Phys. 8, 645—658, 1940, Nr. 9. (New York, Ce 
ORR f 


of vanadium 


|) 


and NH,CI—MnCl,— Seeian se 
~ Columbia Univ.) IS. 750.] Berita. 
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G. Eichhorn. Uber Systeme gekoppelter Rotatoren. (Zur modell- 
maifigen Behandlung der Rotationsum wandlungen.) Verh. d. 
Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 22, 1940, Nr.2. (Jena.) Siehe diese Ber. S. 289. Dede. 


Bernard L. Miller. An electron and X-ray diffraction study of 
the grain boundary substance in cadmium. Phys. Rev. (2) 58, 206, 
1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Fennsylvania.) Unlésliche Verunreini- 
gungen in Metallen lagern sich an den Korngrenzen ab und beeinflussen hierdurch 
die mechanischen, elektrischen und magnetischen Eigenschaften, ebenso die Korro- 
sion, die Diffusion und die Rekristallisation des Metalls. Der Verf. untersucht an 
handelsiiblichem Cd, dessen Korngrenzen durch Behandlung mit Ammoniumnitrat 
(Erzeugung von diinnen Cd-Schichten) freigelegt und mit Hilfe von Elektronen- 
und Réntgenbeugungsaufnahmen analysiert wurden., Die Ergebnisse zeigen, daft. 
sich an den Korngrenzen diinne Schichten von Cd- und Pb-Carbonat ablagern. Nitka. 


Jakob Schramm. Das System Mangan—Zink von 0 bis 50% Mn. ZS. 
tf. Metallkde. 32, 399—407, 1940, Nr.12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
forsch.) [S. 752.] . v. Steinwehr. 


. J. N. Plaksin and N. A. Souvorovskaia. Platinum-mercury system. : 
Acta Physicochim. URSS. 13, 83—96, 1940, Nr. 1. (Moscow Inst. Non-Ferrous Metals.) 


ao ~ [S. 749.] W. A. Roth. 

a Millard F. Manning and Maurice E. Bell. Electrical conduction an de 
7 : related phenomena in solid dielectrics. Rev. Modern Phys. 12, 215 ~ 
eee »~ 256, 1940, Nr. 3. (Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Phys.; East Pittsburgh, Westing- 
Ben, house Res. Lab.) [S. 773.] Riewe. — 
oS Bs ie Mituru Saté. On the energy states of valency electrons in some. 
metals. I,4. Revisions to the ,Nature of electrode potential © 
:. a) of zinc and hydrogen and the mechanism of catalytic actioum 


ees: : f metal surface“, Sc. Rep. Tohoku Univ. 29, 87—112, 1940, Nr. in 
Bo — [S.774.] Nitka.. H 
3; ‘ i A 


~ 


; Ryozi Uyeda, Satio Takagi and Hitosi Hagihara. Cathode-ray investiga-_ 
tion of the surface oxidation of zineblende. Proc, Imp. Acad. | 
ey Tokyo 16, 389—390, 1940, Nr.8. (Tokyo Univ., Phys. Inst.) Bei der Oxydierung 
natiirlicher Kristallflachen und Spaltflachen von Zinkblendekristallen hatte 
Yamaguti sowie Aminoff und Broomé festgestellt, da8 die Orientierung 
_ der auf den verschiedenen tetraedrischen Oberflachen des Zinkblendekristalls ge- 
bildeten Zinkoxydkristalle zwar verschieden cut ausgebildet is : 
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jivian Voss and M. N. S. Immelman. The deposition of thin metallic 
iilms by cathodic sputtering. Journ. scient. instr. 1%, 116—117, 1940, 
ir.5. (Petoria, South Africa, Univ.) [S.727.] Kiihne. 


a. y. Philippovich, Untersuchungen tber Grenzschmierung. ZS. 
Jer. Dtsch. Ing. 84, 1014—1015, 1940, Nr.51. (Berlin.) [S. 741. ] W. Seidl. 


2 S. Vincent. Cohesion of liquids. Nature 145, 970—971, 1940, Nr. 3686. 
(Kent, Erith Works Res. Techn. Dep.) Die zum ZerreiBen von Fliissigkeiten notige 
4ugspannung wird gemessen. Die gasfreie Fliissigkeit befindet sich in einem 
Metallbalg, der durch langsamen Wasserzufluf in einen Hohlkérper belastet wird; 
sei Zerreiben der Fliissigkeit wird der Wasserstrahl abgelenkt und die Zugspan- 
vung aus Gewicht und Querschnitt berechnet. Um Eindringen von Luft zu ver- 
neiden, ist der Balg in ein Fliissigkeitsbad eingetaucht. Die Zerreifispannungen 
von Alkohol, Ather und einem Schmierol steigen mit fallender Temperatur und 
leuten auf einfache Zusammenhange mit Dampfdruck und Oberflachenspannung. 
(Ohne Zahlangaben.) W. Seidl. 
J. Borghs and A. van Itterbeek. Measurements on the adsorption of 
idifferent gasesoncopperat liquid oxygenand liquid hydro- 
wentemperaturesandatlow pressures. Physica 7, 17—28, 1940, Nr. 1. 
(Leuven, Natuurk. Lab.) An N,, Ne und H, wurden Messungen des van der 
Waalsschen Adsorptionskoeffizienten an Cu bei der Témperatur des flissigen 
Sauerstofis und des fliissigen Wasserstoffs ausgefiihrt. Als adsorbierendes Material 
diente elektrolytisches Cu von Kahlbaum, das auf eine Dicke von 0,01 mm 
ausgewalzt war. Das auf diese Weise erzeugte Cu-Band wurde in Stiicke von etwa 
timm > 1 mm zerschnitten. Die Messungen wurden an 19,196 g Cu ausgefiihrt, eine 
|Menge, die eine makroskopische Oberflache von 16,80 dm? hatte. Die Ergebnisse 
sder an N, und Ne ausgefiihrten Messungen lieBen sich ohne Schwierigkeiten. 
sdeuten. Die Adsorption konnte unter Zugrundelegung der Theorie von Polanyi 
idargestellt werden, und es war auf diese Weise moglich festzustellen, dai 
¢Gx/Ixe = Vax../4%0 ist, wobei Ix, und Gy, die Werte der Potentialfunktionen, ax, 
und ay, die van der Waalsschen Konstanten bedeuten. Au®ferdem wurde der 
Belegungsgrad ea aes berechnet, wo X die an einer makroskopischen Ober- 
fliiche von 1m? adsorbierte Gasmenge und d den Durchmesser eines Gasmolekils 
bedeuten. Es wurde gefunden, dafi sogar bei unyollstandiger Sattigung dieser Grad 
den Faktor 7 bei N», 11 bei Ne und 14 bei H, tiberschreitet. SchlieBlich! wurde 
noch gefunden, da® die Adsorption des H, nicht reversibel ist. Dies 148t sich durch 
die Adsorption von atomarem Wasserstoff erklaren, 
rungsvorganges bei hohen Temperaturen eriolgt. v. Steinwehr. 
-K. J. Laidler, 8. Glasstone and H. Eyring. Application of the theory of 
‘absolute reaction rates to heterogeneous processes. 1. The 
adsorption and desorption of gases, Journ. Chem. Phys. 8, 659—667, 
1940, Nr.9. (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Is. 745.] 
x J. Laidler, S. Glasstone and H. Byring. Application of the theory of 
absolute reaction rates to heterogeneous processes. Il. Che- 
-micalreactions 
(Princeton, 
J. J. Went. Adsorptionsersche 
Philip’s Techn. Rundschau 5, 245—250, 


1940, Nr. 8. [S. 778.] Kraute. 


| 


“Fr. Prockat. Leistungsversuc 
-Thomasmehlumschlag in Ha 


fenbetrieben. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 


die wihrend des Aktivie-~ 


on surfaces. Journ. Chem. Phys. 8, 667—676, 1940, Nr. 9. 


N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) [S. 746.] > Staudes ares 
inungen bei Metallkontakten — 


he an Staubschutzmasken beim. 
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30—31, 1941, Nr.1. (Berlin.) Auszug aus dem Bericht von Fr. Prockat, 
Fr. Spicer und W. Moede in der Schriftenreihe Staub der Staubbekampfungs- | 
stelle beim Reichsverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft H. 12, 1940, 
S.1--4. Es wurden betriebsmifige Grofversuche mit einer groBen Zahl von 
Masken zweier neuer Bauarten beim Umschlag von Thomasmehl aus Frachtschiffen 
in Eisenbahnwagen durchgefiihrt. Bei beiden Maskenbauarten handelte es sich um 
Halbmasken (die nur Mund und Nase, nicht die Augen bedecken) mit Kolloidfilter | 
und je einem besonderen Ventil fiir Ein- und Ausatmung. Die Untersuchungen 
an den Masken erstreckten sich auf die Feststellung des Gewichtes des von den 
Masken aufgenommenen Staubes sowie auf die Zunahme des Atemwiderstandes 
der Filter in Abhingigkeit von der Benutzungsdauer. Wie die Versuche zeigten, — 
bieten neuzeitliche Staubschutzmasken einen ausreichenden Schutz, ohne die Arbeits- 
leistung der Belegschaft merkbar zu beeintrachtigen. Im Gegensatz zu den frither 
iiblichen Schwammgummimasken werden die Kolloidfilter sogar als angenehm — 
empfunden und gern getragen. Leon. 
E. W. J. Mardles. Viscosity of suspensions and the Einstein | 
equation. Nature 145, 970, 1940, Nr. 3686. (Farnborough, Hants, Roy. Aircraft — 
. Establ.) Im Anschlu8 an eine Arbeit von Mark und Simha tber die Bestim- — 
f mung der molekularen Struktur von Kolloiden aus Zahigkeitsmessungen (s. diese — 
‘ Ber. 21, 1847, 1920) berichtet Verf. von eigenen Versuchen; an verschiedenen Sus- — 
pensionen wurde die Einsteinsche Gleichung 7 = 17 (1 + 2,5-V) gepriift und _ 
eine Anderung des Quotienten 7/7) mit 1 festgestellt. Fiir Suspensionen von ~ 
16,7 Vol.-°/o Graphit in einem mineralischen Schmier6l ergaben sich bei verschie- | 
dener Temperatur die folgenden Wertepaare (77; 77/179): 3,7; 3,6 —1,9; 3,4 — 1,5; 3,1 ii 
fiir 14,8 Vol.-°/o Kaolin in m-Kresol: 1,21; 7,7 —0,15; 7,2 — 0,05; 6,7. Fiir Suspen- | 
sionen von Silicapulver in n-Hexan, Kohlenstofftetrachlorid, Glyzerin, Rizinus6l-_ 
sdure und verschiedenen Olen werden graphische Auswertungen log (7/n,—1) tiber | 
a} log V mitgeteilt; diese zeigen, daf§ im allgemeinen 17/1) mit 29 wachst. Verf. deutet 
Ny die Erscheinungen durch Verzogerung der Ausrichtung der suspendierten Partikel 
4 ‘durch die Zahigkeit des Lésungsmittels. SchlieBlich andert sich 1/7, aber auch bei — 
WR gleichem 7 mit dem Lésungsmittel; fiir Suspensionen von 5 Vol.-°/o Kaolin in einem | 
ag ey Mineral6l war 7/79 = 2,15; in Olséure 1,3; in Benzylalkohol 1,45. Zur Messung— 
at diente ein einfaches Plastometer bei geringem Geschwindigkeitsgefalle (ohne 
A A nahere Angaben). 4 W. Seidl. 
"ie ate F. Johnson Dick and G. W. Scott Blair. On the flow of suspensions. 
through narrow tubes. Journ. appl. Phys. 11, 574—581, 1940, Nr.9. (Rea- 
_ ding, Univ., Nat. Inst. Res. Dairying. [S. 782.] — Riewe. 
Helmut Otto. Die Anwendung der Spektralanalyse fiir kulture 
historische Frag en. Spectrochim. Acta 1, 381—399, 1940, Nr. 5. (Halle a. S.) 
sit EOC ag die neueste Entwicklung der zerstérungs- 
ma . stoff- und Werkstickprifung. Berg. u. Hiittenm. 
_ Monatsh. Leoben 89, 1—3, 1941, Nr. 1. Dede. 
art e iat has Verfahren zur Priifung der Streckzichfestig- 
sean eit von eichtmetall-Blechen. Metallwirtsch. 20, 55—58, 1941, Nr. 
Loar (Hannover, Ver. Leichtmetall-Werke, G. m. b. H., Forsch.-Inst.) [S.738.]. - Leo 
if oe aha bai a Fae ANE yen der Spektralanalys 
_ (Frankfurt a. M.) [S.791.] (eee ee ee 
peo 4 Regeln abetted ae site ope tk Ot nha Stahlen 
ave Nr '2s' Jena.) [Seve y “yan Poe ia mn gases ‘: 
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be Masi. La determinazione spettrografica del boro negthi 
‘eciai. Spectrochim. Acta 1, 462—470, 1940, Nr.5. (Milano.) [S. 793.]  Ruthardt. 


ixarl Sipp. Ein neues GuBeisengetfiige-Schaubild. Arch. f. Eisen- 
liiittenw. 14, 267—269, 1940, Nr. 6. (Mannheim.) Verf. bringt auf Grund eigener 
Tersuche ein neues Schaubild zur Darstellung der Gefiigeausbildung des GuBeisens 
m Abhangigkeit vom Sattigungsgrad an Kohlenstoff und von der Wandstiarke des 
JuBeisens in Vorschlag, dessen Nachpriifung durch weitere Versuche angeregt 
pvird. Widemann. 


?, Bischof. Uber die Wirkung von Cer auf Grauguf. Gieferei 28, 
s—9, 1941, Nr.1. (Dortmund.) Zusammenstellung und kritische Wiirdigung der 
Angaben verschiedener Forscher (R. Moldenke, 0. Smalley, W. Baukloh 
vind H. Meierling) iiber die Wirkung des Cer auf Grauguh. Leon. 


1. Diepsehlag. Untersuchung iiber die Entkohlungsgeschwin- 
Higkeit in Siemens-Martin-Stahischmelzen. Metallwirtsch. 20, 
2493. 1941, Nr.2. (Breslau.) Aus 25 im Schrifttum vorliegenden Schmelzbildern, 
in denen der C-Gehalt. des Stahles in Abhangigkeit von der Schmelzdauer aufge- 
iragen ist, konnte geschlossen werden, daB die Entkohlungsgeschwindigkeit und 
der Sauerstoffgehalt der Schmelze von der C-Konzentration des Stahles abhangen, 
da® der C-Gehalt einen mafigebenden Einflu8 auf die Einwanderungsgeschwindig- 
keit des Eisenoxydules hat und das beherrschende Legierungselement gegentber 
dem Sauerstoff ist. a Leon. 


Peter Bardenheuer und Richard Bleckmann. Zur Frage der Primar- 
Ikristallisation des Stahles: Unterkitthlbarkeit und Ketm- 
ibildung im flissigen Zustand. Stahl u. Eisen 61, 49—52, 1941, Nr. 3. 


| (Diisseldorf.) Siehe diese Ber. 20, 2686, 1939. Dede. 


“W. Schumacher. Beitrag zur Frage des SchweiGens von Stahiguf. 
GieBerei 27, 515—522, 1940, Nr. 26. (Elbing.) [S. 739.] 


J. Miiller. Uber die Ursache der Schweifrissigkeit an Flug- 


zeugbaustahlen. Zs. Ver. Dtsch. Ing. 85, 28, 1941, Nr. 1. (Bremen.) Fen 
eon. 


Rudolf Vogel und Berthold Wenderott. Das Zustandsschaubild Hisen- 
Pesentitanid=Chromtitanid-Chrom. Arch. f, Eisenhtittenw. 14, 279 


—282, 1940, Nr.6; auch Dissert. B. Wenderott, Gottingen 1939. (Gottingen, Univ.) . 


[S. 752.] Widemann. 
i yr, Karl Daeves und Fritz Steinberg. Der Einfluf des Koh- 

pe Sore f die Chromierung. ZS. f. phys. Chem. (A) 187, 354362, 
1941, Nr. 6. (Diisseldorf, Metall-Diffus. Ges., Versuchsabt.) Bei der Chromierung 
auch verhaltnismafig niedrig gekohlter Werkstotfe weisen die Chromierungszonen 
-mitunter Kohlenstoffgehalte auf, die wesentlich itber dem Kohlenstoffgehalt des 
 Grundwerkstoffes liegen. Die Hohe des Kohlenstoffgehaltes hangt weitgehend vom 

-tschni s Grundwer | 

Aes Moe rattled dem eindiffundierenden Chrom entgegen. Die Wirkung 
| dieses Kohlenstoffes auf die Chromierungszone wird an einem stetigen Schliff ver- 
-anschaulicht. Kinige kennzeichnende Gefiigebestandteile von Chromierungszonen 
-konnten isoliert und als Carbide bestimmt werden. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


‘ ‘tei ; ie: hi. Zo 
Ri eber. Gleiteigenschaften von Lagerlegierungen. & 
aang 384—389, 1940, Nr. 11. (Frankfurt a. M., Metallges. A. G., Metall- 
Lab.) [S. 741.] . 
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H. O. von Samson-Himmelstjerna. Die Verwen dung von Gold und 
Silber ind ihren Legierungen. Metallwirtsch. 20, 105—110, 1941, Nr. 5. 
(Frankfurt a. M., Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst., Metall.-Lab.) 

J. Schatz und 0. Loebich. Silberlegierungen fiir die Zahnheil- 
kunde. Uhbersicht. Metallwirtsch. 20, 110—113, 1941, Nr.5. (Pforzheim, 
Dtsch. Gold- u. Silberscheideanst., metallograph. Lab.) 

K. W. Frohlich. Legierungen des Platins als Werkstoffe der 
Technik. Metallwirtsch. 20, 113—116, 1941, Nr.5. (Hanau a. M., Platinschmelze 


Siebert, Entwicklungslab.) Dede. 
E. Schmid und R. Weber. Erfahrungen mit Zinklagern. ZS. Ver. Dtsch. 
Ing. 84, 1017—1020, 1940, Nr.52. (Frankfurt a. M.) [S. 740.] Leon. 


Paul-Giinther Schréter. Kalorimetrische Untersuchungen des 
B-Zerfalls im System Aluminium—Zink. ZS. f. Metallkde. 32, 425 
—429, 1940, Nr.12. (Miinchen, Univ., Phys. Inst.) [S. 750.] v. Steinwehr. 


G. Siebel und H. Vo8kiihler. Festigkeitseigenschaften kaltaus- 
gehirteter Al-Mg-Zn-Legierungen bis 9% Mg+ Zn. Metallwirtsch. — 
19, 1167—1170, 1940, Nr.51/52. (Bitterfeld.) Zur Einsparung von Cu kommen jetzt | 
die Al-Mg-Zn-Legierungen als Ausiauschwerkstoffe fiir die bisher im Flugzeugbau : 
verwendeten Al-Cu-Mg-Legierungen in Frage. Bisher haben die kalt- und warm- | 
ausgehirteten Al-Mg-Zn-Legierungen wegen ihrer mit zunehmenden Legierungs— 
anteilen steigenden Spannungskorrosionsempfindlichkeit keine praktische Anwen- 
dung gefunden. Es sollte festgestellt werden, bei welcher Zusammensetzung die — 
Al-Mg-Zr-Legierungen nach 20tagiger Kaltaushirtung die mechanischen Werte des — 
Fliegwerkstoffes 3115,4 (25 kg/mm? Streckgrenze, 40 kg/mm?, 15 °/o Dehnung) minde- A 
stens erreichen, ohne dafi mit einer erhéhten Korrosionsempfindlichkeit zu rechnen | 
ist. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen tiber die Spannungskorrosion ‘wurde ; 
‘allen Versuchslegierungen je 0,2°/o an Mn und an Cr zugesetzt. Die Werkstoffe 
lagen in Form von 1mm starken walzharten Blechen vor, die 3h bei 450° gegliht, 
a in kaltem Wasser abgeschreckt und dann bei Raumtemperatur gelagert wurden. 
‘yeaa Ergebnisse: Mit 4,5 °/o Zn, 3,5°/o Mg und je 0,2°/o an Mn und an Cr werden nach — 
ie 20 Tagen 43 kg/mm? Festigkeit und 26 km/mm? Streckgrenze erreicht. Ein Zusatz— 
ne es von 0,12 °/o Cu erhéht diese Werte um etwa 2kg/mm2?. Mit der letzteren Legierung 
hy ee werden die mechanischen Werte des Fliegwerkstoffes 3115,4 bereits nach 5 Tagen 
i __ erreicht, waihrend bei der Cu-freien Legierung etwa 10 Tage notwendig sind. Das 
_____ Spannungskorrosionsverhalten dieser Legierungen nach einer Priifzeit von 50 Tagen 
kann als einwandfrei bezeichnet werden. Leon. 


has James w. Buchmann. Dauerfestigkeitseigenschaften der Magnesium- 
mas: legierungen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 15—20, 1941, Nr. 1. (Bitterfeld.) Auf 
Fe Saha Grundlage der Grenzlastspielzahl von 50- 10° werden Angaben iiber die Dauerstand: 
te festigkeit und die Kerbempfindlichkeit der technischen Magnesiumlegierungen ge- 
macht. Unter den Guflegierungen hat die vergiitete Legierung Elektron AG 
ae (Gattung G Mg—Al) die héchsten Biegewechselfestigkeiten, gleichwertig denen. 
ae _ hochfesten Al-GuBlegierung G Al—Si—Mg. Die Biegewechselfestigkeiten der. 
ih legierungen mit Hochstwerten ‘von + 17kg/mm? bei den Legierungen Elekron . vA\ 
us und AZ55 (Gattung Me—Al 6 und Mg—A19) entsprechen bei eleicher Grenzl: 
___wechselzahl den hochfesten Al-Legierungen der Gattung Al—Cu—Mg; all 
sind die letateren in der FlieSgrenze tiberlegen. Gegeniiber’ ena 
lichen Al-GuBlegierungen der Gattungen G Al—Si 
' . -Mg-Guflegierungen mit einer gewissen — 
Gefiigeaufbau ist die Kerben 
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fiimstigsten. Kerbformen, die unter ziigiger Beanspruchung bei weichen Stahlen 
und teilweise auch bei Al-Legierungen gerade noch zu einer Festigkeit#steigerung 
iiihren, kénnen bei Mg-Legierungen bereits einen, Festigkeitsabfall bewirken. Im 
hligemeinen ist aber die Kerbempfindlichkeit der Mg-Legierungen nicht gréfer als 
lie der Al-Legierungen. Einfluf} der Querschnittsgréfe. Verhaltnis von Biege-, 
(Zugdruck- und. Verdrehwechselfestigkeiten. Dauerwechselfestigkeit bei erhohter 
Mittelspannung. LHinfluf der Oberflichenbeschaffenheit. Dauerhaltbarkeit von 
Rohren, Blechen, Form- und Bauteilen. Einspannwirkung und Reibkorrosion. Leon. 


WW. L. Wensorski-Troitzki. Die mechanischen Eigenscha ften von 
Umschmelzaluminium. Litejnoje Delo (Gieferei) (russ.), Moskau, 1940, 
35. 3—6, Nr.2; auch Gieferei 27, 526—529, 1940, Nr. 26. Durch Zusammenschmelzen 
von Abfallen, Bruch, Spainen und Altwerkstoff erhaltene Umschmelzlegierungen aus 
‘Al-Leichtmetallen erwiesen sich den Neumetall-Legierungen in der Festigkeit und 
Harte iiberlegen, in der Dehnung etwas unterlegen, in den Giefieigenschaften als 
gleichwertig. Leon. 


/A. Schanz. Magnesiumlegierungen im Elektromaschinenbau. 
!Metallwirtsch. 19, 1171—1173, 1940, Nr. 51/52. (Ruhstorf, Niederbayern.) [S. 740.] 
Leon. 
lErich Gebhardt. Das System Zink—Aluminium—Silber. ZS. f 
Metallkde. 32, 407—411, 1940, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) 
[S. 752.] 
| Blisabeth Schulz und Giinter Wassermann. Untersuchtingen iiber die 
Ausscheidungsvorginge bei Aluminium-Zink-Magnesium- 
Legierungen. ZS. f. Metallkde. 32, 415—417, 1940, Nr. 12. (Frankfurt a. M., 
Metallges. AG., Metall-Lab.) [S. 753. ] v. Steinwehr. 
Shigeto Yamaguchi. An electron diffraction study on the corro- 
ded state of metals (continued): The corrosion of K, Na, Li, Ca 
and Mg by water. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 106—114, 
1940, Nr. 996/1000. Nach fritheren Untersuchungen des Vert. (diese Ber. S.56) 
scheint bei der Korrosion der Alkalimetalle an Luft der Wasserdampf beteiligt zu 
sein. Verf. untersucht hier deshalb die Korrosion der im Titel genannten Metalle 
durch Wasser oder Wasserdampf allein. Bei den Alkalimetallen sind besondere 
Vorsichtsmafregeln erforderlich, damit bei ihrer schnelien Reaktionsfihigkeit mit 
‘H,O die Oberflichenschicht nicht 2u dick fiir die Anwendung der Elektronen- 
beugung wird. Fiir Magnesium wurde iiberdies die Korrosion durch eine wasserige 
‘Chloridlésung untersucht; danach spielt das Cl--Ion bei der Korrosion durch Wasser 
die Rolle eines Katalysators. Die Ergebnisse dieser und der friiheren Unter- 


suchungen werden tabellarisch zusammengestellt. Henneberg. 
Fans Schulz. Glaswahl fur optische Zwecke. Glastechn. Ber. 18, 320 
| —821, 1940, Nr. 11. (Wetzlar.) [S. 787.] Tepohl. 


a F . Bestimmung der mi 
Eaiesee yas beson dere von Flaschen. Glastechn. Ber. 18, 124—129, 


4940, Nr.5. (Frankfurt a. M., Inst. Kolloid-Forsch.) Es wird ein rechnerisches 
: Ree ta ‘peschrieben, durch das die mittleren Wandstarken von Flaschen aus 
- AuBerem Durchmesser und Inhalt bestimmt werden. Die Rechnungen sind fir acht 
verschiedene Flaschenformen (zylindrische, prismatische, kegel- und bra 
férmige) durchgefiihrt. jee peek . 
£1 y-Nilsson. Orientierende Versuche mit efeinrich- 
| eile legis eststellung von Streifen usw. in maschinen- 
gezogenem Fensters las, Glastechn. Ber. 18, 129—130, 1940, Nr. 5. Das 
ae 3 49 


ttleren Wandstarke von Glas- 
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die Abhangigkeit der Widerstandstihigkeit der Stabe von ihrem Spannungszustan 
_ untersucht. Die Grofe der Glasspannung wurde durch Phasendifferenz im repo 


Schleifweg, Schleifdruck und -geschwindigkeit. Ferner wurde die Beziehung z 


770 4. Aufbau der Materie. — 5. Elektrizitat und Magnetismus 22. Jahrgang 
Prinzip dieser Mefeinrichtung ist beschrieben: Ein paralleles Lichtbitindel wird 
durch die zu priifende Glasscheibe auf einen Schirm geworfen, hinter dem sich 
eine Photozelle befindet. Der Schirm hat den gleichen Durchmesser, wie das Licht- 
biindel. Findet nun durch Fehler der Glasscheibe eine Ablenkung der Lichtstrahlen 
statt, so kann diese durch die Betaétigung der Photozelle und dadurch erzeugte 
Galvanometerausschliige objektiv gemessen werden. Einige Beispiele fiir die Schau- 
bilder solcher Priifungen sind abgebildet. Tepohl. 


W. Stegmaier und A. Dietzel. Die Bedeutung der Basizitat von Glas- 
schmelzen und Versuche zu deren Messung. Teil I. Glastechn. 
Ber. 18, 297—308, 1940, Nr.11; auch Dissert. W. Stegmaier, T. H. Berlin. 


W. Stegmaier und A. Dietzel. Dasselbe. Teil II. Ebenda S. 353—362, Nr. 12. 
(Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) Zur Klarung der Begriffe 
,saurer und basischer“ Glaser werden, zuniachst die Definitionen von Sauren und 
Basen nach Arrhenius, Brénsted und Wickert besprochen. An ein- 
fachen Stoffsystemen der ,,Glassiuren* SiOz, B20; und P.O; mit den Alkalien K30,. 
Na,O und Li,O wurde jeweils die Basizitét mittels Zusatz von Farboxyden 
(Fe! — Fe"!, Cr'™— Cr'Y usw.) zu den Schmelzen bei gleichbleibender Temperatur 
von 1100° gemessen. Die fiir die Starke der Basizitat mafigebende Sauerstoff-Ionen- 
konzentration der Schmelzen wurde mittels galvanischer Ketten vom Typus— 
+ Pt (Luft)/B,0,/Boratschmelze/Pt (Luft) relativ gemessen. Oberhalb 22 mol °%/o 


. Alkali steigt die O”’-Konzentration und damit die Basizitat der Alkali-Boratschmelze | 


in der Folge Li—Na—K; dagegen ist diese Folge im Gebiet niedriger Alkaligehalte — 
umgekehrt. Mit steigendem Alkaligehalt nahern sich anscheinend die Potential-. 
kurven einem Grenzwert, dem Héchstwert fiir die O’-Konzentration, die vermut-— 
lich dem Neutralpunkt der Schmelzen entspricht. Tepohl. 


Walter Hinlein. Schmelzen u. Verarbeiten von Quarzglas und 
ahnlichen hochschmelzenden Glasern. Glastechn. Ber. 18, 308—314, 
1940, Nr.11. (Berlin-Siemensstadt, Maschinenglaswerk.) Es wird eine Ubersicht 
uber die apparative Entwicklung fir die Herstellung von Quarzglasern aus ver- 


_Schiedenen Rohstoffen gegeben. Sodann wird ein neu entwickelter Apparat be- 


schrieben, bei dem durch Verwendung von Molybdantiegeln und -ziehdiisen mittels 
elektrischer Beheizung Quarzglas aus Bergkristall erschmolzen und zu Réhren oder 
Staben gezogen wird. Tepohl.. 


Milota Fanderlik, Uber den Einfluf der inneren Spannungen im 
Glas auf dessen Widerstandsfahigkeit gegen schroffe Tem- 
peraturanderungen. Glastechn. Ber. 18, 314—320, 1940, Nr. 11. (Kéniggraty. 
Glasforsch. Inst.) Es werden zuniichst die Methoden zur Bestimmung von Span-* 
nungen in Glas besprochen. Sodann werden drei Sorten Glasstaébe von 3mm Durch- 
messer und 30mm) Linge nach guter Kiihlung oder nach Abschrecken im Olbad 
unter Anwendung des Verfahrens der DGG (Abschrecken im Wasserbad) auf 
Widerstandsfahigkeit gegen schroffen Temperaturwechsel gepriift. Dabei wurd e 


sierten Licht gemessen. Tepoh 


Kurt v- Stoesser. Das Harteverhalten von Glisern beim Schlidg® 
mit rotierenden Scheiben. Glastechn. Ber. 18, 337—353, 1940, Nr. 12, 
(Gelsenkirchen-Rotthausen, Dtsch. Libbey-Owens Ges., masch. Glasherst., Versuch: 
lab.) Ausgehend von den ,,Scheuerflecken“ untersuchte Vert. die Abtragung n 
Glasmaterial durch Schleifen mit Scheiben aus gleichem Glas in Abhingigkeit, v 01 


S 
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sschen Scheuerfestigkeit und Sandstrahlharte gepriift. Durch zahlreiche Versuche- 
‘wurden die Glasabtragungen bei Verwendung verschiedenen Schleifmaterials unter 
-wechselInden Bedingungen gemessen. Die Ergebnisse sind in Schaubildern und 
Photographien wiedergegeben. Tepohl. 


‘Helmut Ritger. Zur ,inneren* Daimpfung von Schwingungen in 
Werkstoffen. Bemerkungen zu der Arbeit von K. Schuster: 
wDie schalltechnischen Eigenschaften des Glases,“ Glastechn. 

| Ber. 18, 362—363, 1940, Nr.12. (Jena, Glaswerk Schott u. Gen.) Hinige erganzende 
Hinweise fiir die Deutung der Ergebnisse. Tepohl. 


Ikutaro Sawai and Shukichi Inoue. Spezifisches Gewicht dertern aren 
Glaser CaO—Na,0—Si0, bei hoher Temperatur. X= = Xi Vee Ournes SOC 
Chem. Ind. Japan 43, 47 B—49 B, 1940, Nr. 2. (Kioto, Univ., Inst. Chem. Technol. ; 
Inst. Chem. Forsch.) Im Anschlu8 an friihere gleichartige Arbeiten wurden die 
Untersuchungen an weiteren 50 Natron-Kalkglisern bei 25 bis 1200° fortgesetzt. 
Methode und Apparat blieben unverandert. Bei zunehmendem Gehalt der Glaser 
an SiO, und CaO wird die Abnahme des spezifischen Gewichts bei steigender 
Temperatur geringer. Die Ergebnisse sind in Schaubildern wiedergegeben. T'epohl.. 


Daniel W. Kessler, Herbert Insley and William H. Sligh. Physical, minera- 
logical and durability studies on the building and monu- 
mental granites of the United States. Bur. of Stand. Journ. of Res, 
25, 161—206, 1940, Nr. 2. (Washington.) [S. 806.] é 

F. Naumann. Die Verwendung von Steinkohlenstaubim Modell- 
sand. GieG®erei 28, 10—12, 1941, Nr. 1. (Kassel.) [S. 739.] Leon. 


J. B. Whitehead and Bun Po Kang. The conductivity of insulating ° 
oils under alternating stress. Journ. appl. Phys. 11, 596—603, 1940,. 


Nr. 9. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., School Eng.) [S. 773.] Riewe.. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Genormte Benennungenfitr Strom und Spannung. ZS. d. Ver. d.. 


‘Ing. 84, 739, 1940, Nr.39. In dem Normblatt DIN 40 113 sind die Benennungen der 
-wichtigsten Arten des elektrischen Stromes und der elektrischen Spannung einheit— 
lich festgelegt: Gleichstrom, Wechselstrom, Sinusstrom, Mischstrom, modulierter 
‘Strom (amplituden-, frequenz-, phasenmodulierter Strom, Hub der Modulation, 
~ Modulationsgrad), Schwebungsstrom, fltichtiger Strom. Dem Normblatt sind Bilder’ 
der Stromverlaufe, Erklarungen mit Formeln und Erlauterungen beigegeben. Hohle.: 
‘Giorgi Giovanni. Grandezze e unita elettriche. Cim. (N. 8S.) 1%, 446. 
—450, 1940, Nr. 8. i ' Lee : 
‘B. Thiirlemann und F. Dessauer. Uber das Verhalt en fliissiger Leiter. 
im Magnetfeld (elektrische Geschwindigkeitsmessung yon 
St romungen). Helv. Phys. Acta 13, 343-345, 1940, Nr. 5. (Freiburg, ana 
Univ. Phys. Inst.) [S. 731-] v. Steinwehr.. 


i re Elektrot. — 

: Uber Messungen mit Stufenkompensatoren. 
we pooner 1940, Nr. 52. (Frankfurt a. M.) Der Stufenkompensator nach 

. ke > : 


“Schmidt dient zum Nachpriifen vo } ; 0 
baad Punkton der Skala. Die dem zu- priifenden Mefigerat zugefiihrten 


 Stréme und Spannungen erzeugen an einem sogenannten Stufennormalwiderstand » 
unc an einem Spannungsteiler Spannungsabfalle, die dem 
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werden. Der Kompensator ist ein Prazisionskompensator mit nur einer Kurbel. 
die 10 verschiedene Spannungen abzugreifen gestattet. Die Schaltung ist so be- 
messen, da der Fehler des Priiflings an dem Ausschlag des Nullgalvanometers 
vereréBert in Skalenteilen abgelesen werden kann. Die grundlegenden Beziehungen 
und Formeln werden abgeleitet und es wird gezeigt, dafi man bei Verzicht der 
unmittelbaren Ablesbarkeit der Fehler diese Messungen nicht nur durchfiihren 
kann, wenn der Nennstrom bzw. die Nennspannung des Priiflings mit den Nenn- 
strémen und -spannungen des Stufennormalwiderstandes und Spannungsteilers 
iibereinstimmen, sondern auch bei mehr Strémen und Spannungen. AuBerdem 
kann man Widerstinde zwischen 1mOhm und — bei 150V Mefispannung — 
30 000 Ohm messen. Die Gleichungen, nach denen man jeweils die Korrekturwerte 
oder Widerstinde aus dem Ausschlag des Nullgalvanometers berechnen kann, 
; werden angegeben. Hohkle. 
A. Haag. Neue Mefieinrichtungen fir die Fernmeldetechnik. 
~ Siemens-ZS. 20, 152—157, 1940, Nr. 4. Ubersicht iiber die seit der 1928 erschienenen 
8. Auflage des von Siemens und Halske herausgegebenen Werks ,,Mefigerate fiir 
die Fernmeldetechnik“ entwickelten neuen Mefeinrichtungen bzw. Verbesserungen 
friiherer Ausfiihrungen. Inhaltsiibersicht: Wechselstromquellen. Mefischaltungen 
fiir Scheinwiderstinde, Kapazitaéten und Induktivitéten. Dampfungs- und Pegel- 
mefeinrichtungen. Spannungsmesser und Mefiempfanger. Gerate fiir Frequenz- 
untersuchungen. Akustische Mefeinrichtungen. Johannesson. 


Wolfgang Riezler. Ein einfacher Verstarker fiir sehr kleine 
Stromstoéfe. ZS. f. techn. Phys. 21, 241—243, 1940, Nr. 11. (Bonn.) [S. 755.] Hohle. 


Egon yon Schweidler. Versuche iiber die spontane Aufladung iso- 
lierter Leiter. Sitzungsber. Akad. Wien 149 (2a), 133—144, 1940, Nr. 3/4 
[S. 807.] H, Israél 
‘Constantin Saleeanu et Grigore Andrieseu. Nouveau montage a quart 
piézoélectrique pour la mesure de la constante diélectri- 
que, C. R. Inst. sc. Roum. 4, 241—247, 1940, Nr. 3/4. Zur Messung der Dielek 
; trizitétskonstante von Fliissigkeiten wurde ein Oszillator mit indirekt geheiztes 
Brie Pentode gebaut. Ein Quarzkristall fiir die Wellenlainge 85,44m diente zur Kon 
trolle der Frequenz. Die Kopplung zwischen Mefkreis und Oszillator erfolgte auf 

jene Art, die von den Amerikanern als ,,conphage-link“ bezeichnet wird. F. Seidl 


sD. R. Pelmore and E. L. Simons. Dielectric loss in simple alkyé 
i : resins. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 468—473, 1940, Nr. 963. Die Arbeit geh 
Bee aus von den Untersuchungen von Jackson 1935, Sillars 1938 und Pelmor 
1939, die sich auf die dielektrischen Charakteristiken einiger Mixchungen vo 
Paraffin, Wachs mit kleinen Beimengungen aliphatischer Ester mit langen Ketter 
beziehen. Nach einer Erliuterung der Ergebnisse der letztgenannten Arbeit (s. diese 


. 

coh Ber. 21, 916, 1940) gehen die Verff. auf ihre neuen vorliufigen Versuche ein, die 
eee. bezwecken, festzustellen, ob die friiher gefundenen Folgerungen auch auf hoch 
¥ he polymerisierte Stoffe angewendet werden kénnen. Die an fiinf Typen gefundenei 
Bk iy, Abhingigkeiten des, tang 6 von der Temperatur sind in Kurven wiedergegeb 


ae Ihre Unterschiede werden in bezug auf die Dipolanschauung diskutiert. R. Jaeg 
_A.E. W. Austen and S. Whitehead. The electric strength of some sol 

; dielectrics. Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 33—50, 1940, Nr. 964. Nach e 
Beschreibung der Methoden zur Bestimmung der wahren (intrinsic) elektrisct 
Festigkeit fester Dielektrika wird gezeigt, wieweit die Theorie von Frohbi 

' den Ergebnissen gerecht wird. Die elektrische Festigkeit von Glimmer, © 
Kaliumbromid u. a. stimmt mit dem theoretischen Wert iiberein, wenn in 


' 
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Ingenauigkeitsgrenzen fiir die ersten beiden Stoffe gréfer sind. Der Temperatur- 
4ffekt der elektrischen Festigkeit von Glimmer und Kaliumbromid stimmt qualitativ, 
air Glimmer auch quantitativ mit der Theorie. Weitere Untersuchungen betreffen 
itie Abhingigkeit von der Dicke und die Unterschiede zwischen geschmolzenem 
wind kristallinem Quarz. Unerklirt durch die Theorie bleibt der, Abfall der dielek- 
Ixrischen Festigkeit von Glimmer oberhalb 400°K sowie die Temperaturabhangig- 
aceit komplexer organischer Dielektrika. R. Jaeger. 
J. B. Whitehead and Bun Po Kang. The conductivity of insulating 
nwoils under alternating stress. Journ. appl. Phys. 11, 596—603, 1940, 
Nr. 9. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., School Eng.) Verff. maBen an einem 
\Impragnierungs6l die Dielektrizitatskonstante, Leitfalhigkeit und den dielektrischen 
VVerlust des frischen Ols und des 36 Stunden unter 1 Atmosphiare O, gealterten Ols. 
\Durch diese Alterung nahm die DK um etwa 0,7°%o ab. Das Verhaltnis der kurz- 
szeitigen Anfangsleitfahigkeit zur spiteren Dauerleitfahigkeit betrug zwischen 3 und 
:5,5. Der dielektrische Verlustfaktor war nur durch diese Leitfahigkeit bedingt. Riewe. . 
kS. V. Vonsovsky. On the resistance of metals at superlow tempe- 
‘patures. Journ. Phys. USSR. 2, 113114, 1940, Nr. 2. (Sverdlovsk, Ural, Phys.- 
' Pechn. Inst.) Wahrend bisher ausnahmslos angenommen wurde, dafi der elektrische 
Widerstand reiner Metalle bei T — 0 abs. véllig verschwindet, ergaben die Mes- 
/sungen von de Haas und Mitarbeitern einen Wiederapstieg des Widerstandes 
bei iibertiefen Temperaturen (T << 1°%abs.) fur Gold und liéBen die Vermutung autf- 
fauchen, da der Widerstand auch’ reiner Metalle bei T =.0° abs. nach oo strebt. 
Hier bemiiht sich der Verf. zu zeigen, daf} man auch vom Standpunkt der Bloch- 
schen Theorie des einwertigen Metallmodells diesen Wiederanstieg verstehen 
kénne. In dieser Theorie sind drei Zeitintervalle von Bedeutung, némlich die 
StoBdauer bh, die Dauer der freien Weglinge, die , stobzeit™ t, und die Be- 
schleunigungsperiode eines direkten elektrischen Feldes auf ein Elektron 1m th 
‘Kristallgitter t). In tiefen Temperaturen gilt nach Peierls + > ty, wovon die eae 
Giiltigkeit der Theorie abhingt. Ferner mu die Bedingung Cees erfiillt sein, a ea 
wenn -das Oh mrsche Gesetz zustande kommen soll. Wihrend nun 7, eine fir ein 


‘Metall charakteristische temperaturunabhangige Konstante ist, wachst + mit sinken- oe, 
etrichtlich, so dafi bei iibertiefen Temperaturen diese Un- | 


der Temperatur b 
Biccies ‘nicht mehr erfiillt scheint. Dies wird auf Grund der Blochschen tase 
Theorie fiir stark gebundene Elektronen naher ausgefiihrt; der Vert. gelangt zur . a 
Fo gerung, daf hiernach tatsachlich der Widerstand unterhalb von 1° abs. ansteigen ee 
niiBte, ebenso wie nach anderen Modellvorstellungen. Die Theorie des Verf. ver- Ae 
3 vom Ohmschen Gesetz. (Anm. d. Ref.: Veni) Stacia 


langt gleichzeiti Abweichungen t 
| oe Fe aan ie Fu=1 ne 300 V/cm, also auferordentlich oro, besonders fir hon 
-tiefe Temperaturen kaum verifizierbar; fir normale Feldstérken kénnte ea eae 

: | / stil); sae 


rhalten bleiben.) . l . : xa 
ile i d Maurice E. Bell. Electrical conduction and jie 
14 <tONAAL a Pee in solid diele etrics. Rev. Modern Phys. 12, 215 Ao 
(956, 1940, Nr. 3. (Pittsb Dep. Phys.; East Pittsburgh, Westing- 
Sees eg ee 0) 
ouse Res. Lab.) Ver 
Experi elle Metho 


meine Betrachtungen, tur Polarisationserscheinungen und- ~ 3 
ohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, a ene ei aid cwaet ee, See 
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James J. Brady and Bruce Elle. The electrical conductivity of tar- 
taric acid crystals. .Phys. Rev. (2) 58, 195, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Oregon State Coll.) Wird an Weinsaurekristalle ein elektrisches Feld 
gelegt, ohne dafs’ auf die Kontaktilachen der Kristalle gut haftende Elektroden- 
belegungen aufgebracht sind, so steigt die Leitfahigkeit mit zunehmender Zeit zu- 
i nichst zu einem Maximum an, um danach auf einen Wert abzufallen, der unter 
dem Anfangswert, liegt. Wird dann das elektrische Feld fiir einige Tage abge- 
schaltet, so stellt sich der urspriingliche Leitfahigkeitswert wieder ein. Werden 
die Kontaktflachen des Kristalls indessen gut graphitiert, so’ verschwinden diese 
wohl auf Polarisationseffekten beruhenden Erscheinungen. Ein Maximum der Leit-. 
fahigkeit in Abhangigkeit von der Zeit ist nicht mehr nachzuweisen. Auch eine: 
Erholung von dem niedrigen Endwert auf den urspriinglichen Leitfahigkeitswert 
ist nicht mehr zu beobachten. Bei Senkung der Temperatur von 20 auf — 74°C 
ist ein rascher Anstieg des Widerstandes festzustellen. - Kraut 


I. A. Makolkin. Standardefreie Bildungsenergien von Metall- | 
sulfiden aus elektromotorischen Kraften. Acta Physicochim. URSS. — 
‘ 18, 361—368, 1940, Nr.3. (Dnjepropetrowsk, Akad. Wiss., Inst. phys, Chem.) 
[S. 744.] v. Steinwehr. — 


Norio Yui. The effect of ethyl alcohol on the py values deter- 
mined by the glass electrode and the association of ions in | 

: alcoholic hydrochloric acid. Scient..Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo : 
38, 1940, Nr. 996/1000; Beilage Bull. Abstracts 19, 56—57, 1940, Nr.11. Die Poten- 
tiale der H,- und von Glaselektroden wurden durch Messung der EMK der folgens : 
den Ketten bei 25°C miteinander verglichen: 


H, | HCl (wasserige Lés. 0,01 norm.) | Kalomelelektrodeges, , 

H, | HCL(0,01 norm.), C,H;OH (a °/o) | Kalomelelektrode gos, 
und Kalomelelektrodeges, | HCl (wasserige Los. 0,01 norm.) | Glas | HCl (0, o1 norm. Jnr 

C,H,OH (x °/o) | Kalomelelektrodeges.. 


‘Wahrend die Konzentration der HCl auf 0,01 norm. gehalten wurde, wurde die des 
Alkohols bis zu 50 Gewichts-% gesteigert.. In alkoholischen Lésungen war das 
Potential der Glaselektrode nicht ganz befriedigend reproduzierbar. Seine Ab- 
‘ -weichung vom Potential der H,-Elektrode wiichst nicht proportional dem Alkohol-— 
gehalt, wobei- dieselbe weniger als 2,5mV betragt. Wird keine hohe ae 
keit verlangt, so kann die. Glaselektrode zur py-Bestimmung in alkoholische 
__Losungen bis zu einem Gehalt von 50°/o benutzt werden. Die ‘Py-Werte vo 
faa  hasingen nehmen linear mit der Konzentration des Alkohols bis zu einem Geha 
von 30 % zu, was vermutlich von einer Anderung der dielektrischen Eigenschaf 
_des Mediums herriihrt. Oberhalb von 30°/o wurde ein plitzliches Ansteigen d 
- Py Wertes beobachtet, eine Erscheinung, die durch die Annahme einer Assoziati 
oe Cl’- Hes H- ae entsprechend der Theorie der Ionenassoziation von Bjer-— 

um erklart wurde. v, Steinwehr. 


\ 


: - Mituru Saté. On the energy states of talene elect 
: FO: metals. [4s Revisions. tothe, Nature of tne eee 
a zine and hydrogen and the mechanism of. catalytic acti n 
- of metal surface*. Sc. Rep. Tohoku Univ. 29, 87—112, 1940, Nr.1. Die friiher 
3 (M. Sat6, s diese Ber, 18, 1834, 1937) auf Grund einer Untersuchung von 
‘Straumanis (s. diese Ber. 11, 1424, 1930) bestimmten Elektrodenpotentia e ver- 
_ schiedener Kristallebenen eines Zn-Einkristalls in H. 2SO,- und ZnSO,- xe 
5 ain in der vorliegenden Arbeit einer Korrektur . ninteeworten: | a ee 
a pee mungert yon inzwischen veriinderten Sergey. year 


»'s 
% 
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Differenz der Potentialschwellen der Wasserstoffelektrode und) der (000 1)-Ebene 
von Zn ergibt sich zu 4076 mV. Weiter werden die Werte fiir die (0001)-, (1010)-, 
(4121)- und (1120)-Ebenen eines Zn-Kristalls in H,SO,- und ZnSO,-Lésungen 
angegeben. Die Werte der Potentialschwellen werden mit den spektroskopischen 
Werten von H, und photoelektrischen Messungen eingehend verglichen und der 
energetische Zustand von an einer Zn-Fliche adsorbiertem H, bestimmt. Zum 
Schlusse werden auch die gewonnenen Ergebnisse mit denen verglichen, die aus 
der Diskussion der Feinstruktur der Réntgenabsorptionskanten folgen. Nitka. 


G. Deborin and B. Ershler. The polarization capacity of a smooth 
goldelectrode. Acta Physicochim. URSS. 13, 347—360, 1940, Nr. 3. (Moscow, 
Karpov Inst.. Phys. Chem.) In der vorliegenden Arbeit wurde die Methode der 
Messung der Polarisationskapazitat zur Untersuchung der Eigenschaften der Ober- 
flAche von Au in elektrolytischen Lésungen verwendet, wobei zunachst die Menge 
des an det Oberfliche des auf 900° C erwirmten Au adsorbierten O2 und das Poten- 
tialgebiet, in dem diese O:-Menge in verschiedenen Elektrolyten entfernt wird, be- 
stimmt wurden. Fiir eine in 1 norm. Losungen von H.SO,, HCl bzw. KOH befindliche 
blanke Au-Elektrode wurden Ladekurven aufgenommen. Fiir die verschiedenen Teile 
dieser Ladekurven wurde eine mogliche Deutung gegeben. Es wurde festgestellt, 
_daf bei hoher Temperatur O, an Au chemisch so fest gebunden wird, dai derselbe 
nicht durch nachfolgende kathodische Polarisation bis zuiti reversiblen H,-Potential 
entfernt werden kann. Die nach Befreiung von dem fest gebundenen O, wabrend 
der anodischen Polarisation auf der Elektrode abgeschiedene O,-Menge variiert 
zwischen 0,5 und 1 Atomschicht. Der an der Oberflache des Au gebundene 0, 1afit 
sich leichter in alkalischen als in sauren Losungen entfernen, wird aber weniger 
leicht aus alkalischen Losungen niedergeschlagen. Je umfangreicher die vorher- 
gehende Oxydation des Au ist, um so schwieriger wird die Adsorption von O, 
wahrend der anodischen Polarisation. Der Potentialstop auf der Kurve der anodi- 
schen Polarisation bei 0,45—0,55 V kann sowohl auf Adsorption von H, wie ven 
0, zuriickgefiihrt werden. In der Nahe des reversiblen H,-Potentials haben die 
Anionen keinen merklichen Einflu® auf die Neigung der Ladekurven. v. Steinwehr. 


M. Tonegutti und E. Brandimarte. 
einige zur Stabilitatsbestimmung rauchloser Pulver ivor- 


geschlagene elektrochemische Prifungen. ZS. f. 
u. Sprengstoffw. 35, 52—54, 76—78, 100—102, 124—126, 145-147, 169—178, 1940, 
Nr. 3—8. (Spezia, Chem. Zentrallab. ital. Kriegsmarine.) [S. 737.] Klemt. 
0. EB. Frivold, 0. Hassel und E. Hetland. Uber die Leitfahigkeit des 
NaCl ‘bzw. des KCl in Deuteriumoxydlosun g. S,-A. Avh. Oslo 1940, 

Nr. 8, 148. (Oslo, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Zu Beginn einer umfassenden Unter- 
- suchung tiber Losungen von Elektrolyten in schwerem Wasser wurden zunachst 
- Messungen. der Leitfahigkeit von Losungen yon NaCl und KCl in 99,6 prozentigem 
DO und in H,0 ‘ausgefihrt. Die von den Verff. benutzten Leitfihigkeitsgefiibe 
| -entsprachen im wesentlichen den von Jorn Lange verwendeten. Die Messungen 


wu im Konzentrationsbereich von etwa 1°10- O,4 nore 
aes Es ergab sich, da® die Kurven, welche die Abhingigkeit der! mole- 


- kularen Leitfahigkeit von der Wurzel aus der Konzentration darstellen, bei beiden 
b Lésungsmitteln nahezu den gle a 
| lichem Wasser jedoch wesentlich hoher it 
_ Lésungen in H,0 stimmen sehr gut mit 

- giei gi iir die Messunge ] 
L Bee cc in D,O, dagegen bestehen im Gebiete groBer Verdiinnung nicht 
: - unerhebliche Unterschiede gegeniiber den Ergebnissen von Ro naess. 
ener ht sayr | 
< { ‘ 


\ 


iegen. Die Ergebnisse der Messungen an 


4 pis etwa 0,1 norm. bei 25°C — 


ichen Verlauf haben, bei den Lésungen in gewohn- 


denen von She dlowsky itberein. Das — 
n der Verff. und von Baker und LaMer an 


Dis an os 


. 3 | 


aut 
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KCL und NaCl-Lésungen in D,O ausgefiihrten Messungen befinden sich in bester — 
Ubereinstimmung mit den von Longsworth und McInnes gefundenen — 


Werten, die allerdings nicht an Losungen der gréften Verdiinnung gewonnen 


wurden. v. Steinwehr. 


Grinnell Jones, Karol J. Mysels and Walter Juda. T he measurement of the 
conductance of electrolytes. IX. The use of the cathode-ray 
oscillograph as a detector. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 2919—2922, 
1940, Nr.11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem, Lab.) Die 
Verf. beschreiben die Verw éndifny des Kathodenstrahloszillographen an Stelle des 
_ . Telephons als Detektor fiir Prazisionsmessungen der elektrischen Leitfahigkeit von 
Elektrolyten. Der Kathodenstrahloszillograph besizt folgende Vorztige vor dem) | 
Telephon: 1. visuelle Beobachtung ist weniger ermiidend und wenigstens' ebenso 
genau wie akustische Beobachtungen, 2. das Widerstands- und Kapazitats-Gleich- 
gewicht der Briicke kann vollkommen unabhangig hergestellt werden,’3. aufere 
Stérungen kénnen leichter in ihrer Ursache erkannt und beseitigt, oder, wenn dies -@ 
nicht moglich ist, unschidlich gemacht werden, 4. es ist méglich, die Messungen 
auf einen gréferen Frequenzbereich auszudehnen, 5. harmonische Schwingungen 
und vortibergehende Stérungen kénnen als solche erkannt werden, und sind des- 

9 halb' weniger stérend, 6. progressive oder periodische Anderungen der Leitfahig- 
keit, die von chemischen Reaktionen oder Anderungen der Temperatur herrthren, _ 
koénnen leichter verfolgt werden. Fiir den gewoéhnlichen Betrieb besteht der einzige 

- Vorzug des Telephons darin, dafi es weniger kostspielig ist als der Oszillograph. - 

Bis? , v. Steinwehr. 
R.A. Robinson. The activity coefficient of calcium nitrate in 
i.e aqueous solution at 25° from isopiestie vapor pressure me- 
— asurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 31830—3131, 1940, Nr. 11. (New Haven, 
-- Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Da die beiden einzigen Bestimmungen 
by, odes Aktivititskoeffizienten des Ca(NO,). in wiisseriger Lésung, nimlich die von 
ee x Re dli ch und Rosenfeld aus Gefrierpunktsmessungen und die von Pearce 
x und Blackman aus dynamischen Dampfdruckbestimmungen abgeleiteten Werte, 
-besonders bei hoheren Konzentrationen schlecht miteinander tibereinstimmen, 
at » fihrte der Verf. eine Neubestimmung dieser Gréfe mit Hilfe isopiestischer Mes- 
_sungen nach der von Robinson und Sinclair angegebenen Methode fiir den 
Konzentrationsbereich von 0,06 bis 4,8 norm. Ca(NO;), durch Vergleichung mit — 
_ Lésungen von KCl bei 25°C aus. Die osmotischen und Aktivitatskoeffizienten des > 
x ersteren Salzes wurden fiir den Bereich von. 0,1 bis 3,0 norm. berechnet. Die Er- | 
me _ gebnisse befinden sich in Ubereinstimmung mit den aus Gefrierpunktsbestim- 
_ mungen abgeleiteten Werten. _ v. Sleinwehr. ~ 


fy 2 


A. Robinson. The activity eQRMG Li eR ES of goin and potas- 
ium thiocyanate in aqueous solution at 250 from iso] iestic ' 
- vapor pressure measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 313 —3132, 
(3. 1040, ‘Nr. 11. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) — ee Dede. e: 


oe Bssin. Polarization. during>the electrolytic sedactian 0 
titanium ioms. Acta Physicochim. URSS. 13, 429-442, 1940, Nr. re 
‘al Ind. Inst., Lab. Theoret. Electrochem.) — Zur ‘Vermeidung der bei der Ur 
ng von Ti*’-Ionen zu Ti’-lonen auftretenden chemischen Polar 
die zur Aufklirung des Charakters — ter Beziehung zw’ 

und Stromdichte bei dieser Reaktion " A 
den Hg- Elektrode in _schwefelsaure zB ' 
oe die Reta 
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‘Ti entspricht, wahrend die andere dem Ubergang des letzteren in das zweiwertige 
Jon zuzuordnen ist. Eine Analyse der Versuchsergebnisse zeigt, dafi beide Prozesse, 
wie bei der Reduktion der Sn“"-Ionen, von einer durch eine dazu in keinem Ver- 
hiiltnis stehende Diffusionsgeschwindigkeit der lonen komplizierte und verzogerte 
Dissoziation langsamen Entladung begleitet werden, wenigstens, soweit es die kom- 
plexen Ionen des vierwertigen Ti angeht. Das letzlere spielt jedoch eine unbe- 
deutendere Rolle als im Falle des Sn. Es wird die Hypothese aufgestellt, daf: das 
Vorhandensein eines elektrolytischen Sattigungsstromes die Form der Beziehung 
zwischen Polarisation und Stromdichte bei der Reduktion der Ti-Ionen beeinflubt, 
obgleich ihre Gréfe, wenigstens in diesem Falle, gréfer bleibt als die experimentell 
beobachtete Dichte des Sattigungsstromes. v. Steinwehr. 
F. C. Hickey. The ionization of lactic acid in aqueous sodium 
chloride solutions from 0 to 375° Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 2916 


9919, 1940, Nr.11. (Providence Coll., Dep. Chem.) Dede. 
R. P. Bell. Resonance in the chloroacetic acids. Nature 146, 166 
—167, 1940, Nr. 3692. (Oxford, Balliol and Trinity Coll.) [S. 762.] Tollert. 


William R. Haseltine. The sparking threshold in air. Phys. Rev. (2) 
58, 188, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Zur Priifung der 
Ziindtheorie von Loeb und Meek wurden die Ziindspannungen zwischen plan- 
parallelen Platten in trockener Luft gemessen. Die Untersuchungen wurden im 
Beieich p65 von 100 bis 400 vorgenommen. Der Wert fiir pd = 316 bei 15°C ist, 
15,4kV. Nach der Theorie treten in Einzelfallen Abweichungen bis zu 2°/o von 
dem Mittelwert auf. Die Abweichungen wurden auch experimentell gefunden, be- 
sonders auffallend waren die Ztindungen bei niedrigeren Spannungen. Bei Atmo- 
spharendruck zeigten von 10000 Ziindungen 600 eine niedrigere Ziindspannung. 
Wird das EntladungsgefaifS dauernd von einem Luftstrom durchflossen, so sinkt die 
Zahl der niedriger ziindenden Durchschlage. Bei geringeren Drucken (200 mm) 


betrict die Anzahl der Ziindungen bei niedrigerer Spannung nur noch 1 °%/o. 
> P. Schulz. 


Vivian Voss eA M. N.S. Immelman. The 4 eposition of thin metallic 
Journ. scient. instr. 17, 116—117, 1940, 


films by cathodic sputtering. é 1 
Nr.5. (Pretoria, South Africa, Univ.) [S.727.] Kiihne. 
i ischarge 
Leonard B. Loeb and J. M. Meek. The mechanism of spark dise g 
tin airatatmospheric pressure. II. Journ. appl. Phys. 11, 459—474, 1940, 


Nr.7. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) [S. 813.] P. Schulz. 


G. W. Fox and D. 0. Me Coy. Breakd 
alternating voltages. Journ. app 


Towa, State Coll., Phys. Lab.) h 
heit die Durchschlagsspannung zwischen Al-Kugeln von %/, Zoll Durchmesser. Die 


| a i ie héchste benutzte Span- 
 Kugeln hatten Abstande von 14 bis zu etwa 70mm, die | t 
I a 1560 V, die benutzten Frequenzen 10%, 104, 10° und 10° Hertz. Die Kurven 


w 


1. Phys. 11, 592~595, 1940, Nr. 9. (Ames, 


| dem Druck p bis herun 

| d( =10), bei kleineren Fis gs 
nim it wachsender Frequenz ¢ 
Pe seinen teilweise gerade Linien, was fiir konstante Durchschlagsspannung 


Riewe. 
| gu erwarten war. 4 


and Ralph H. : 
sure constricte ar 
4940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 


Drucken einen steilen Anstieg. Die Durchschlagsspan- 


Schuman. Longitudinal extractio 


Minnesota.) 


1 
} 


Verff. messen fiir He, N>, He und Ar normaler Rein- 


ts als Funktion des Gasdrucks in H, zeigen eine Abnahme mit | 
| | SENS Sancta ter auf ~ 300 Volt bei 1mm He fiir alle Elektrodenabstande _ 


b. Die Kurven logp als Funktion oe 


n of ions — 
dare discharge in He and in BF;. | 


own potentials of gases under u 


P. Schulz. 


; AS ; 


:' 
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E. A. Yunker. The mobility-spectrum of atmospheric ions. Terr. 
Magn. 45, 127—132, 1940, Nr. 2 
E. A. Yunker. The diurnal variation of the mobility spectrum 
of the atmospheric ions and the effect of age of ion, Phys. Rev. 
(2) 58, 193, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ., Cal.) [S. 809.] 
H. Israél. 
Fred L. Mohler. Recombination and electron attachment in the 
F, layer of the ionosphere. Phys. Rev. (2) 5%, 1071, 1940, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Bur. of Stand.) [S.812.] Dieminger. 


A. Arras. Abscheidung von metallhaltigem Flugstaub durch 
Elektrofilter. Ein Uberblick tiber den gegenwiartigen Stand 
der Technik. Metallwirtsch. 20, 27—31, 1941, Nr.2. (Frankfurt a. M.) Verf. 
erértert die Entstehung der metallischen Flugstéube in der Metallindustrie, die 
ilteren Reinigungsarten (Gaskanile, Sackfilter, Gaswascher) und beschreibt Wir- 
kungsweise, Vorteile und Bauarten der Elektrofilter. Das Elektrofilter arbeitet je 
nach der Art des zu reinigenden Gases mit Gleichstromspannungen von 30 bis — 
/80kV. Von der Spriihelektrode, die zumeist aus einem diinnen am unteren Ende — 
‘mit einem Spanngewicht versehenen Draht besteht, wandern die lonen zur gegen- 
poligen Niederschlagselektrode. Durch diesen Feldraum zwischen Sprih- und — 
Niederschlagselektrode strémt das staubhaltige Gas hindurch. Dabei werden die 
‘Staubteilchen von der Spriihelektrode aufgeladen, abgestoBen und an die Nieder- 
schlagselektrode gebracht, an der sie ihre Ladung abgeben. Da sich der Staub bei 
der Abscheidung haufig an der Niederschlags-, teils auch an der Sprithelektrode — 
festsetzt, miissen beide durch Erschiittern rein gehalten werden. Die Hochspan- — 
nungsgleichrichteranlage ist derart durchgebildet, dafi die gewitinschte Betriebs- 
spannung wahrend des Betriebes eingestellt werden kann. Heute werden mechani- — 
sche Drehstrom-Gleichrichter verwendet, die nichtunterbrochenen Gleichstrom 
geringer Welligkeit erzeugen. Es tritt zwar eine Reinigungswirkung auch bei hoch- — 


gespanntem Wechselstrom ein, doch ist sie geringer als bei Gleichstrom. Leon. — 
reais & ‘J. Went. Adsorptionserscheinungen .bei Metallkontakten. ’ 
hike _ Philips’ Techn. Rundschau 5, 245—250, 1940, Nr.8. An gut im Vakuum bei 1500 


bis 1600°C ausgeheiztem Molybdin wird der Kontaktwiderstand in Abhangigkeit + 
i, von einer Sauerstoffbehandlung bei + 20°C und — 160°C gemessen und die dabei — 
“ae auftretende Sauerstoffadsorption an der Metalloberfliche niher untersucht. Wah- a 
rend fiir die tiefe Temperatur schon bei niedrigem Sauerstoffdruck ein Sattigungs- 
+ wert des Kontaktwiderstandes zu beobachten ist, nimmt der Kontaktwiderstand 
Raced) bei Zimmertemperatur stetig mit der Zeit zu. Im ersteren Fall ist der Kontakt- — 
_-—- widerstand durchaus reversibel vom Sauerstoffdruck abhiingig, wahrend dies bei 
Zimmertemperatur nicht zutrifft, d. h. trotz griindlichen Abpumpens des Sauer- 
__ Stoffes ist der urspriingliche niedrige Kontaktwiderstand nicht wieder ganz zu er- — 
__-reichen. Verf. erklart dies so, daB die Metalloberflache mit einer monomolekularen 
igs Sauerstoffschicht bedeckt wird, wobei zuniichst nur van der Waalssche Kriifte’ 
a, _wirksam sind. Bei Zimmertemperatur vermag jedoch eine starkere Wechselwirkung _ 
aS -stattzufinden, die als aktivierte Adsorption anzusprechen ist. Dabei wird eine 
___- Dissoziation des Sauerstoffmolekiils in Atome und eine stirkere chemische Bin- 
dung der Sauerstoffatome an das Metall angenommen. Diese adsorbierte, atome 
- Sauerstoffschicht 1a8t sich nun nicht ohne weiteres abpumpen, selbst nicht dure | 
\ mafige Temperaturerhéhung der Metallunterlage, Bei einer aoa bis 11 
_ ist sogar eine Erhéhung des Kontaktwiderstandes: is tel 
eee gedeutet wird. Bret Pat ee -tiber 


- 
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urspriinglichen niedrigen Wert des Kontaktwiderstandes zuriick, offenbar bewirkt 
durch Verdampfung des gebildeten Molybdanoxydes. Krautz. 


Friedrich Weibke und Gerhard Schrag. Elektrochem ische Unter- 
ssuchungen am System Gol d—Antimon.. ZS. f. Elektrochem. 46, 658 
-—661, 1940, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) [S. 749.] 
Wittum. 
iM. C. Teves. Eine Photozelle mit Verstarkung durch Sekundar- 
emission. Philip’s Techn. Rundschau 5, 261 —265, 1940, Nr.9. [S.789.] Krautz. 


Walter Reichelt. Uber den Temperatureinfluf auf die Sekundar- 
elektronenemission der Metalle. Ann. d. Phys. (5) 38, 293—303, 1940, 
Nr. 4. (Heidelberg, Philipp-Lenard Inst.) Durch Arbeiten von A. Becker, 
W. Richardson und E. Rudberg war festgestellt worden, daf die durch 
Korpuskularstrahlen erzeugte Sekundarstrahlung weitgehend unabhingig ist von 
der Art der Primarstrahlung. Insbesondere hatte sich gezeigt, da® die Geschwindig- 
keitsverteilung und auch die Absolutwerte der Geschwindigkeit der Sekundar- 
emissionen bei Beschiefung mit Kathodenstrahlen und a-Strahlen im wesentlichen 
iibereinstimmen. Diese Unabhangigkeit der Sekundiremission von der Art der 
Primarstrahlung bereitet der Erklirung des Emissionsvorganges auf der Grund- 
lage klassischer Vorstellungen eré®ere Schwierigkeiten. Verfasser versucht nun, ob 
auger der auferen Beschaffenheit der beschossenen Séhicht, z. B. aufer dem 
bereits untersuchten Einfluf der Gasbeladung, der Energieinhalt des Stoffes, die 
Temperatur wenigstens einen Einflufs auf die Eigenschaften der Sekundiremission 
ausiibt. Untersucht wird diese Frage des Temperatureinflusses auf die Sekundar- 
elektronenemission an Wolfram bei 20 bis 1500°C. Der Einflu8 der Gliihemission 
auf die Sekundirelektronenemission wird durch geeignete Gegenfelder eliminiert. 
Als Ergebnis wird festgestellt, daf die Temperatur des Sekundirelektronen emit- 
tierendern Metalles eine sehr starke Zunahme: der. Geschwindigkeit der Sekundar- 
elektronen bewirkt, waihrend die schnellen rickdiffundierten und reflektierten 
Primarelektronen praktisch unbeeinflu8t bleiben. Die durch die Temperatur- 
erhéhung bewirkte direkte Energiesteigerung der Eiektronen liegt zwar in gleicher 
Richtung, wie sie fir Glithelektronen bekannt ist, doch erscheint der gefundene 
_Einflu8 quantitativ unwahrscheinlich groB. » Krauts. 
te w. Uber die Winkelabhangigkeit der Sekundiarelek- 
Peiegaue wigtioa von Isolatoren. Phys. ZS. Al, 434—442, 1940, Nr. 19. 
- (Berlin, Dtsch. Reichspost, Forsch.-Anst.) Nach der bereits bewahrten Methode der 
Doppelbeschiefung von Isolatoren m r ind : ; 
‘Elektronen, wobei im ersteren Falle der Sekundaremissionstaktor > 1, im zweiten 
‘Falle <1 ist, untersucht der Verfasser die Winkelabhangigkeit der Sekundarelek- 
tronenemission (S.-E.) an Glas, Glimmer und Zinksulfid. Es zeigt sich, da® die 
S.-E.- 4ltnisse an Isolatoren q 
AY jnsbesonderé auch die Winkelabhingigkeit des S-E,-Faktors im Gegen- 
saiz zu friiheren Arbeiten anderer ee keine Unstetigkeiten aufweisen. Die 
; seinen Schiilern getun ene ; 
bel ean ae iecialn der schnellen Elektronén wird einem Strom posl- 
tiver Gasionen zugeschrieben, der bei geeigneter, durch Raumladung ae 
‘Feldausbildung um den Reflektor aufzutreten vermag. Danach besteht also kein 


7 4 

 einfacher Zusammenhang : fat seas 
Gs muna tetigkeit des S.-E.- 
__ stetigkeit des Reflektorstromes darf demnach nicht auf eine Unstetigkel 


der gemessenen Tsolatoren nach aa 
Foon onsale Beziehung $ == 8°? a—eosy) mit nur einem Parameter p fiir nicht 


\ — 
. ee ; | 


it langsameren und gleichzeitig mit schnellen — 


ualitativ mit denen der Metalle weitgehend tiber-, 


elingt, die Winkelabhingigkeit des S,-E.-Faktors 


Unstetigkeit des Reflektorstromes 


zwischen Reflektorstrom und S_-E.-Strom. Aus der Un- ~ 


3 . Es 5 oN 
Mi Stromes. geschlossen meres ae von Bruining fur Metalle abgeleiteten 


wo 
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zu grofe Einfallswinkel und nicht zu groBe Beschleunigungsspannungen der .j 
schnellen Elektronen sehr gut darzustellen. Der in diesem Gesetz auftretende — 
Parameter p wurde von Bruining als Produkt von Absorptionskoeffizient und 7 
mittlerer Eindringtiefe der Elektronen aufgefaft. Diese Deutung der Konstanten p 


- ist schon deshalb nicht hinreichend befriedigend, da fiir einen von der Primar-— 


: 0 . x 
wobei s, gleich S.-E.-Faktor ist; £—V,)-\a/@; V) = maximale Beschleunigungsspan- — 
nung, « = Absorptionskoeffizient; 6 — Materialkonstante. Das Maximum des S,-E- | 
Faktors dieser Funktion liegt bei &,, = 0,85. Fiir die Spannung V,,, beim Maximal- — 
wert des S.-E.-Faktors besteht also die einfache Beziehung V?,-«—0,85-/. Fur — 
Stoffe mit groBem Absorptionsvermégen « mufs demnach das Maximum des S.-E.- — 


bs Faktors nach niedrigeren Spannungswerten sich verschieben, Fir Elektronen-~ 
tee beschleunigungsspannungen V < /,, laBt sich tibrigens die Bruiningsche Deu- 
ot} tung fiir die p-Konstante noch aufrechterhalten, fiir Werte V >J,,, ist indessen 
ova die neu abgeleitete Beziehung heranzuziehen. Fiir die quantitative Anpassung der — 


_ theoretisch abgeleiteten Ausdriicke an die experimentell gefundenen Kurven diirfte } 
. jedoch die Einfiithrung noch weiterer Werkstoffkonstanten erforderlich sein. Krawtz. — 
a. 


«AL van Dijk and W. H. Keesom. Measurements of specific heats of © 
iron ammonium alum in high magnetic fields and at liquid 
helium temperatures, Physica 7, 970—984, 1940, Nr.10; auch Comm. 


Leiden Nr. 260b. (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) [S. 743.] sing Justi. 
Glen Treland. Sun spots and telephone service. Bell Teleph. Quart. £ 
y= 19, 184—196, 1940, 'Nr.3. [S. 815.] ‘ , Dieminger. — 


Claude Rossier et Paul Rossier. Sur un cas particulier du diagramme — 
- deHeylandrelatifaun moteur asSynchrone. Arch. sc. phys. nat. (5) 

wANY » 22, Juli/Aug. 1940; Beilage C. R. Soc. de phys. Genéve 57, 61—63, 1940, Nr. 2. Die 
-_bekannten Eigenschaften des Kreisdiagrammes nach Heyland von Asynchron-. 

_ motoren werden kurz wiederholt und die Konstruktion aus der Strommessung bei 
_Leerlauf und bei festgebremstem’ Liufer erértert. Die Leerlaufverluste werden 
_ dabei vernachlassigt. Es wird eine andere experimentelle Ermittlung beschrieben 
_ die den Kurzschlufiversuch vermeidet. Gemessen wird der Leerlaufstrom und der 


romwe 
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der iiber die Verwendung von poloniumhaltigen Birsten ftir Elektromotore be- 
richtet worden war. Verf. weist in seiner Bemerkung darauf hin, dafi der Po- 
loniumgehalt der von ihm untersuchten Dillon schen Legierungen sehr viel 
geringer sei als von Dillon in der erwihnten Arbeit angegeben (z. B. nur 0,2 wag 
statt 108 uug) und da& auferdem der Wirkungsgrad derartiger Elektroden unter 
den beim normalen Betrieb von Motoren vorliegenden Verhaltnissen sehr gering 
sei. Im besonderen weist der Verf. auch darauf hin, da infolge der kurzen Halb- 


wertszeit des Poloniums (7 = 140d) die Aktivitat der Elektroden bereits stark 
abgefallen sei, bevor die Elektroden durch den Gebrauch mechanisch abgeniitat 
seien. Bomke.. 


J. H. Dillon. Polonium alloy for spark electrodes. Journ. appl. 
Phys. 11, 562, 1940, Nr.8. (Akron, 0., Firestone Tire and Rubber Co., Phys. Res. 
Lab.) Verf. antwortet auf die Bemerkungen von Evans (s. vorstehendes Ref.),. 
da erstens nach neuen’ Versuchen von ihm auch Elektroden mit geringem Po- 
loniumgehalt eine sehr gute Wirksamkeit zeigten, zweitens der Poloniumgehalt der 
von ihm verwendeten Proben héher sei als Evans meint, drittens der Haupt-. 
zweck der Elektroden die Verhinderung der Funkenbildung in der Anlaufphase 
des Motors, nicht aber wihrend des normalen Betriebs sei und daher die dies- 
beziiglichen Einwande von Evans nicht zutreffend seien, viertens die verhaltnis- 
maBig kurze Lebensdauer des Poloniums naturgemaB eigie gewisse Schwierigkeit 
darstelle, es jedoch vorteilhafter sei, die Elektroden dfter zu wechseln, als etwa 


ein langlebiges radioaktives Element wie etwa Radium zuzuthischen. Bomke. 


Hans Schmidt. Elektrisches Unterwasserschwetfien und -sehnei-. 
den. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 45—47, 1941, Nr. 2. (Wilhelmshaven.) [S. 738. | 


A. Schanz. Magnesiumlegierungen im Elektromaschinenbau. 
Metallwirtsch. 19, 11711173, 1940, Nr. 51/52. (Ruhstorf, Niederbayern.) ae 
. eon. 
R. Elsner. Gleichspannungserzeuger?r fiir 3 Millionem Volt. ZS. 
Ver. Dtsch. Ing.-85, 49—-50, 1941, Nr. 2. (Niirnberg.) Der fir die T. H. Ziirich gebaute 
Gleichspannungsgenerator mit einer Spannung von 3000 kV gegen Erde und éiner” 
Stromstirke bis zu 2mA besteht aus 20 Kondensatoren von je 40000 pF, die mit 


_den 20 Zwischenelektroden eines Entladungsrohres verbunden sind. Je zwei Kon-- 


densatoren werden in einer Stufe zusammengefafit. Sie erhalten ihre Ladung von 


einem fremderregten Wechselstromgenerator von 900 VA tiber einen Transformator” 
von 400/150 000 V und zwei gekreuzte Nadelventile in Greinacher-Schaltung. Die- 


_ Ladespanung jeder Stufe betragt 
-formators. Der Antrieb der 10 ha 
-erfolgt synchron tiber isolierende 
Be fection werden ebenfalls iiber eine solche Welle angetrieben, ebenso erfolet die 


 Regelung’ des Erregerstromes in jeder : ng 
40 Widerstanden iiber eine Welle. Erregermaschinen und Generatoren sind zu- 


- sammen mit den Nadelgleichrichtern in einem mit 4 m/s zirkulierenden Luftstrom 
bei Batit untergebracht, der ganze Gleichspannungserzeuger befindet sich zusainmmen 

mit dem Entladungsrohr in einem at ¢ 
des auferen abschliefenden Eisengefafes nur 11m betragt. | | 
ais Stephens and W. E. Shoupp. Design an d 


__-W. HL Wells, R. 0. Haxby, W. E. 
formance 


echselstromgeneratoren und der 20 Nadelventile: 


> trostatic Genera 
burgh, Penns., Westingh 

von Zeichnungen Planung und Au 
+ house-Héehstspannungsappararur fiir 
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das Doppelte der Scheitelspannung des Trans- _ 
ellen durch einen Drehstrommotor, die Erreger-- 


Stufe durch gleichzeitige Einstellung von ‘ 


Hartpapierzylinder unter 61, so da® die Bauhohe- Ne 
B.-F. Richter, yo" 


: art avi er tests of the Westinghouse Elec- 
ees, Le ae tor. Phys. Rev. (2) 58, 162—173, 1940, Nr. 2. (East Pitts : 
ouse Res. Lab.) In der Arbeit werden an Hand einer Reihe | Be 
sfithrung der grofen elektrostatischen: Westing- 
1,3 MV beschrieben. Diese stabile Spannung: 
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wurde bei Atmosphirendruck erreicht, wahrend bei rund 5,3 kg/em? Druck die 
Spannung bis auf 3,7 MV gesteigert werden konnte. Die Anlage dient zur Be- 
schleunigung von Wasserstoffionen. Die maximale stabile Spannung ist durch Ent- 
ladungen zwischen den Riemen begrenzt. Innerhalb von Beobachtungszeiten von 
einigen Minuten bleibt die Spannung auf ungefiahr 0,5°/o konstant, wahrend die 
Konstanz fiir Zeiten von rund 1/, min 0,2 °/o betrug. Zur Spannungseichung wurden 
Gammiastrahl-Resonanzen verwendet. R. Jaeger. 


R. M. Wundt. Ein Beitrag zur Brechung elektrischer Wellen an 
der Erdobertlache. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 43, 1940, Nr. 2. (Berlin.) 
Siehe diese Ber. 21, 1268, 1940. 

The ionosphere and radio transmission, July 1940, with pre- 
dictions for October 1940. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 378—379, 1940, Nr. 8. 
(Washington, Nat. Bur. Stand.) Dede. ’ 


M. V. Wilkes. The theory of reflexion of very long wireless 
waves from the ionosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 143—163, 
1940, Nr. 961. (Cambridge, Math. Lab.) [S.812.] Dieminger. 


Otto Burkard. Zum Problem der Raumwellenausbreitung. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 56, 97—104, 1940, Nr. 4. [S.812.] Volker Fritsch. — 


J. A. Pierce and H. R. Mimno. The reception of radio echoes from 
distantionospheric irregularities. Phys. Rev. (2) 57, 95—105, 1940, 
Nr. 2. (Cruft Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) [S. 811.] 

Hantaro Nagaoka. Magnetic disturbance during sudden fadeouts 
of radio transmission. Proc. Imp. Acad. Tokyo 16, 201—207, 1940, Nr. 6. 
(Inst. Phys. Chem. Res.) [S.815.] 


Harlan T. Stetson. Auroras, radio field-strengths and recent 
) solar'activity. Terr. Magn. 45, 77—86, 1940, Nr.1. (Needham, Mass., Inst. 
A Technol., Suburban Lab.) [S.816.]  _ Dieminger. 


Ronold King. Parasitic electronic oscillations and coupling © 
frequencies in a power tube. Journ. appl. Phys. 11, 615—620, 1940, Nr.9. 
ia (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Verf. untersuchte die Barkhausen- 
_ ‘Schwingungen in einer Dreipol-Endréhre (Typ RK 38, 100 W Leistung). Anode 

Mee (Durchmesser 1,75cm) und Gitter (0,95cm) sind konzentrisch. Die Kathode be- — 
Steht aus vier Drahten auf einem Kreise von 0,5cm Durchmesser. So kann man il 

_ die Réhre in mehrere Gebiete mit verschiedenen Elektrodenabstinden einteilen. 4 
' Wie daraus erwartet, ergeben sich stets mehrere Schwingungsfrequenzen, Sie liegen 


_ | awischen 250 und 50 cm. E Riewe. — 
ee " Samuel Sabaroff. Theory of frequency controlled oscillators. 
po Journ, appl. Phys. 11, 588—540, 1940, Nr.8. (Philadelphia, Penn., Univ., Moore 
Boat + School Electr. Eng.) Verf. gibt auf der Grundlage der bekannten Schwingungs- 
A Sos gleichung die Theorie des Oszillators mit. Frequenzkontrolle, Im besonderen kann 
eee VOR: dem Vert. so die bekannte Tatsache, da® eine, Frequenzkontrolle eines Oszil- 
ators méglich ist, wofern zwischen Kontrollfrequenz und Oszillatorfrequenz ein — 
__ solches Verhaltnis m/jn besteht, daf m und n integrale Gré®en sind, auch theore- _ 
_ tisch abgeleitet werden. A Re RR Bomke + 


LJ. Chu. Calculation of the radiation pre ponties ary eda 
_ pipes and horns. Journ. appl. Phys. 11, 6083—610, 1940, Nr.9. (Ca bs 


_ Mass., Inst. Technol.) Ausgehend von der K rmél ber - 
der Verf. die Strahlung einer offenen Réhre von von que 


Are ‘ a 
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schem Querschnitt. Bei der kreisrunden Rohre zeichnet der Verf. die Richtver- 
teilung der Strahlung; die Richtwirkung nimmt mit wachsendem Verhaltnis Durch- 
messer/Wellenliinge zu. Fir die rechteckige Réhre ist die Richtverteilung schon 
Mfrither (s. Chu und Barrow, diese Ber. 21, 105, 1940) mitgeteilt. Riewe. 


| Harry Diamond, Francis W. Dunmore, Wilbur S. Hinman jr. and Evan G. Lapham. 
HUpper-air weather soundings by radio. Electr. Eng. 59, Trans. 5. 321 
-—328, 1940, Nr. 6. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) [S. 802. | Dieminger. 


1:J. L. van Soest. Een Nederlandsche Radiosonde. Tijdschr. Nederl. 
}! Radiogen. 8. 305—313, 1940, Nr. 4/5. [S.802.] Kiihne. 


C. M. A. Insje and J. L. van Soest. A Dutch radio-meteorograph. Quart. 
Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 317—322, 1940, Nr. 286. H. Israél. 


F. Hoffmann. Bremsfeldréhrenmit Magnetfeld; statische Kenn- 
linie und Kurzwellenerzeugung. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 56, 
137—148, 1940, Nr.5; auch Dissert. Hamburg, Univ., 1940. In einer Raumladegitter- 
rohre wird die theoretisch zu erwartende unendlich hohe Steilheit deswegen bei 
weitem nicht erreicht, weil die nahe den Gitterstiiben vorbeifliegenden' Elektronen 
seitliche Geschwindigkeitskomponenten erhalten. Verf. zeigt zunacht am ideali- 
sierten ebenen Problem, dafi diese seitlichen Geschwindigkeitskomponenten durch 
ein senkrecht zu den Elektrodenebenen angeordnetes konstantes Magnettfeld ver- 
ringert werden k6nnen. Durch Verfeinerung der Rechnung gelingt es dann, die 
Kennlinien einer solchen Roéhre zu berechnen. Im zweiten Teil wird der Bau einer 
solechen Roéhre beschrieben und die Kennlinie mit und ohne Magnettfeld eingehend 


untersucht. Die Aussagen der Theorie werden in sehr guter Ubereinstimmung be- 


statigt. Der Vorteil solcher Rohren liegt neben gréfierer Steilheit auch in einer 
H. Schaefer. 


Herabsetzung des Gitterstromes. 


7, J. Atlee, J. T. Wilson and Jj. C. Filmer. Lubrication in vacuum by 
vaporized thin metallic films. Journ. appl. Phys. 11, 611—615, 1940, 


Nr.9. (Chicago, Ill, Gen. Electr. X-ray Corp., Vacuum Tube Eng. Dep.) [S. 741.] 
, Riewe. 


‘B. Gundert. Die Grenzen der Leistungsfa 
optischer Strahlerzeugungssysteme. ZS. f. techn. Phys. 21, 246—250, 
1940, Nr. 11. (Berlin.) Beim Entwurf Brau nscher Réhren herrscht das Bestreben, 
das Verhaltnis U/J von Anodenspannung U zu Strahlstrom J so klein zu machen, 
wie es die Anforderungen an die Leuchtfleckgré®e noch zulassen. Verf. zeigt nun, 
da die Gréfe rV U/L, in der r der Strahlhalbmesser im Ablenkfeld ist, einen ge- 
wissen von den Réhrendaten abhangigen Grenzwert nicht unterschreiten darf. Der 
ginstigste Wert von Tr richtet sich nach Art und Grobe der auftretenden Ab- 
pildungsfehler. 
i Backfirin in mercury are rectifiers. Journ. appl. 

Betis 50% 1940) Nr. 7. (Mongantown, West Virg., Univ. Dep. Electr. Eng.) In 
einer Reihe von friiheren Arbeiten (Maxfie ld und Frederschall, 8. diese 

i Ber. 20, 202, 1939; Ma xfield, Hegpar and Eat on, A. A E. ide Tech.’ Paper 
[ 39—152, Aug. 1939) wurde die Riickziindung von Quecksilberdampt-Gleichrichtern 
auf Gasausbriiche aus der Anode guriickgefihrt, 


diinner isolierender Flecke auf der Anode, welche durch die ankommenden posi- 


don and Lawto haltig ist. Die durch 


da} Gasausbriiche 
die Gasausbriiche hervorger 


die Riickztindung verursachen, nicht stich 
ufenen Drucke sind d 


higkeit elektronen-, 


Henneberg.  . 


insbesondere soll die Anwesenheit — 


9 . . a ss ; , ’ ’ K il n g 7 iw," 
PRT or sJaden werden, fiir die Riickziindung von Bedeutung sein (King- 
IGE ars co s. diese Ber. 21, 1205, 1940). Verf. zeigt, dafs die SchluBweise, 


erart, daf} nach der Paschen-. | 


4 
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schen Ziindkurve noch Ziindspannungen von tiber 30 kV vorliegen sollten. Als ‘eine — 
mogliche Erklarung der Riickziindung wird die Anwesenheit von Spuren organi- 
scher Substanzen angesehen. P. Schulz. 


Joseph Slepian and W. M. Brubaker. Condensa tion of mercury in 
mercury-arc tubes, Electr. Eng. 59, Trans. S.381—384, 1940, Nr. 7. (East 
Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf.) [S. 748. | P. Schulz. 


Olof Sandstrém. Uber die Abblendungstechnik bei Teleréntgen- 
therapie mit Demonstration einer neuen Therapieblende. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 60, 66—67, 1939, Beiheft (Tagungsheft). (Eskil- 
stuna, Schweden.) Im Anschluf an einen Bericht iiber die Entwicklung der Blenden- 
toghnik in der Réntgentherapie geht Veri. auf die von ihm angegebene Therapie- : 
blende ein, die hauptsichlich fiir einen Abstand von 55 cm konstruiert ist. Sie labt 
sich aber auch fiir kiirzere Entfernungen und sehr grofe Abstaénde variieren. Das _ 
; Behandlungsfeld wird durch die durchsichtige Kompressionsplatte hindurch be- | 
leuchtet, so da eine leichte Kontrolle des Feldes méglich ist. R. Jaeger. 


A. und L. Gurwitsch, Uber Léschung und Inhibition der mitogene-. 
tischen Strahlung. Acta Physicochim. URSS. 138, 683—689, 1940, Nr.5. 

(Leningrad, Inst. exp. Medizin.) Verf. erlaéutern den grundsatzlichen Unterschied — 
zwischen Léschung und Inhibition der mitogenetischen Strahlung. Es gibt ver- 
schiedene Arten der mitogenetischen Strahlung: 1. die Chemifluoreszenz, bei der 

bei exothermen chemischen Reaktionen eine UV-Strahlung primar entsteht; 2. die — 
Sekundarstrahlung, die in einer Reihe organischer und anorganischer Verbindungen 

_. bei Absorption von UV auftritt; 3. die Nachstrahlung, die in solchen Lésungen~ 
< nach langerer Bestrahlung mit UV beobachtet wird. Loéscher sind Substanzen, die 

alle drei Arten der mitogenetischen Strahlung auszuléschen vermégen, Inhibitoren — 

ee solche, die nur die Chemifluoreszenz zu léschen vermégen. Der Inhibitor wurde — 

Moras erstmalig im Blut Krebskranker in Spuren gefunden. Es scheint sich um eine ( 

ae relativ stabile aktive Substanz zu handeln, die lose an einen kolloiden Trager ges ; 
pts y - bunden ist. Verff. nehmen an, da es sich um einen Korper mit einer Doppel_ 
am _ bindung handelt, die leicht atomaren Wasserstoff anlagert. H. Schaefer. — ‘i 


iw 


A. und L. Gurwitsch, Anregung von Polymerisationsvorgangen — 
; 


fine durch mitogenetische Bestrahlung. 2. Beeinflussung. der) 
oe Aminosdéuren und Entstehung einer »Desaminase® durch Be- | 
fase strahlung. Acta Physicochim. URSS. 13, 690—696, 1940, Nr.5. (Leningrad, Inst. 
exp. Medizin.) Verff. beobachten an bestrahiten Aminosiiuren eine Nachstrahlung, 


Ry % die spektral mit derjenigen UV-Strahlung iibereinstimmt, die durch Zusatz von 
Nee ear Desaminase zu den gleichen Aminosduren entsteht, Das wirksame Prinzip in den. 
[irteige bestrahlten A-Séuren la®t sich aussondern; es zeigt eine Reihe von spektralen und — 
__ chemischen. Eigenschaften, die den genannten Schlu®, da®B es sich um Desaminase 
-_ handelt, rechtfertigen. Dies wird auch durch weitere "Binzelheiten der Analyse det a 
1 in bestrahlten. A-Sauren ablaufenden Reaktionsketten’ peak abet: eee Schaefer. 


ee 
Bir C. E. Burger und R. y. Dijk. Zur Bestimmung der Eien wahr 
Be iia ar en ObjektgréBe bei der Durchleuchtung. Fortschr. . 
Si _ d. Geb. d. Rontgenstr. 58, 382—385, 1988, Nr. 4, (Lab. Gesundheitsdienst d. ‘Nw v. 

ie ~ Philips | Gloeilampenfab. Bindhoven, Holland.) ela. “ortsetzuny ihrer fritheren Ver- 
suche iiber den Zusammenhang zwischen Gesichtsschirfe und eee dlich- | 
eit (Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 54, 492, 1936; 55, 464, 1 
_ héhung der Genauigkeit ihrer Methode benutztem ¢ 
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¥o4kV max. und 3,5mA 3,5 bis 4mm Seitenlange. Der Vergleich mit den neuen 
tErgebnissen zeigt, da®B fiir das Auge der Unterschied zwischen’ hellen Kontrast- 
‘cobjekten auf dunklem Feld und dunklen Kontrastobjekten auf hellem Feld nicht 
kgrofi ist. Weitere Versuche betreffen die Feinraster-(Lysholm-)Blende. Die er- 
haltenen Kurven zeigen, dai eine Erhéhung der Spannung, von 54 auf 70kV mit 
zwei verschiedenen Phantomen eine deutliche Verbesserung der Sichtbarkeit gibt, 
der Unterschied zwischen der Wahrnehmung mit und ohne Lysholm-Blende bei 
nO kV aber unwesentlich ist, so daf fiir die Lungendurchleuchtung der Gebrauch 
der Feinrasterblende wenig Wert hat. R. Jaeger. 


WReinhardt Reinhardt. Uber die Fahigkeit des Tiefensehens am 
[Ro6éntgenraumbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstrahlen 60, 45—57, 1939, 
Nr. 1. (Anatom. Inst. Univ. Erlangen.) Die Arbeit des Vert. geht aus von seinen 
\Untersuchungen zur Priifung des allgemeinen Raumeindrucks an Versuchspersonen, 
die simtliche Berufe und Stiinde umfafSten. Er schlieSt aus den Befunden, daf alle 
Menschen die Fahigkeit des Raumsehens im Stereoskop und auch an stereoskopi- 
.schen Roéntgenbildern haben, soweit nicht direkte Anomalien des Auges vorliegen. 
Weitere Versuche betreffen die Bestimmung einer Strecke durch Aufsuchen zweier 
Punkte, mehrfaches abwechselndes Aufsuchen zweier Punkte im Réntgenraumbild 
und Versuche mit vier stereoskopisch vollkommen ungetibten Personen, Diese 
Ubungen wurden u.a. mit den Pulfrich schen Priiftafelny ausgeftihrt. Zusammen- 
fassend wird die Behauptung, diese Fahigkeit des Raumsehens sei der Mehrzahl 
der Menschen abzusprechen, zuriickgewiesen. 2% Rk. Jaeger. 
Hermann Schorr. Uber die Méglichkeit der Kombination des 


Schichtbildverfahrens mit der Kymographie (Tomokymo- 
graphie). Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 60, 68—74, 1939, Nr. 1. (Inst. phys. 


bination des Schichtbildverfahrens mit der Kymographie 
dellversuche ein. Dazu wurde an dem Tomograph. der 
Buckyblende mit einem Kymographen vertauscht. Die 
egungen erwies sich als leicht méglich. Hindernd 
Patienten, Verf. gibt einige Richtlinien 
R. Jaeger. 


Berechtigung einer Kom 
geht Verf. auf seine Mo 
Sanitas die herausnehmbare 
Wiedergabe sehr langsamer Bew 
ist zunaichst die hohe Dosisbelastung des 
tiir die Weiterentwicklung des Verfahrens an. 
_ Die kymographische Beurteilung der Herz- 
a: Mis ‘eee a. ae Geb. d. Réntgensir. 59, 91—120, 1939, Nr. 2. (Acad. 
Nac. Medicina, Rio de Janeiro.) Mit einem vom Vert. angegebenen Kymographen, 
der. mit 3cm voneinander entfernten Rasterschlitzen versehen ist, werden die 
or logischen Dia 1 
Ries i Piece 0 ap Et wo D die Blutwelle, P den Druck und ¢ 
die Arbeitszeit bedeutet, gelangt Verf. zu der Grofe der Herzleistung je kg e-vlP, 
“in der e die durchschnittliche Tiefe der systolischen Retraktion und v das Herz- 
-volumen darstellt. P stellt in diesem Falle das Gewicht der Versuchsperson dar. 
| 6-0) nennt Verf. die systolische Verhiltniszahl, e-v-/P die die Suffizienz aus- 


iriickende Verhiltniszahl. Diese » be Bs ; 
) Folgerungen miissen im’ Original eingesehen werden. 


nach Cignolini unter besonderer Beritck- 


rdiogramms. (Mit Benutzung eines von 
ee a fet gees eoteae a. d. Geb. d. Rontgenstr. 59, (575 
or Réntgeninst. Diakonissenh. Karlsruhe.) ‘Vert. beschreibt a 
on “Befunden, die er mit der abgeanderten Form eines Gerates von U1- 
Mi oe ‘ at BOT eae Ke 
* : : i: ; 
‘ ot : ts 


Therapie, Univ. Miinchen.) Nach Darlegung der Griinde fiir die grundsatzliche _ 


ramme untersucht. Ausgehend von einem Aus- 


ist i-a@ bei Mannern 4,0, bei Frauen 3,6, @ ist 
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onolini festgestellt hat. Die Arbeit soll als vorliufige Verédffentlichung gewertet 
werden, bei der noch lange nicht alle Méglichkeiten zur Geltung kommen. R. Jaeger. | 


Braeuning. Die Réntgen-Reihenuntersuce hung. Rontgenprax. 11,- 
nach Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 60, 106—107, 1939, Beiheft (Tagungsheft). | 
(Hohenkrug.) In dem Referat der Arbeit, die ausftihrlich in der Rontgenpraxis | 
erscheint, wird auf die Dringlichkeit einer Methode hingewiesen, die es ermoglicht, 
Kranke vor dem Offenwerden der Tuberkulose zu erfassen. Die Suchmethode mu 
diinnne, homogene oder wolkige Schatten von 1/,cm Durchmesser, aber auch kleine 
Flecke von 1 bis 3mm Gréfe zeigen. Die Schirmbildphotographie 2,4 2,4 em 
zeigt diese Herde oft, aber nicht immer. Weitere Ausftihrungen betreffen die 
Preisfrage und wirtschaftliche Gesichtspunkte. R. Jaeger. 


BE. Saupe. Erfahrungen beim Vergleich von Schirmbildauf- 
nahmen mit Grogfilmen im Rahmen von Staubarbeiter- 
reihenuntersuchungen. Fortschr. a. d. Geb, d. Réntgenstr. 62, 145—159, 
1940, Nr. 3. (Dresden, R. Hef-Krkh., Réntgen-Radiumabt.) Die in der vorliegenden 
Arbeit niedergelegten Erfahrungen betreffen Aufnahmen von tiber 20000 Arbeitern 
aus keramischen und Bergbau-Betrieben, die auf Veranlassung des sachsischen 
Landesgewerbearztes Dr. Brandt mit einem von der Firma Koch & Sterzel 
-eingerichteten Schirmbildréntgenwagen durchmustert wurden. Die Durchfiihrung 
der Untersuchungen lag in den Handen von Dr. Buckup und Dr, Réhrl. Die 
Auswertung war infolge des Krieges noch nicht in vollem Umfange moéglich. Der 
Vergleich mit GroBaufnahmen zeigte u. a. folgendes: Mit dem Schirmbild ist die 
Silikose II ohne weiteres erkennbar. Geringere Grade werden mindestens als ab- 
- weichend vom Normalbefund erkannt. Bei der Asbestose liegen die Verhaltnisse 
weniger gtinstig. ,,Das Schirmbild vergrébert und vereintacht.* In einer Kasuistik 
von 12 Fallen werden die verkleinerte Reproduktion des Groffilms und die auf 
gleiches Format vergr6ferte des Schirmbildes nebeneinandergestellt, wobei die 
besonderen Schwierigkeiten bei der Herstellung solcher Bilder betont werden. Die 
Auswertung von Bildern bei Staubarbeitern verlangt mehr Zeit und Erfahrung als 
die einer ,,Normalbevélkerunge™. R. Jaeger. 


Otto Willbold. Zur Technik der indirekten Réntgenschm alfilm- 
kinematographie des Herz- und Gefaifibandschattens wah- 
rend hydrostatischer und balneotherapeutischer Einwir- 
kun gen. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 60, 243—246, 1939, Nr. 3. (Inst. phys. 
_ Therap. u. Réntgenolog. Univ. Miinchen.) Angeregt durch die Erfolge Jankers. 
und BOhmes mit der Réntgenkinematographie des Herzens stellte der Verf. mitt 
Hilfe einer neuen Schmalfilmemulsion fiir Schirmbildphotographie der ee | | 
Schering und einem Spezialfilm der Firma Auer verhialtnismafig lange Film- 
% streifen her. Zur Aufnahme diente die Schmalfilmkamera der Firma Niezol div 
ae und Kraemer mit Zeiss R-Biotar 1:0,85. Schaltdaten: 70 kV,, 100 mA am 
ee Titanos — SE, Zeit 2s. Abstand Fokus—Haut 70cm, Filterung 4mm Al-Aquivalenz, 
"5S 16 Bildwechsel je s, Dosis bei einem.Aufnahmevorgang 14r. Die Ergebnisse lassen 
_ das Verfahren fiir Beobachtungen an Herz- und Gefa®bandschatten wahrend hydr ) 


____ statischer und balneotherapeutischer Einwirkungen fiir geeignet erscheinen. R. Jaeg 
_ E. Haseché. Uber die Messung des Strahlenschutzes aut pho 
graphischem Wege in Réntgeneinheiten, Fortschr. a. d. Geb 
Rontgenstr, 60, 74—77, 1939, Nr.1. (Rudolf Virchow-Krankenhaus, Berlin.) 
friiher beschriebene photographische Me®gerat (E. H asché und J. Bolt 
diese Ber. 20, 347, 1939) wird zur Messung des Strahlenschutzes in Réntgenan 
verwendet. Die Mafangaben werden dabei auf die Schwirzung durch ein 
rs Ro yk Salant 
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praparat bezogen. Fiir den doppelseitig begossenen Agfa-Réntgenfilm Super Spezial 
ergab sich folgende Harteabhangigkeit. 


Radium (f- + 7-Strahlung) 05mm Pt. ./....41 
500 kV, 3mm Cu, 3mmAl, HWS=4,6mmCu .. 1 
185 kV Thoraus-Filter. HWS = 1,9 mm Cu 5) 
185 EV. 0.4mm Coe Ei Ws:==0;,9amiCty] easy eres LO 
Diagnostik und Oberflachentherapie-Strahlung, 

HWS 0. bis’ 0:25 nim) Culy ae aes LG: 


Die Strahlenanzeige des Films ist von der Richtung der einfallenden Strahlung 
praktisch unabhingig, wenn zur Auswertung stets die schwarzeste Stelle der Mefi- 
filme benutzt wird. Durch Versendung der Filme mit der Post kénnen kleine 
Betriebe, die keine eigene MeSanordnung haben, Strahlenschutzmessungen durch- 
fiihren, indem sie die Filme zur Auswertung an das nichste gréfere Institut 
senden, das eine Mefianordnung besitzt. R. Jaeger. 


R. A. Morrison and H.M. Parker. Some anomalies inthe photographic 
recording of gamma-radiation. Phys. Rev. (2) 58, 196, 1940, Nr. 2. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Seattle, Swedish Hosp., Tumor Inst.) Eine homogene 
Strahlenverteilung auf ein bestimmtes Bestrahlungsfeld kann mit Hilfe einer ge- 
eigneten Anordnung der einzelnen Radiumréhrchen erzielt werden. Die Prifung 
der Homogenitiit der Strahlendosis erfolgt meist auf iondmetrischem Wege. Ein- 
facher erscheint eine photographische Priifungsmethode, womit sich die Verff, in 


reinen »-Strahlung hervorgerufene photegraphische Schwarzung nur etwa ein Drittel 
der von der Elektronenstrahlung hervorgerufenen Schwarzung ist; tiberdies 
schwankt dieses Verhiltnis stark mit der speziellen Versuchsanordnung. Aufer- 
dem ist eine photometrische Auswertung der Photogramme erforderlich, da eine- 
subjektive Beurteilung oft zu schweren Fehlschliissen fiihrt. Dieser Umstand und 
eine moglicherweise notwendige magnetische Ablenkung der das Ergebnis falschen- 
den -Strahlen ‘hebt die Vorteile der einfacher erscheinenden photographischen 
Methode gegeniiber der ionometrischen wieder auf. Nitka. 


G. A. Kausehe und H. Stubbe. Zur Frage der Entstehung réntgen- 
strahlinduzierter Mutationen beim Tabakmosaikvirus-- 


protein. Naturwissensch. 28, 824, 1940, Nr.52. (Berlin-Dahlem, Biolog. sat ca 
ede.. 
_anst.) 


6. Optik 


: ii i weck Bs Glastechn. Ber. 18, 320° 

H hulz. Glaswahl fir optische Lweck er. 18, 

Besos Sean Nr. 11 (Wetzlar.) Kurze Besprechung der Bedingungen fiir die Ver- 
Z Ee Niet 


einigung von verschiedenen 
Beriicksichtigung. der Seidelschen Bedingungen. 


: A new mounting for anindustrial grating spectro— 

Pecan Gptira eateeh instr. 17, 208—211, 1940, Nr. 8. (London, Adam ae 
Ltd.) Vert. peschreibt einen Gitterspektrographen, bei dem die ge. Me 
: Gitter und Plattenhalter so mittels Hebel verbunden. sind, da® alle i Panay! n 
| mi i inzigen Hebels bewerkstelligt werden kéonnen, dessen Stellung an 
i ene aon den kann. Die Anordnung wurde so ge-- 
3 


Tepotl. 


einer Wellenlaingenskala abgelesen wer 
 troffen, dafi das Minimum 


Szivessy.. 


der vorliegenden Mitteilung beschaftigen. Es zeigt sich nun, daf’ die von der. 


Glassorten zu optischen Systemen unter besonderer - 


des Astigmatismen im ultravioletten Ende des: Spek- 


5 
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EB. Briiche. 10 Jahre Elektronenmikroskopie bei der AEG. AEG 
Mitt. 1940, S. 302—807, Nr. 11/12. 
Adelheid Kofler. Thermische Analyse im heizbaren Mikroskop. 
Il. Mitteilung. Untersuchungen an Kontaktzonen, ZS. f. phys. Cheni. 
(A) 187, 3683—873, 1941, Nr.6. (Innsbruck, Univ., Pharmakognost. Inst. or 
ede. 
iL. CG. Martin. Ultra-violet. and electron microscopy. Nature 146, 
988—292, 1940, Nr. 3696. (London, Imp. Coll. Sc.) Verf. erdrtert die bekannten 
Vorteile der Ultraviolett-Mikroskopie gegeniiber der mit sichtbarem Licht (hoheres 
Auflésungsvermégen bzw. gréfere Apertur bei gleicher Abbildungsscharfe; bessere 
Kontraste) sowie die Schwierigkeiten, die sich beim Ubergang zu noch kitirzeren 
_ Wellenlingen ergeben wiirden. Das Elektronenmikroskop fiihrt in der Form des— 
‘ Ubermikroskops prinzipiell weiter, steht aber, was den Linsenaufbau anlangt, noch 
auf derselben Stufe wie anfangs das Lichtmikroskop, indem namlich die Abbildungs- 
fehler nicht durch Korrektion der Linsen, sondern durch Ausblendung vermieden 
werden. Zusiatzliche Schwierigkeiten ergeben sich hier aus der Zentrierung der 
Linsen, die bei magnetischen Systemen auch von Unregelmafigkeiten der Wick- 
lungen gestért wird und nach Ansicht des Verf. nicht vollkommen durchfiihrbar | 
yee 4 Sein wird, Henneberg. 


. H. Lloyd and E. M. Guénault. A recording microphotometer. Journ. 
ay? scient. instr. 17, 103—111, 1940, Nr. 5. (Sheffield.) Verf. beschreibt ein registrieren- 
=i , des Mikrophotometer von besonders stabilem Bau. Die zu untersuchende Platte 

(bzw. Film) befindet sich auf einem horizontal verschiebbaren Gestell, das durch 

einen geeichten Uhrwerkmotor getrieben wird und mit der registrierenden Trom- 

mel verbunden ist. Das optische System ist vertikal angeordnet und benutzt eine 

Photozelle, die direkt mit einem Reflexionsgalvanometer verbunden ist, dessen- 
“Ablenkungen auf der sich drehenden Trommel registriert werden. Aufer in der 
-Spektralphotometrie kann das Gerat zur Ausmessung der Negative von Réntgen- 
strahlbeugungsbildern, sowie als registrierendes Densitometer benutzt werden. 
Pe ey) : . Seiveeaes 
- Robley C. Williams and W. Albert Hiltner. A self-recording direct- 
intensity microphotometer. Publ. Obs. Univ. Michigan 8, 45—56, 15 a 
_ Nr.3. Verf. beschreiben ein Registrierphotometer fiir spektralphotometrische Ar- 

_ beiten, das die Plattenschwarzungen selbsttitig in Intensititen umwandelt. And 
_ als friihere Instrumente fiir den gleichen Zweck, die die Kenntnis einer mittler 
~ Intensita&ts-Schwarzungskurve fiir verschiedene Platten oder verschiedene Wel 
angen voraussetzten, benutzt dieses Photometer an jeder Stelle die individ 
re Schwarzungskurve. Die Platte enthalt aufer dem zu registrierenden Spektrum 

_ Eichspektrum, in dem die Schwarzung durch eine in bekannter Weise senkre 
zar Dispersionsrichtung abnehmende Intensitaét erzeugt worden ist. Der Platt 
_ teil mit dem Eichspektrum wird immer in dieser Richtung so weit verschobe 

_ der abtastende Lichtstrahl die gleiche Schwarzung trifft, wie sie in der zugehori 


_ Wellenliinge des zu photometrierend 
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ind beide Biindel gleich stark und die Intensitiitssumme auf der Zelle ist konstant. 
83ei Ungleichheit entsteht ein Wechselstrom, dessen Phase davon abhangt, welches 
waichtbiindel stirker ist. Dieser Phasenunterschied wird benutzt, um tiber eine 
/Thyratrongegentaktschaltung den Motor zu steuern, der das Eichspektrum senk- 
brecht zur Dispersionsrichtung in der Richtung sich angleichender Schwarzungen 
pewegt. Die mechanischen Genauigkeitsanforderungen sind sehr hoch, die Regi- 
striergeschwindigkeit ist nicht sehr grof, etwa 0,3 mm Originalplatte/min, wenn 
ksich die Intensitiaten schnell andern. Wellmann. 


RR. Schimpf und C. Asehenbrenner. Untersuchungen iiberdiespektrale 
Zusammensetzung der bei Luftaufnahmen wirksamen Strah- 
llung. ZS. f. angew. Photogr. 2, 41—45, 49—91, 1940, Nr.3. (Berlin.) [S. 828. | 

Nagel. 
B. M. Larsen and W. E. Shenk. Temperature measurem ent with 
iblocking-layer photo-ce lls. Journ. appl. Phys. 11, 555—560, 1940, Nr. 8. 
\(Kearnyn, N. J., U. S. Steel Corp., Res. Lab.) [S. 743.] Bomke. 


C. Brinkmann. Eine abgeschmolzene Hochvakuumphotozelle fur 
‘ultraviolettes Licht. ZS. f. Instrkde. 60, 369—371, 1940, Nr. 12. (Berlin- 
Weifensee.) Die beschriebene und abgebildete Hochvakuumphotozelle besteht aus 
‘einem abgeschmolzenen QuarzgefaB mit Plan-Quarzfenster, scheibenférmiger 
Kathode (Aluminium) und planparalleler Gitteranode in 1,9 mm Abstand, mit den 
iiblichen Vorkehrungen zur Verringerung der Verlustleitung., Der Isolationswider- 
stand wird zu ungefahr 107 Q angegeben, die Eigenkapazitat zu 23 pF, die Zeit- 
konstante zu etwa 2° 10° sec. Hiermit lieBen sich. Strome von etwa 1074 A, im 
| yorliegenden Falle also eine Elektronenemission von etwa 10-4 A/cm? bequem 
messen. Kessel. 


‘M.C. Teves. Hine Photozetle mit Verstarkung durch Sekundar- 


emission. Philips’ Techn. Rundschau 5, 261—265, 1940, Nr.9. In der Fernseh- 


technik haben sich Photozellen in Verbindung mit Elektronenvervielfachern mit 
Hierdurch wird eine 


magnetischer Beeinflussung der Elektronenbahnen bewahrt. 
unverzerrte, weitgehend frequenzunabhangige und rauschfreie Ubertragung ge- 
sichert. Diese die héchsten Anspriiche der Fernsehtechnik befriedigende, kompli- 
zierte Verstirkeranordnung ist indessen fiir andere Anwendungszwecke, so Z. B. 
in der Tonfilmtechnik, nicht erforderlich. Fiir solche Zwecke lift sich die Strom- 
verstarkung bei niedrigem Rauschpegel auf einfacherem Wege folgendermafien be- 
werkstelligen. Der aus der Photokathode ausgeloste Elektronenstrom wird elektro- 
statisch gebiindelt und stufenweise an den geeignet gekriimmten und mit Caesium- 
oxyd versehenen Elektroden verstarkt, das einen hohen Sekundaremissionsfaktor 
aufweist. Schwierig war zunachst die gleichzeitige Formierung der Photokathoden- 
schicht und der Sekundarelektronenemissionsschicht (S.-E.). Wiahrend zur Er- 
reichung eines hohen S,-E.-Faktors die Schichten moglichst gut durchoxydiert ‘wer- 
den miissen, darf dies bei der Photokathodenschicht nur in geringerem Mae er- 


_ folgen. Dieses Problem wird in der Weise ge 
Elektroden in nicht naher angegebener ; 
keine freien Caesiumatome adsorbieren. Bei der auf diese Weise ermédglichter 
gleichzeitigen Formierung dieser verschiedenartigen Schichten wi 
I kathodenschicht eine Empfindlichkeit von 
Schicht bei 150 eV-Elektronen ein S.-E.-Fak 
nungsverteilung fiir das Elektrodensystem bildet keine arithmetise 
‘ist merklich von der Anordnung, insbesondere der gegens ng der 
_Elektrodenfelder aufeinander abhangig und wird empirisch festgestellt. Bei einer 
: praktischen Ausfiihrungsform der neuen Photoelektronen 


tor von 6 erreicht. Die optimale Span- 
he Reihe, sondern 


50* 


Jost, da®B die S.-E. emittierenden eae 
Weise so vorbehandelt werden, da sie NE 
rd fiir die Photo 
90 bis 30yA/lm und fir die/S+E- 757 


eitigen Beeinflussung der 
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elektronen emittierenden Elektroden und einer Gesamtspannung von 635 V wurde 
eine Empfindlichkeit der Zelle von 2 bis 3mA/Im erzielt. Eine weitere Erhohung 
der Empfindlichkeit ist durch Vergroferung der Zahl der S.-E. emittierenden 
Elektroden und damit Steigerung der Endspannung méglich. Vorteil dieser neuen 
Kombination von Photozelle und Elektronenstromverstiérkung durch S.-E. ist, dai 


der Dunkelstrom praktisch Null ist und damit auch der Rauschpegel niedriggehalten 
. Krautz. 


wird. 
Fr. Miiller und W. Scholtan. Beitrag zur Verwendung der Wasser- 
stofflampe in der Absorptionsspektroskopie. Spectrochim. Acta 
1, 437—461, 1940, Nr.5. (Dresden, T. H., Inst. Elektrochem. u. phys. Chem.) Die 
Arbeit gibt einen Uberblick iiber die heute gebrauchlichen Methoden der Absorp- 
tionsspektrographie in Lésungen. Fiir die Bewertung dieser Methoden werden ver- 
gleichende Aufnahmen an Benzol in Alkohol und Kaliumchromat und Pyridin in 
Wasser gemacht. Durchweg erweist sich bei der Auswertung der Platten der Vor- 
teil der Wasserstofflampe als kontinuierlicher Lichtquelle gegeniiber dem Eisen- 
tunken. Fiir genaue Messungen erweisen sich die Methoden der Vergleichsspektren 
mit variierbarer Schichtdicke auch der Vergleichslésungen als notwendig. Die 
Methode nach Stiicklen, die eine Verbesserung der alten Baly-Methode dar- 
stellt, lat sich fiir grébere Reihenuntersuchungen verwenden, vorausgesetzt, dai 
das Lésungsmittel nicht absorbiert und daf} die Absorptionsbanden scharfe Kanten 
aufweisen. Die Ausmessung von Absorptionsaufnahmen mit Hilfe des Z eissschen 
lichtelektrischen Registrierphotometers wird besprochen. Kortiim-Seiler. 


th 0. Cook. A speed registering stroboscope for high speed 
wheels suchas gyroscopes. Journ. scient. instr. 17, 186—187, 1940, Nr. 7. 
(Teddington, Middlx., Admiralty Res. Lab.) [S. 728.] Szivessy. 


D. E. Thomas. A new form of the Sauter X-ray goniometer... Journ. 
scient. instr. 17, 141149, 1940, Nr.6. (Woolwich, Res. Dep.) Verf. beschreibt eine 
neue Form des von Sauter (ZS. Krist. 84, 461, 1933; 85, 156, 1933; 93, 93, 1936) 
angegebenen Rdéntgenstrahlgoniometers, bei dem die erforderliche synchrone 
Drehung von Kristall und Film durch Antrieb mittels zweier kleiner Synchron- 


motoren erzielt wird. Der Film kann sowohl senkrecht zur einfallenden Réntgen- — 
_. ‘strahlung, also auch gegen dieselbe geneigt (meist’ unter einem Winkel von 45°) 
_ benutzt werden, so dafi die starker abgelenkten und schwacheren Reflexionen 
_ weniger schrag auf den Film fallen, als wenn sich dieser in der Normallage be- 


finden. wiirde. Verf. legt die Theorie des Apparates dar und zeigt, wie das reziproke 
Gitter aus den Polarkoordinatén auf dem Film ermittelt werden kann. Szivessy. 


4 


J. Guild. An optical smoothness-meter for evaluating the sur- : 


face finish of metals, Journ. scient. instr. 17, 178—182, 1940, Nr. 7. (Ted- 


_ dington, Middlx., Nat. Phys. Lab., Light Dep.) Die Art, in der ein auf eine reflek- 


tierende Flache fallendes Strahlenbiindel reflektiert wird, hangt von der feineren 
-Struktur der Flache ab. Ist die Fliche vollkommen glatt, so wird das ganze Strah- 


- lenbiindel in einer Richtung reflektiert, die durch das gewéhnliche Reflexionsgesetz_ 


‘definiert wird; von einer vollkommen rauheni (d. h. vollkommen matten) Ober- 


_ fliche wird das Licht nach allen Richtungen diffus reflektiert, und es findet keine 


besondere Intensitatskonzentrierung in Richtung der gewodhnlichen Reflexion statt. 
Bei Flachen, die zwischen beiden Typen liegen, wird das Licht zwar auch noch 


Wt vie nach allen Richtungen diffus reflektiert, jedoch ist es in Richtung der gewodhnlichen 


Sih 
y 


+ baa 


__Lichtes innerhalb eines engen Kegels, dessen Achse in 


Reflexion am starksten konzentriert. Der Bruchteil des vollkommen reflektierten. 


Richtung der gewohnlich 
Reflexion liegt, ist eine mefbare Gré®e, die mit der Ge nathide sg mae 
: i gsi ; ' ; D ion oe : 


attheit der Flache zun 
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‘Terf. beschreibt ein Gert, bei dem dieses Verhaltem zur Priifung der Glattheit von 
Metallflachen benutzt wird. Ein Strahlenbiindel fallt auf einen engen Bereich der 
u priifenden Flache. Das ganze reflektierte Licht gelangt in das Innere einer 
Tohlkugel; die so bewirkte Innenbeleuchtung der Kugel wird mittels Photozelle 
und Galvanometer gemessen. Im Inneren der Hohlkugel befindet sich eine ge- 
pignete, niher beschriebene Klappe, mittels der das gewoéhnlich reflektierte Licht 
von dem diffus reflektierten unterschieden werden kann, so dafi sich das Ver- 
iiltnis des regelmafig reflektierten Lichtes zu dem nach allen Richtungen reflek- 
jierten Gesamtlicht (genannt das S/7'+Verhaltnis der Flache) bestimmen lat. Verf. 
ceigt, dafS dieses Verhaltnis ein sehr empfindliches MafS zum Vergleich der Glatt- 
zeit von Flachen ist. Das S/T-Verhaltnis nahert sich offenbar um so mehr 1, je 
vlatter die Flache ist. In einer Tabelle wird S/T fiir eine Anzahl Flachen ver- 
wehiedener Qualitit zusammengestellt. Szivessy. 


elmut Otte. Die Anwendung der Spektralanalyse fiir kultur- 
listorische Fragen. Spectrochim. Acta 1, 381—399, 1940, Nr.5, (Halle 
a. ‘d. S.) Dede. 


Jalter Steubing und Annalies Lorenz. Eine physikalische Analyse der 
Salzbrunner Heilquellen mit neuen spektroskopischen 
Hilfsmitteln. Balneologe 7, 225—229, 1940, Nr.8. (Breslau.) H. Israél. 


Franz Wolbank und Gisela Lueg. Verfeinerung der Spektralanalyse 
won Feinzinklegierungen. ZS. f. Metallkde. 32, 430—426, 1940, Nr. 12. 
(Frankfurt a. M.) Eine eingehende Untersuchung iber die elektrischen An- 
egungsbedingungen hat erneut den Beweis erbracht, dafi die Intensitat von 
Zinklegierungen durch Aluminium beeinflu®t wird. Bei ganz bestimmten elek- be 
trischen Bedingungen ist es aber méglich, im Funken diesen Einflu® sehr weit- ; 
gehend zu beriicksichtigen. Mit energiereichen Entladungen ist es moglich, eine 

allgemein giiltige Analysenvorschrift fiir Legierungszusatze in aluminiumhaltigen 

Zinklegierungen zu finden. Fiir den Nachweis geringster Spuren ‘ist. eime: An= (225 ay 
regung mit grofer Selbstinduktion sehr geeignet. Sie ermdglicht die geringsten we 
noch schadlichen Spuren von Verunreinigungen in Zinklegierungen. festzustellen. 
Unter Beschrankung auf einen engen Bereich des Aluminiumgehaltes laft sich 
dieser Arbeitsgang auch auf die Ausfiihrung von Vollanalysen anwenden. Die | 
1Methode ist fiir die Betriebsanalyse geeignet. Ruthardt. ih 


. T. Mireles Malpicea. Quantitative spectrographic analysis. Partita oe 
\Method of relative intensity ratios with normalized exter- ‘ “Sead 
‘nal standard, Gen. Electr. Rev. 43, 333—335, 1940, Nr.8. Es werden zundchst 


‘die Fehlerméglichkeiten besprochen, die darin bestehen, dass die Empfindlichkeit 
‘der photographischen Platte sehr stark wellenlangenabhangig ist und dass diese 
_Abhangigkeit von Platte zu Platte -verschieden ist. Aus diesem Grunde ist das Er- 
-gebnis der Spektralanalyse dann am sichersten, wenn Vergleichsproben auf der- 
.selben Platte aufgenommen werden, auf der die Aufnahmen von den zu unter- 
.suchenden Proben gemacht werden. Besonders gute Resultate erhalt man dain, — 
‘wenn die Konzentration der Verunreinigungen in den unbekannten Proben inner- ra 
halb der héchsten und niedersten Konzentration der Vergleichsproben liegt. Ruthardt. 


H. Kaiser. ktrochemische Schnellanalyse von Stahlen in — 
| Teeny a ne y hen G ro®betrieben. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 40—43, 1941, ae 
Nr. 2. (Jena.) Die hohe Leistungsfahigkeit der Spektralanalyse: wird an dem Beisn a 
spiel der Stahluntersuchung in den Ford-Werken gezeigt. Dabei k6nnen innerhalb fs 

16 Stunden 300 Proben untersucht werden, wobei gelegentlich 190 Elementbestim-— 
mungen in einer Stunde durchgeftihrt wurden. Alle Einzelheiten des Verfahrens, 


At : ‘ 
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wie die rasche Beférderung der Proben von der GieBerei zum Laboratorium, die 
Anlage des Laboratoriums, sowie die spektralanalytische Methode und. die dazu 
g S 


evehorigen Apparate werden beschrieben. Rutharat. 


Ein neuartiges Funkenstativ. Spectro- 
chim. Acta 1, 400—402, 1940, Nr. 5. (Neuhausen, Forsch.-Lab.) Um den Zeitaufwand 
fiir die Spektralanalyse méglichst zu verkiirzen, wird ein neues Elektrodenstativ be- 
schrieben. Bei diesem sind drei Hinzelstative auf einer Grundplatte vereinigt. Die 
Anordnung ist so getroffen, da® gleichzeitig an einem Stativ der fiir die Aufnahme 
notwendige Funkeniibergang stattfindet, an einem zweiten vorgefunkt wird, wah- 
rend das dritte dazu dient, zu gleicher Zeit ein neues Elektrodenpaar anzubringen. 
Bedingung dafiir ist, daf Vorfunkzeit und Belichtungszeit gleich lang sind. Es 
werden auBerdem einfache Elektrodenhalter, sowie eine einfache Einrichtung zur 
Konstanthaltung des Elektrodenabstandes beschrieben. Die erzielte Zeitersparnis 
ist erheblich. Ruthardt. 


A. von Zeerleder und R. Rohner. 


Jan van Calker. Uber Versuche zur spektralanalytischen Unter- 
suchung schlecht leitender Substanzen. Spectrochim. Acta 1, 403 
—407, 1940, Nr.5. (Miinster i. W., Univ., Phys. Inst.) Die qualitative spektral- 
analytische Untersuchung von schlecht oder nichtleitenden Stoffen kann dadurch 
erméglicht werden, daf man diese Stoffe mit einer Mischung .aus Natriumsalzlésung 
und Glyzerin iiberstreicht. Dadurch werden’ die Proben leitend, so daf} ein Funken- 
iibergang stattfinden kann. Der Funken frift sich nach einiger Zeit an einer Stelle 
fest und gibt ein bogendhnliches Spektrum, in welchem auch Verunreinigungen, 
die in geringen Mengen anwesend sind, angeregt werden. Fiir die Lichtanregung 
kann sowohl eine kondensierte Funkenentladung als auch ein Hochfrequenzfunken 
oder ein Hochspannungslichtbogen verwendet werden: Auch bei reinen Hoch- 
frequenzaufnahmen nach Gerlach und Schweitzer bietet das Glyzerin- | 
Natrium-Gemisch wesentliche Vorteile. Rutharadt. 


Horst Putzmann. Uber die spektralanalytische Bestimmung der. 
Bt Bestandteile eines Gemisches aus Alkalichloriden. Spectro- 
chim. Acta 1, 408—420, 1940, Nr.5. (Berlin.) Die spektralanalytische Bestimmung 
ae von Natrium, Kalium, Rubidium und Caesium ist wegen der Schwierigkeit der 
chemischen Trennung von Bedeutung, auch dann, wenn die Konzentrationen hoher 
legen als dies sonst bei der Spektralanalyse) iiblich ist. Fiir die Auffahme wird — 
eine Acetylenflamme und ein Lésungszerstéuber verwendet. Da geeignete Ver- 
gleichslinien fehlen und die Einfiihrung einer Hilfssubstanz ebenfalls “Schwierig- 
_ keiten macht, werden die Linien der unbekannten Probe mit éiner Vergleichsprobe 
hoher Konzentration verglichen, die fiir die Analyse geringerer Konzentrationen 
mittels eines Quarzplatinstufenabschwichers verschieden sane geschwacht wird > 
aufgenommen. Wichtig fiir die Auswertung ist dabei die Kenntnis der Abhangi f 
keit der, Intensitét von der Konzentration der einzelnen. Alkalien Varuuseeue: 
‘ ist die absolute Gleichmafigkeit aller fiir die Aufnahme und fiir die Messung Pe 
__wendeten ‘Hilfsmittel. Die Anwesenheit fremder Elemente beeinflu8t die Tntensitat 4 
_ sehr stark. Es sind deshalb fiir die einzelnen Metallkombinationen Vorunter- ' 
oes _ suchungen notwendig. Wenn alle diese Faktoren beriicksichtist werden, lift gia 
tak die quantitative Analyse gut durchfiihren. rs ay = eafkae a 
eae 
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tbildet werden. Da die Konstanz der Druckluft hierfiir allein nicht die Gewahr 
tbietet, wird die Zerstiubung weiter durch ein dazwischen geschaltetes Nephelo- 
meter kontrolliert. Ruthardt. 
IK. Pfeilsticker. Spektralanalyse der Halogene und anderer 
sschwer anregbarer Nichtmetalle. Spectrochim. Acta 1, 424—436, 1940, 
INr.5. (Stuttgart, Chem. Untersuchungsamt d. Stadt.) Die Anregung der Nicht- 
imetalle ist méglich durch eine Entladung im Abreifibogen, der mit etwa 220 Volt 
iund sehr hoher Stromstirke betrieben wird. Die elektrischen Daten hierzu werden 
eangegeben. Aufierdem mufi die Entladung unter vermindertem Druck stattfinden. 
.Auch hier wird eine einfache Apparatur beschrieben. Mit dieser Anregung ist es 
imoglich, die Elemente Jod, Bor, Chlor, Schwefel, Selen, Wasserstoff, Stickstoff und 
sandere Stoffe nicht nur nachzuweisen, sondern auch quantitativ zu bestimmen. Als 
‘Vergleichssubstanz kann die verwendete Gegenelektrode benutzt werden. Die 
l1Empfindlichkeit der Methode ist sehr grof, es kénnen wenige 7 nachgewiesen 
* werden. Ruthardt. 


(0. Masi. La determinazione spettrografica del boro negli 
tacciai. Spectrochim. Acta 1, 462—470, 1940, Nr.5. (Milano.) Die spektral- 
tanalytische Bestimmung von Bor in Stahlen wird nach der Methode der Lésungs- 
‘analyse durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind am besten bei einem Borgehalt von 
(0.2% an. Hier wird eine Genauigkeit von + 5% erreicht. Die Konstanz des 
Intensitiitsverhaltnisses FeBe wird ausfiihrlich diskutiert, gla sie fiir die Genauig- 
{keit von Analysen von grofier Bedeutung ist. Ruthardt. 


1H. J. Menges. Die experimentelle Ermittlung raiumlicher me- 
sehanischer Spannungszustinde mit Hilfe des Tyndalleffek- 
ites. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 46, 1940, Nr.2. (Darmstadt.) Siehe diese Ber. 
15. 93. Dede. 


W. Douglas and R. L. Breadner. A strain viewer for glass articles. 
. Journ. scient. instr. 17, 187—188, 1940, Nr. 7. (Wembley, Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
|Kurze Beschreibung eines Glasspannungspriifers mit Polaroidscheiben als Polari- 
ssator und Analysator, sowie mit Glimmer- oder Gipsblattchen als Platte empfind- 
‘licher Farbe. Szivessy.. 
.J. G. Holmes. The measurement of strain in glass. Journ. scient. 
‘instr. 17, 227—228, 1940, Nr.9. Die Spannungsdoppelbrechung in einer rechtwink- 
‘ligen, einer gleichmaBigen Biegung unterworfenen Glasplatte zeigt bei Beobachtung 
im polarisierten Lichte ein ahnliches Interferenzbild wie die Doppelbrechung eines 
|Quarzkeiles. Verf. benutzt dieses Verhalten, um die unbekannte Spannungsver- 
‘teilung in gespannten durchsichtigen festen Stoffen zu bestimmen. Szivessy. 


‘Ivar Sven-Nilsson. Orientierende Versuche mit Meffeinrichtun- 
gen zur Feststellung von Streifen usw. in maschinenge- 

‘zogenem Fensterglas.. Glastechn. Ber. 18, 129—130, 1940, Nr.5. [S. 769. | 

| Tepohl. 

\K. R. May. Apparatus for coating surfaces with magnesium 

‘oxide: Journ. scient. instr. 17, 231, 1940, Nr.9. (London, Midland, Res. Dep. and 

| Watford, Herts., Scottish Railway.) Bei kolorimetrischen und photometrischen — 

Arbeiten ist es oft nétig, Oberflachen (z. B. Schirme oder die Innenflache von 


\diffus reflektiert. Magnesiumoxyd ist hierzu ein nahezu ideales Material, jedoch 
ist die Herstellung des Belages recht beschwerlich, wenn die zu belegende Flache 
grof ist oder aus mehreren Teilen besteht. Verf. gibt eine kurze Beschreibung _ 
einer Apparatur zur erleichterten Herstellung derartiger Magnesiumoxydbelage. 


f 


em Szivessy. 


Hohlkugeln) mit einem mattweiSen Whberzug zu versehen, der méglichst stark und ~ 


__-benutzt wird, mift man tatsichlich die diffuse Debye-Streuung. Dies weist Za-— 
eee chariasen nach, aber, wie dem Verf. scheint, nicht mit besonderem Nachdruck. — 
xeon Jauncey und Mitarbeiter benutzen bei ihren Arbeiten die Verfahren von — 

ape Jauncey und May oder Jauncey-Bruce. Dér Zweck derselben ist, jede 
_ orientierungsabhangige Streustrahlung zu vermeiden. Man weif ‘jetzt, da® diese 
_ Verfahren nicht nur die Entstehung der Laue-Flecke, sondern auch die der FWZ- 
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‘ } 
J. A. Sanderson. The transmission of infra-red light by fog. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 405—409, 1940, Nr. 9. (Anacostia Station, Washington, 


aS 
Naval Res. Lab.) [S. 829.] Szivessy. 
G. E. M. Jauncey and G. G. Harvey. The theory ofthe diffuse scatter- 
ing of , 
(St. Louis, Miss., Washington Univ.; Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Verf. unter- 
zieht die Arbeit von Zachariasen (s. diese Ber. 21, 1947, 1940) betr. Theorie 
der diffusen Streuung von Réntgenstrahlung durch Kristalle einer Diskussion. In 


Betracht gezogen wird der unmodifizierte Teil (keine Comptonstrahlung) der ge- | 


streuten Strahlung eines kleinen Kristalls von der linearen GréBenordnung 10-4 cm. 
Absorptionseffekte hierin kénnen vernachlassigt werden. Es wird unterschieden 
zwischen 1 = l und J#/ in den Gleichungen (5), (6) und (7) bei Zacharia- 
gen und das Ergebnis in vereinfachter Form dargestellt: 


J = Ine 2 48 72 (N (1 — eT 2) 4 eM 2) SE exp. [2% 4(k — ho) - 1p ]}- 


(x'’ bezeichnen Auslassung der Terme, fiir welehe | = I’). Hierin ist 


Jo = 8S f2IL,+ sin? [N'! x (k — ky) a] sin? [x (k — kp) a]. - 
Ublich ist zu schreiben J=J,4+J, wie in Gleichung (8) bei Zachariasen. 


Fern von den Maxima J, ist nur J, wichtig, geschrieben in der Form J, = J, + Jppz 
a. 


mit J, =Sf2N(1—e—?™) als Debye-Anteil und 
J nig gp HS hie 2 21 2, Py exp. (224 (k— ky) Hy] 


als Faxen - Waller - Zachariasen - Anteils. Der Debye-Anteil ist bei gegebener 
Temperatur in einem isotropen Kristall nur eine Funktion von (sin ®/2)/A, 


_. waéhrend der FWZ-Anteil eine Funktion nicht nur von (sin ®/2)/A, sondern — 
auch von der Orientierung des Kristalls relativ zum Primirstrahl ist. Dieser 
Anteil kann positiv oder negativ sein. Aus der Gleichung (26) und (27) bei — 

at Zachariasen folgt, daB (Jpy-7)4, —0 im Mittel iiber einen ausreichenden — 

- Orientierungsbereich des Kristalls. Daher, wenn nicht ein vollkommener Kristall 


- Produkt der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Verriickun 


| i Zachariasen ist 
_ vereinfachende Annahme nicht bei j - ch Zack asen i 
rating anette ‘nnahme nicht bei jedem Kristall berechtigt und deshalb- 
/ sowohl einen FWZ-Anteil wie auch Debye-Anteil der Hee: Siraistung? He se mal 
- Albert Lindberg. Ultraschall: wae! ni Mat ser paseo IAT henna 
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X-rays from crystals. Phys. Rev. (2) 58, 179, 1940, Nvs2om 
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“i Strahlung, die auch orientierungsabhingig ist, vermeiden. Di i tsache, 
eA dafs unvollkommene Kristalle benutzt eakatOre hat — wie aatgleay fim é ioe . 
und Mitarbeiter veranlaft, den Debye-Anteil der diffusen Streuung zu bestimmen. 
_ Die Theorie von Jauncey und Harvey macht die vereinfachende Annahme, 

_ da die Wahrscheinlichkeit einer Art Atomverriickung des Kristalls. gleich ist dem 
eng voneinander unabhangig sind, kann dies zutreffen. Ficaiepsia wall nee Mer, ua Bs 
eB der FWZ-Anteil der diffusen Streuung wird Null. Nach 3 ae 
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‘Sitzungsbericht.) (El Cerrito-Berkeley, Cal.) Das bei den als ,exploded wires“ 
bezeichneten Hochdruckentladungen durch Driahte, die infolge der hohen Belastung 
verdampfen, ausgesandte Licht wird auf seine Polarisation untersucht. Es wurde 
keine Polarisation beobachtet, woraus geschlossen wird, dai gestreutes und reflek- 
‘tiertes Licht keinen wesentlichen Beitrag zur Emission liefern. Temperaturstrahlung 
und kontinuierliche Elektronenemission sind danach die einzigen Faktoren, die zum 
ausgesandten Spektrum beitragen. P. Schulz., 


James P. Me Reynolds and John R. Witmeyer. Optical rotation of ali- 
phatic acid salts of triethylenediamine-cobaltic hydroxide. 
Further evidence for ring structure in aliphatic series. 
Journ. Amer. Chem. Soe. 62, 3148—3151, 1940, Nr. 11. (Bethlehem, Pa., Lehigh Univ., 
Chandler Lab.) Dede. 


Per Ohlin. Remarks on the determination of Planck's constant 
from the short wave-length limit of the continuous X-ray. 
spectrum. S.-A. Medd. Fys. Inst. Uppsala. 1939, 4S. [S. 756.] Nitka. 


S$. T. Stephenson. X-ray absorption fine structure comparison 
for two elements in the same crystal. Phys. Rev. (2) 58, 195—196, 
1940, Nr.2. (Washington, State Coll.) Unter Verwendung eines fokussierenden i 
Quarzkristall-Spektrographen wurden die Feinstrukturen auf der kurzwelligen Seite ; 
der K-Absorptionskanten von Cu, Se, Br, Rb und Sr in den Verbindungen CuSeO,, 

CuSe, CuBr, ZnSe, RbBr und SrBr, ausgemessen. In Ubereinstimmung mit friiheren 

Ergebnissen wurde festgestellt, dafi die Feinstruktur zweier Elemente in demselben — 
Ionenkristall keineswegs dieselbe ist, im Gegensatz zu der Theorie der Energie- 

zonen in Kristallen. Bei CuBr und ZnSe iiberwiegt der Charakter der homéopolaren 

Bindung den der Ionenbindung; sie zeigen eine verhiltnismafig schwache Fein- 
struktur. Nitka. | ii 
T. Drynski and R. Smoluchowski. X-ray absorption edgesingaseous, ~~ 

liquidandsolid states. Phys. Rev. (2) 58, 207, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzunge- 4) j4 
bericht.) (Warsaw, Univ.; Princeton Univ.) Die Feinstruktur von Réntgenabsorptions- = 
kanten hangt hauptsachlich von der Struktur des Energiespektrums auferhalb der 
besetzten Energieniveaus und von den Ubergangswahrscheinlichkeiten ab, was 
beides durch den gerade vorliegenden Aggregatzustand wesentlich bestimmt ist. 
Die Verff. untersuchten fliissiges und festes GeCl, und AsCls; fiir den gasférmigen Be 
Zustand liegen bereits friihere Ergebnisse iiber GeCl, vor. Die Feinstruktur der ae 
K-Absorptionskanten von Ge in GeCl, ist im fliissigen und gasformigen Zustand 
sehr dhnlich, wahrend der feste Zustand eine davon verschiedene Struktur liefert. 
Ahnliche Verhdltnisse liegen bei AsCl,; vor. Hieraus kénnen Schliisse tiber den 
Charakter der verschiedenen Aggregatzustinde gezogen werden. Nitka. 


H. Sponer. The near ultraviolet absorption spectrum of heavy | 
benzene. Journ. Chem. Phys. 8, 705—710, 1940, Nr.9. (Durham, North Carol., 
Duke Univ., Dep. Phys.) Es wurde das UV-Spektrum von schwerem Benzol CoD 
‘zwischen 2700 bis 2300 A analysiert. Wie bei dem leichten Benzol stellt es einen 
verbotenen Ubergang 14, ,—> B},, dar, der durch die Wirkung von Schwingungen 
des Typus at erméglicht wird. Fiir die meisten Banden werden Deutungen an- 
gegeben. Die gemessenen Banden mit ihren Zuordnungen sind in einer Tabelle " 
zusammengestellt. Staude. 


Eugenie Lisitzin. Uber die Tonisierungsspannungen der Ele- | 
mente in verschiedenen Ionisierungszustinden. Comm. Phys- 
Math. Fenn. 10, Nr.4, 121S., 1938. Die vorliegende Dissertation behandelt die 


lonisierungsspannungen der Elemente in den verschiedenen Ionisierungszustinden. 
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_ Komparatoren von Harrison durchgefiihrt werden 


der Aufnahmen von 4,25 A/mm eine Genauiskei Soli ‘ + 

: tit ’ gkeit von 0,003 z » di 

‘Zukunft sollen die Spektralplatten sowie die zu 003 A méglich. Fiir die 
analyse vertrauten Physikern zugiinglich gemacht werden. ~~ 
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Es werden zunichst die bisher gefundenen RegelmaBigkeiten in den Ionisierungs- 
spannungen diskutiert, z. B. die Untersuchungen von Pay ne, das M osel ey sche 
Gesetz und die La porte- Young sche Beziehung. Dann folgen die verschiedenen 
theoretischen Berechnungen der Jonisierungsspannungen, das Heliumproblem, die 
Elektronenaffinitit des Wasserstoffs, andere Zweielektronengebilde, Dreielektronen- 
gebilde, edelgasihnliche Gebilde, die Slatersche Methode, die Methode von 
Bacher und Goudsmit, die Gleichungen von Kriger und Shoupp. 
Darauf wird ausfiihrlich das vorliegende experimentelle Material besprochen. Die 
Ionisierungsspannungen werden durch ein Polynom zweiten Grades dargestellt. 
Den Abschlu8 bilden die Rechenergebnisse und die Tafeln der Tonisierungs- 
spannungen. Frerichs. 


W.E. Albertson and G.R. Harrison. Analysis of singly ionized cerium. 
Phys. Rev. (2) 57, 1078, 1940, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. 
Technol.) Mit Hilfe von neuen Beobachtungen des Zeeman-Effekts und der ultra- 
violetten und ultraroten Linien wurde die Ausdehnung der Analyse des Ce II- 
Spektrums erméglicht. Es gelang bisher 3407 Linien einzuordnen, die ungefahr 


98 %, der Linien zwischen 2500 und 9000 A bilden. Die Linien entstehen durch — 


Uberginge innerhalb zweier Gruppen von Termen, die jedoch untereinander noch 
nicht verbunden sind. Die erste Gruppe enthilt 234 Terme, die zweite 67. Die 
kleinere Gruppe baut sich auf auf der Konfiguration 4/2, von der eine Reihe von 
Termen identifiziert wurde. Die Kopplung ist teilweise (LS), teilweise (JJ). Es 


wird angenommen, daf} die gréBere Termgruppe ungefahr 5000 cm™ oberhalb der | 


kleineren Gruppe liegt, die entsprechenden ultraroten Kombinationen sind jedoch 


noch nicht beobachtet worden, Frerichs. 


J. C. Boyee and L. Misch, Line spectrain the vacuum ultraviolet. 


Phys. Rev. (2) 57, 1073—1074, 1940, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts 
Inst. Technol.) Die Durchmusterung der bekannten Messungen der Spektren im 


_Vakuumgebiet zeigt, daS nur die ersten fiinf Spektren der leichteren Elemente 


einigermafien vollstandig untersucht sind. Sobald man iiber Calcium hinausgeht, 
treten zwei Schwierigkeiten auf, die gréfere Zahl der Linien und die griéfere 
Genauigkeit der Messungen, die erforderlich ist, um falsche Intervallzuordnungen 
bei der Analyse zu vermeiden. Mit Hilfe der Unterstiitzung des Carnegieinstituts 


in Washington wurde die systematische Durchmusterung dieser Spektren ermdglicht, 
um die grofen Liicken des vorhandenen Beobachtungsmaterials aufzufiillen. Fiir 
- die Ausfithrung der Analysen sind Aufnahmen mit verschiedenen Lichtquellen not- 


wendig, einstweilen wurden die Spektren des Funkens in Stickstoff bei 15 Ele- 
menten untersucht. Die Messungen sollen hauptsiichlich mit den automatischen 


r und der Wellenlange 


en. Als Oxyde dienten, 


w 


Frerichs. 


, dabei ist bei einer Dispersion 
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Spalte des periodischen Systems die Oxyde von Be, Mg, Ca, Sr und Ba, aus der 
dritten die Oxyde von B, Al, Se und Y, aus der vierten die Oxyde von Si, Ti und Zr, 
die auf die Kupferanode aufgetragen waren. Mehrere Linienkomponenten konnten 
aufgelést werden. Es ist danach sehr wahrscheinlich, dafi es sich um die Nicht- 


. x, feat a4 : . i] , r 

diagrammlinien a’, as, a, usw. handelt, fir die die | »/R-Werte angegeben werden. 
Verinderungen der Linienbreite, der Intensitat der Satelliten und der Lage der 
Hauptlinie (K., ,) in Abhingigkeit von der Art der Kristallbindung des O werden 


besprochen und Betrachtungen iiber die Giiltigkeit des Moseleyschen Gesetzes 
angestellt. Nitka. 


H. C. Burger and H. P. van Cittert. Intensity measuremen ts of he- 
lium lines in absorption. Physica 7, 13—16, 1940, Nr.1. (Utrecht, Univ., 
Phys. Lab.) Zur Priifung der Hy lleraasschen Theorie der Ubergangswahrschein- 
lichkeiten des Heliumatoms haben die Verff. die Absorptionskoeffizienten von zwel 
Heliumlinien bestimmt. Sie verwenden dazu die bekannte Methode zur Messung 
der angeregten Absorption, die auf der Verwendung zweier hintereinandergeschal- 
teter Emissionsréhren besteht. Die Messungen selbst wurden an den Linienmitten 
durchgefiihrt, zur Messung wurde eine Lummer-Gehrcke-Platte benutzt. Das Ver- 
haltnis der Absorptionskoeffizienten fiir die Linienmitten betragt 218—3'!P 
/218S —41P = 3,4 + 0,2 zum Vergleich mit dem nach Hylleraas berechneten 
Wert von 3,87. ¥ Frerichs. 


A. und L. Gurwitsch. Uber Léschung und Inbibition der mito- 
genetischen Strahlung. Acta Physicochim. URSS. 13, 688—689, 1940, INi53 
(Leningrad, Inst. exp. Med.) [S. 784.] H. Schaefer. 


M. T. O’Shaughnessy and W. H. Rodebush. Ultravioletabsorption spec- 
tra of organic molecules: The dependence upon restricted 
rotation and resonance. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 2906—2911, 1940, 


Nr.1. (Urbana, [l., Univ., Noyes Chem. Lab.) Nach der heutigen Theorie ist die : 


coplanare Struktur von aromatischen Molekiilen Vorbedingung fiir Resonanz 
zwischen Doppelbindungen resp. zwischen aromatischen Ringen und damit fir die 
Lichtabsorption im langwelligen Ultraviolett. Die Intensitat der Lichtabsorption 
hangt von der Polaritét des Molekiils im angeregten Zustand ab. Umgekehrt 
kénnen aus den Absorptionsspektren Schliisse gezogen werden, wieweit Substituen- 
ten infolge sterischer Wirkung die ebene Einstellung des Molekiils behindern 


konnen; die Absorption muf dann nach ktirzeren Wellen riicken. So zeigen die’ 


Spektren von Biphenyl und seinen verschiedenen Substitutionsprodukten, dafi die 
Einfiihrung von Methylgruppen in o-Stellung die ebene Lage des Molekiils ver- 
unmoéglicht. CHs-Substitution in p-Stellung bewirkt Erhéhung der Absorption, was 
durch Wechselwirkung mit einer polaren Form des Molekiils, wie sie fiir den 


angeregten Zustand angenommen wird, erklart werden kann. Substitution durch _ 


Methoxygruppen in m-Stellung laft eine Bande des Anisolspektrums hervortreten, 
wahrend gleichzeitig die Biphenylbande erniedrigt wird. Ahnliche Verhaltnisse 
weisen die Spektren von Acetophenon und seinen o- und p-Substitutionsprodukten 
auf. Das Spektrum von Benzophenon ist sehr weit nach dem Sichtbaren ver- 


schoben, was auf Resonanz der Carbonylgruppe mit beiden Phenylresten deutet.. 
Bei o-substituierten Benzophenonen dagegen ist eine ebene Anordnung des ganzen. ~ 


Molekiils nicht mehr méglich; die Carbonylgruppe kann nur noch mit einem 


Phenylrest in Resonanz treten und die Lichtabsorption riickt gegen kiirzere Wellen. 
Die gegenseitige sterische Hinderung von o-Methylgruppen des Biphenyls und des ve 
Acetophenons wird durch Diagramme der vander Waals schen Wirkungsradien — 


= 
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a el I Na Qe” 


sie get 
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i Stilbenderivaten werden unter abnlichen ~ i) 

urden alle in Cyclohexan- oder Hexan- | 
Kortiim-Seiler. 


deutlich gemacht. Die Spektren von dre 
Gesichtspunkten diskutiert. Die Spektren w 
lésung aufgenommen. 


fe Melvin Calvin and ©. L. Wood. Conjugation of carbonyl groups and 
the absorption spectrum of triketopentane. Journ. Amer. Chem. 

Soc. 62, 3152—3155, 1940, Nr. 11. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Fur Triketo- 

pentan kommen zwei Strukturformen in Frage: eine ebene Anordnung, wobei die 

mittlere CO-Gruppe entgegengesetzt zu den beiden duferen gerichtet ist, und eine 

Form, bei der ein CO-CH,-Rest um 90° gegen die Ebene des iibrigen Molekils 

gedreht ist. Alle tibrigen Anordnungen kommen aus sterischen Griinden nicht in 

Frage. Nach energetischen Rechnungen sollte die nichtplanare Struktur der 
coplanaren gegeniiber noch bevorzugt sein. Dies wird bestatigt durch einen Ver- 

Bey _ gleich des Absorptionsspektrums von Triketopentan in Isooctan mit denjenigen von 
4 Aceton und Diacetyl im gleichen Lésungsmittel. Die langstwelligen Banden von } 
- . Diacetyl und Triketopentan liegen fast zusammen und sind gegeniiber derjenigen — 
‘yon Aceton stark nach dem Sichtbaren verschoben. Fiir Diacetyl wird eine ebene — 


_' Anordnung und Resonanz zwischen den beiden in trans-Stellung stehenden CO- 
___. Gruppen angenommen. . Die Ahnlichkeit der Spektren macht es wahrscheinlich, daB 
eet auch bei Triketopentan nur zwei CO-Gruppen miteinander in Resonanz stehen, 

_ wahrend die dritte nicht in der gleichen Ebene liegt und damit nicht in Konjugation 


_ Gilbert N. Lewis, Theodore T. Magel and David Lipkin. The absorptionand — 
a re-emission of light by cis- and trans-stilbenes and the 
efficiency of their photochemical isomerization. ‘Journ. Amer. — 
Chem. Soc. 62, 2973—2980, 1940, Nr.11. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Zur 
Untersuchung der Vorgiinge bei der Lichtabsorption und -emission wurden die Ab- 
__. sorptions- und Fluoreszenzspektren von cis- und trans-Stilben, sowie ‘die Quanten- 
ausbeute ihrer gegenseitigen photochemischen Umwandlung untersucht. trans- os 
_ Stilben in Alkohol-Atherlésung weist bei Bestrahlung mit Hg-Licht von 2537 A ein Bs 
typisches Fluoreszenzspektrum auf, wahrend fiir cis-Stilben keine Fluoreszenz nach-' _ 
_ gewiesen werden konnte, auSer der durch das photochemisch entstandene trans- iy 
; _ Stilben emittierten. Das lat sich dadurch erkliren, da trans-Stilben seiner chenotae 
- starren Struktur wegen nur eine einzige Elektronenschwingungstichtung besitat 
und deshalb nur wenig der aufgenommenen Elektronenanregungsenergie in Schwin- _ 
_ \ gungsenergie umwandeln kann; der gréfte Teil wird vielmehr in Form von _ 
Pe Fluoreszenzlicht wieder ausgesandt. Bei cis-Stilben dagegen sind die beiden Phenyl- 4 
/ >) Kerne infolge sterischer Hinderung nicht eben angeordnet, wodurch das Molekil s 
af petabiat ist, die Elektronenanregungsenergie sogleich in Schwingungsener ie um- 
oa zuwandeln, Dies erklart auch das Fehlen von Schwingungsstruktur im UV-Absor 4 
ps tionsspektrum des cis-Stilbens, im Gegensatz zum Spektrum des trans-Stilb a 4 
Die gegenseitige photochemische Umwandlung der beiden Isomeren « kla ie 
_ durch die zwar noch vorhandene, aber doch viel geri era ee ee ee ; 
Seo vackand dene, lo el geringere Aktivierungsenergie im 
-angeregten Zustand, wodurch die Torsionsschwingung der Phenylk um di 
_ Doppelbindung, in eine allerdings ungleichtérmige Rotation iiberseht. Das Mol iil» 
: neg bei der Riickkehr zum unangeregten Zustand pe erate ian aad Sok ae 
trans-Zustand gelangen. Der Prozentsatz der Mol kiile. die arouse. 
egten ‘Zustand zur Transform gelangen wurde ornale Sen So) geet 
cy eng mie a 
unten: ite-der. Umwandlung von-trans- 2 cis Stitheh ac'dy woe 
ait peeray aUne. ae a cis-Stilben 35 %/o betriigt, 


i 

oe 4 

2 ae mit den beiden anderen treten kann. Auch das Fehlen von Schwingungsbanden 
om im Triketopentanspektrum, selbst bei —50°, 14Bt sich auf Grund dieser Annahmen — 
ee ~~ deuten. Kortiim-Seiler. 
ae 


et 
as 


<< * ie 1 ‘ 
oe aor , \ bette ye j } Le 


1941 11. Absorptionsspektren. 12. Molekularstreuung. 14. Photochemie usw. 799 


davon, also 17%%o, nach obigem durch Abgabe von Schwingungsenergie wieder in 
| den Transzustand zuriickgekehrt sein miissen, berechnet sich die Fluoreszenz- 
ausbeute, d. h. der Prozentsatz der Molekiile, die aus dem angeregten Zustand 
durch Fluoreszenzausstrahlung wieder zur Transform zurtickgekehrt sind, zu 
etwa 48 °/o. Kortiim-Seiler. 
G. Glockler and G. R. Leader. The fundamental frequencies of cer- 
taintrihalomethanes. Journ. Chem. Phys. 8, 699—705, 1940, Nr. 9. (Minne- 
apolis, Minn., Univ., School Chem.) Die Ramanspektren von Dibromchlor-, Brom- 
dichlor-, Dichlorfluor-, Chlordifluor-, Dibromfluor-, Bromchlorfluormethan sind 
gemessen worden. thre Grundfrequenzen wurden bestimmt und systematisch 
geordnet. Mittels einfacher graphischer Methoden wurden die Frequenzen von Brom- 
difluor- und Trifluormethan berechnet. Es wurde gefunden, da die C-X-Bindung 
eine charakteristische Frequenz hat, wenn das Halogen das eifzige und leichteste 
seiner Art in einem Halogenmethan ist. ; Staude. 


E. W. RB. Steacie and D. J. Dewar. Mercury photosensitizedreactions 
of propane. Journ. Chem. Phys. 8, 571576, 1940, Nr.8. (Montreal, Can., 
McGill Univ., Phys. Chem. Lab.) Es wurde die mit Quecksilber sensibilisierte 
Photolyse des Propans untersucht, und zwar sowohl von reinem Propan als auch 
im Gemisch mit Wasserstoff in dem Temperaturintervall von 25 bis 323°. Die 
Reaktionsprodukte sind bei Gegenwart und Abwesenheit von Wasserstoff dieselben, 
und zwar sind es vorwiegend Wasserstoff und Hexand (2, 3-Dimethylbutan, und 
2-Methylpentan) und ein geringer Betrag hoéherer Paraffine. Normales Hexan 
wurde nicht gefunden. Wie bei dem Athan ist der erste Schritt die Aufspaltung 
einer C-H-Bindung. Als Mechanismus wird der folgende vorgeschlagen. 
Ohne Wasserstoff: Hg (?P,) + C3;Hs —> Hg Qs,) + C,H, +H (bzw. Hg H). 
Mit Wasserstoff: Hg (?P,) + Hy — Hg (*S») +H (bzw. HgH + H). 
; H + C3Hs —> CH; + Ho, 2C3,H; —> CeHis, 
2H — Ha, C,H, + C;Hg —> CyHys + H. 
Die Quantenausbeute in bezug auf Wasserstoff ist bei 25° 0,15; sie nimmt mit zu- 
nehmender Temperatur zu. Staude. 


‘A. H. Taylor and G. P. Kerr. The spectral distribution. of energy 
in daylight. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 88—89, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Gen. Electr. Co.) [S. 829.] Frerichs. 


-G. C. Burger und R. vy. Dijk. ZurBestimmung derkleinstwahrnehm-_ 
baren Objektgroéfe bei der Durchleuchtung. Fortschr. a. d. Geb. 


d. Rontgenstr. 58, 382—385, 1938, Nr.4. (Lab. Gesundheitsdienst d. N, V. Philips | 
Gloeilampenfab. Eindhoven, Holland.) [S. 784.] } 
Reinhardt Reinhardt. Uber die Fahigkeit des Tiefensehens am. 
~Roéntgenraumbild., Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 60, 45—57, 1939, Nr. 1. 
_ (Anatom. Inst. Univ. Erlangen.) [S. 785.] . | Rdhéeger. 


ie B. Schénwald. Das Riccosche Gesetz und die Sehscharfe. Licht 11, 
 15—18, 1941, Nr.1. Verf. gibt an Hand eigener Messungen und unter Hinzuziehung 


stroms fiir kleine Sehwinkel gilt in dem gesamten Empfindungsbereich des mensch- 


7 


_ von Untersuchungen durch Hoppe und Siedentopf eine Darstellung der all- 
_ Schwellenlichtstroms vom Sehwinkel angegeben, woraus sich folgende GesetzmaBig-— me 
_ keiten ableiten lassen: Das sog. Ricco sche Gesetz von der Konstanz des Licht-_ 
‘ 


_ lichen Auges (10° bis 2sb). Dabei nimmt der Grenzwinkel fiir die Giiltigkeit i 
dieses Gesetzes mit der Adaptationsleuchtdichte ab; er betragt bei dunkeladaptier- YY mf 
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tem Auge 20, bei helladaptiertem Auge 0,4 min. Die Abhangigkeit des reziproken 
Wertes dieses Grenzwinkels von der Adaptationsleuchtdichte stimmt mit der Funk- 
tion: Sehscharfe des Auges — Adaptationsleuchtdichte sehr gut tiberein. Auf eine 


Erklirung fiir diese interessante Feststellung wird vom Verf. zunachst bewuft ver- 
zichtet Dresler. 


A. und L. Gurwitsech, Anregung von Polymerisationsvorgangen 
durch mitogenetische Bestrahlung. 2. Beeinflussung der 
Aminosauren und Entstehung einer »Desaminase~ durch Be- 
strahlung. Acta Physicochim. URSS. 13, 690—696, 1940, Nr. 5. (Leningrad, 
Inst. exp. Med.) [S. 784.] H. Schaefer. 


7. Astrophysik 


Robert R. Me Math. The Me Gregor Building and Tower Telescope 

of the Me Math-Hulbert Observatory. Nature 146, 287—288, 1940, 

Nr. 3696. 

W. Brunner. Tigliche Sonnenflecken-Relativzahlen fin, das 
% 9. Vierteljahr 1940. ZS. f. Geophys. 16, 250, 1940, Nr. 5/6. (Ziirich, Eidgen. 
= Sternw.) Dede. 


Glen Ireland. Sun spots and telephone service. Bell Teleph. Quart. 
19, 184—196, 1940, Nr.3. [S. 815.] 
Harlan T. Stetson. Auroras, radiofield-strenghts and recent solar 
eke activity. Terr. Magn. 77—86, 1940, Nr. 1. (Needham, Mass., Inst. Technol., | 
~~ Suburban Lab.) [S.816.] Dieminger. 


rT; Matukuma. Derivation of Einsteineffect from eclipse obser- 
‘vations of 1936. Nature 146, 264—265, 1940, Nr. 3695. (Sendai, Tohoku Imp. 
Univ., Astron. Inst.) Kurze Notiz iiber die Beobachtung der Sonnenfinsternis vom 
LO; Juni 1936 in Kosimizu (Japan); als Lichtablenkung am Sonnenrand wurde auf 
der einen Platte 2,13” gefunden, auf der anderen 2,18”. Ankiindigung einer aus- 
| fiihrlichen Veréffentlichung im Jap. Journ. of Astron. and Geophys. 18, Nr.1. 
oe, Gustav Stracke. Die Eros-Bewegun g von 1989 — 1940. Abh. paca Bs 
pee 3 1940, Nr.7, 298. (Berlin-Dahlem.) Dié Berechnung der Stérungen durch die \ 
ee grofen Planeten fiir die Erosoppositionen 1931 bis 19388 im Anschlu8 an ein Witt- i 

: sches Elementensystem, das aus den Beobachtungen des Zeitraumes 1893 bis 1981 ‘ 


abgeleitet war, ergab keine befriedi ( i 
°. ergal gende Darstellung der neuen Orter. Da kein 
“4 ae dafiir ersichtlich war, wurden die Stérungen der Elemente durch numerische ‘ 
F ‘sicheshelt ne A eee eee Oskulationsepochen mit gréferer Genauigkeit und — 
icherheit neu berechnet. Es zeigte sich, da} eine Verbesserunge der alten El a 
are ee : Elemente > 
i ee reer cis oO ee Elemente stellen in “y exbindlutie mit Tae 
silt chne ungen alle Normalérter der Oppositi ea i ut 
Be ne aie, Die ver Oppositionen 1931 bis 1988 sehr gut — 
dar. Di panzen sind zum Teil FA rermutlich 
; infolge der ungliicklichen Lage FS Om aoe - eae. 
_ grofiten Erdannaherung zu Beginn der Integration in der damali 4 Ste “ . 
_ nung ein Fehler entstanden war. ; . ce eo a 
a e ee 
- . " " 


tmosphariseh 


Otto Meifner. Kleine Bemerkunge 

Wetter 57, 263-265, 1940, Nr. 8. [S. 825 | fee 

| Gerhard Schindler. Uber Ste 
Podersam, Sudeten.) [S. 825.] 


en Optik. 3 


rnfar be n. Wetter 57, 363—366, 194( : 
OO oe ea 
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8. Geophysik 


_W. Peppler. Einweihung eines Gedenksteines fiir Richard 
A®mann. Wetter 57, 1—12, 1940, Nr. 1. H. Israél. 


| A.C. Hardy. Mr. E. R. Gunther +. Nature 146, 123, 1940, Nr. 3691. 

Karl HauBmann +. ZS. f. Geophys. 16, 201—202, 1940, Nr. 5/6. 

Gerhard Schott. Wladimir Képpen +. Gerlands Beitr. 57, I—IV, 1940, Nr. 1. 
(Hamburg-Altona.) 


Heinz Lettau. Gustav Adolf Suckstorff +. Gerlands Beitr. 57, III—IV, 
1940, Nr. 1. Dede. 


§. Chapman and J. C. P. Miller. The statistical determination of 
lunar daily variations in geomagnetic and meteorological 
elements. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 649—669, 1940, Nr.9. Ausfiihrliche 
Darstellung von Methode und Theorie des zur Ableitung lunarer Einfliisse auf 
geophysikalische und meteorologische Elemente fihrenden Analysenverfahrens. 
Die Methode hat natiirlich Ahnlichkeit mit der Gezeitenanalyse. Der wesentliche 
Unterschied ist nur der, da8 im Gegensatz zu den Gezeiten die hier zur Diskussion 
stehenden lunaren Effekte im allgemeinen viel kleiner sind als die solaren und 


Weg ist der, daf die Abweichungen (oder Summen dersefben) vom solaren Tages- 
gang nach Mondzeiten geordnet und harmonisch analysiert werden; diese _,,Vor- 
analyse“ 1a8t auch die Gegenwart azyklischer Elemente erkennen und eliminieren. 
— Formeln und Symbole sind am Schluf gesondert zusammengestellt. H. Israél. 


K. Stumpif. Eine neue algebraische Methode zur Ermittlung 
unbekannter Perioden. Gerlands Beitr. 57, 1—19, 1940, Nr.1. (Berlin.) 
Fiir die Zerlegung von Wertereihen, die sich aus mehreren Sinuswellen zusammen- 
setzen, in ihre elementaren periodischen Bestandteile gibt es neben einer grofen 
Zahl anderer Methoden auch die sogenannten algebraischen Methoden, die es ge- 
statten, die Frequenzen der unbekannten Perioden gemeinsam aus den Wurzeln 
einer algebraischen Gleichung zu ermitteln. Diese Methoden haben sich, obwohl 
sie von grofer mathematischer Eleganz sind, in der Praxis nicht einbiirgern koénnen, 
weil sie — namentlich in den in der Geophysik vorkommenden Problemen dieser 
Art — allzu empfindlich auf Beobachtungsfehler und sonstige Einfliisse sind, durch 
die Abweichungen der vorgelegten Reihe von der vorausgesetzten mathematischen 
‘Form gegeben sind. Die hier beschriebene Methode, die von den Ergebnissen einer 
vorausgegangenen Harmonischen Analyse der zu untersuchenden Reihe ausgeht, 
vermeidet diese Nachteile méglichst und fiihrt selbst dann zu brauchbaren Ergeb- 
nissen, wenn man nur die in der Umgebung eines bestimmten Teiles des Kurven- 
-spektrums vermuteten Wellen als Unbekannte einfiihrt und auf alle tbrigen etwa 
noch vorhandenen Wellen keine Riicksicht nimmt. Die Methode list gleichzeitig 
das Problem, aus dem Verlauf der Fourier-Koeffizienten einer Beobachtungsreihe 
die dadurch angezeigten Wellen ohne Anwendung der oft sehr umstindlichen 
Periodogrammanalyse (Berechnung von Phasendiagrammen usw.) unmittelbar auf- 


“ durehgerechnet, (Zusammenf. d. Vert.) Dede. 


Gustay Ising. Die Bestimmung der Apparatkonstanten bei asta- 
sierten Gravimetern. (Bemerkung zur Abhandlung von A. Graf: ,,Uber 


ZS. £. Geophys. 16, 27—30, 1940, Nr. 1/2. (Djursholm b. Stockholm.) Der seinerzeit 


. ¥ 51 


sonstwie bedingten periodischen oder unperiodischen Anderungen. Der prinzipielle | 


qufinden. Zur Illustration des Verfahrens werden mehrere konstruierte Beispiele | 


die Bestimmung der Gravimeterkonstante bei einem frei hangenden Federsystem*.) 


von A. Graf (vgl. diese Ber. 20, 1426, 1939) aufgestellten Behauptung, daB die — 
 Jaboratoriumsmafbige Eichung von astasierten Gravimetern nur mit beschrankter 
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wird durch die Gréfe des Gitterableitwiderstandes. In einem Fall wird dieser 


_ Einzelheiten der Gerate und der Auswertung werden beschrieben sowie Angaben 


_ das Gewicht der Apparatur mit weniger als 1kg, der Preis mit $ 27.4 (hel 
Massenanfertigung) angegeben. ; 


_ J. L. van Soest. Een Nederlandsche Radiosonde. Tijdschr. Nederl. 4 


ge sphare konstruiert. Die gestellten Forderungen wurd 
wy! der Sonde von 585g weit unterschritten. Str 
_ lampenbatterien, je nach der Dauer des gep 
_ speist den Heizfaden der ungesockelten Rb 
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Genauigkeit ausfiihrbar ist, wird vom Vert. widersprochen. Zum Beweis wird auf 
den allgemeinen Ausdruck fiir die Empfindlichkeit astasierter Gravimeter ein- 


.Bergebnis des Schwereunterschiedes Stockholm-Kopenhagen 
gegangen und das Mefiergebnis < oe gs 


angefiihrt. 

A. Graf. Stellungnahme zur vorstehenden Abhandlung von 
G. Ising tiber die Bestimmung der Apparatkonstante bei 
astasierten Gravimetern. ZS. f. Geophys. 16, 31—33, 1940, Nr. 1/2:.(2: 2 
Housten/Texas.) Stellungnahme zur Kritik Is ings (s. vorstehendes Ref.); Verf. 
beabsichtigte nicht, astasierte Gravimeter beziiglich der Konstantenermittlung als 
ungenauer gegentiber den nichtastasierten hinzustellen. Die Absicht war vielmehr, 
die besonders leichte und einfache laboratoriumsmafige Eichbarkeit von frei 


hingenden Federsystemen aufzuzeigen, die die Einrichtung einer Eichstrecke tiber- 
H. Israél. 


Franz Kirnbauer. Zur 450jahrigen Wiederkehrdesersten schrift- 
lichen Nachweises des Kompasses in der Hand deutscher 
Markscheider. Berg- u. Hiittenm. Monatsh. Leoben 88, 151—153, 1940, Nr. 12. 
(Freiberg i. Sa.) Dede. 


Harry Diamond, Francis W. Dunmore, Wilbur S. Hinman Jr. and Evan G. Lapham. 
Upper-air weather soundings by radio. Electr. Eng. 59, Trans. S. 821 
—328, 1940, Nr.6. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Eine ausfiihrliche Be- 
schreibung der Radiosonden, wie sie beim Wetterbitro des Navy Department und 
Kiisten-Wachdienst der USA, verwendet werden. Die Senderapparatur wird von 
einem Ballon hochgetragen und fallt nach dem Platzen des Ballons an einem Fall- 
schirm wieder auf die Erde. Die Ubertragung der Mefiwerte wahrend des Fluges . 
erfolet durch einen kleinen modulierten UKW-Sender. Die Modulation dieses. 
Senders erfolgt durch einen ,,Trépfelgenerator“, dessen Trépfelfrequenz bestimmt 


Widerstand gebildet durch ein elektrisches Widerstandsthermometer, im anderen 
Fall durch ein elektrisches Hygrometer, Die regelmifiige Umschaltung wird bewirkt ‘ 
durch eine Barometerdose. Die Umschaltstellen sind dabei gleichzeitig Héhen- — 
marken. Aufierdem werden in bestimmten Abstinden noch besondere Héhen- ~ 
marken gegeben. Am Boden werden die Signale auf einen direkt zeigenden 
Frequenzmesser gegeben und mittels eines Registriermikroamperemeter aufgezeichnet. 


tiber die Genauigkeit gemacht. Die erreichten Héhen werden mit 20 bis 25 km, — 
Dieminger. 


Radiogen. 8, 305—313, 1940, Nr. 4/5. Zum Gebrauche bei andi 5 
hee ‘ \ sues ei der hollandischen Wehr- 
macht wurde eine Radiosonde zur Erkundung der Luftverhiltnisse bis in die Strato- — 
en mit einem Totalgewicht — ; 
omquelle ist eine bzw. zwei Taschen- — 
lanten Aufstieges. Diese Stromquelle 
hre B 406 (Philips ys 


hat eine Reichweite von etwa 100k 
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C. M. A. Insje and J. L. yan Soest. A Dutch radio-meteor ograph. Quart. 
Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 317—822, 1940, Nr. 286. Ausfithrliche Beschreibung 
einer in Holland entwickelten Radiosonde. Prinzip der Moltchanov-Sonde, Antrieb 
_ des Gebers durch einen kleinen 4,5 Volt-Motor. Gesamtgewicht 585g. Ein grofer 
Teil der Sonden konnte nach Wiederauffindung weiterbenutzt werden. H. Israél. 


P. A. Sheppard. An improved design of cup anemometer. Journ. 
Scient. instr. 17, 218—221, 1940, Nr. 9. (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Der 
Windstarkenmesser besitzt drei Schalen von 5 cm Durchmesser, die so geformt sind, 
da} die Drehgeschwindigkeit proportional der Windgeschwindigkeit ist. Die rotie- 
renden Teile wiegen insgesamt noch nicht 50g, so da eine Mindestwindstirke von 
0,2 m/see noch gut gemessen werden kann. Die Umdrehungszahlung erfolgt mittels 
einer umgebauten Stoppuhr, die mit eigener Federkraft lauft und durch einen 
Exzenter auf der rotierenden Achse des Anemometers gesteuert wird. Riewe. — 


Harry Diamond and Wilbur S. Hinmanjr. An automatic weather station. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 1838—148, 1940, Nr. 2. (Washington.) Es wird die 
-Anlage einer automatischen Wetterstation in allen technischen Einzelheiten be- 
‘schrieben, die an einem isolierten Ort (Berggipfel, Insel oder dergleichen) auf- 
jgestellt, selbsttatig radiotelegraphisch die Werte aller meteorologischer Elemente 
ifortlaufend iibermitteln kann. Die meteorologischen Werte werden durch Modulation ~ 
(der Schwingungen eines Oszillators durch entsprechende Variation des Widerstandes 
iim Oszillatorkreis zum Ausdruck gebracht. Bei Luftdruck, relativer Feuchtigkeit 
und Niederschlagsanzeige erfolgt diese Widerstandsregulierung durch Schleifen des 
lInstrumentenzeigers an einer Widerstandsspule. Als TemperdturmeSgerat wird ein 
elekirolytisches Thermometer verwendet, dessen—-elektrolytische Fillung ihren 
Widerstand entsprechend der Temperatur- andert. Beim Windrichtungsanzeiger 
‘entsprechen die Kontakte eines Zeigers mit den Hauptwindrichtungen bestimmten _ =f 
Widerstandsgréfien, deren Einschaltung die betreffende Windrichtung angibt. Die 
Umdrehungen des Schalenkreuzes des Anemometers bewirken unmittelbar eine 
requenzmodulation proportional der Windgeschwindigkeit. Die einzelnen Instru- 
mente sind in ein zentrales System derart eingeschaltet, da® ihr jeweiliger Stand in 
unmittelbarer Aufeinanderfolge jeweils nach kurzer Sendung des Kennzeichens des 
etreffenden meteorologischen Elements je 45sec lang tiber dem gleichen Sender ; Rs 
emeldet wird. Als Kraftquelle werden Batterien verwendet, zu deren Aufladung § . 
uch die Windkraft ausgenutzt wird. Die ganze Anordnung ist in einer Art a 
Instrumentenhiitte untergebracht. Steinhauser. yeaa 


einz Wichmann. Eine vollautomatische Registrier-Druckvor- 
richtung fiir Radiosonden. Ann. d. Hydrogr. 68, 326—331, 1940, Nr.9. + 
{Hamburg.) Der Eichaufwand fir die grofe Zahl der zu eichenden Radiosonden 
acht eine automatische Ausgestaltung der Hicharbeit sehr wiinschenswert. Verf. ee 
oeschreibt eine solche von ihm entwickelte fiir die Druckeichung: Die stufenweise = 
Xontaktgebung des Aneroids wird mittels elektrolytischen Schreibverfahrens auf- — ey af 
vezeichnet. Auf dem gleichen Streifen markiert ein sinnreich konstruiertes auto- 
matisches Kontaktmanometer den Druck in Stufen von 10 zu 10mb. Die Kontakt-— 
»insatze der Sondenaneroide sind auf 1 mb genau aus der Registrierung abzulesen. 
in Registrierbeispiel fiir vollautomatische Eichung der Druckkérper von 10 Radio- — 
onden gleichzeitig ist beigefiigt. mat H. Israél. B3 
ifred Kestermann. Abkiihlungsstudien mit besonderer Beriick- 
Jiehtigung des Frigorigraphen nach Bittner und Pfleiderer. | 
sioklim. Beibl. 7, 1—16, 1940, Nr.1/2. (Frankfurt a. M.) Zur Bestimmung des 
omplexen Klimafaktors der sogenannten_,,Abkiihlungsgréfe“ sind drei MeB- 
erfahren im Gebrauch: das ,,Katathermometer“ (Messung der Abkiihlungs- — ao 
t i . | Nadia a: : 
i i . 3 aed ; R f ; at qe ts 


Lal 
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(Bestimmung des Energiebedartes eines 
ttlung der Ubertemperatur eines kon- 


Klimakammer den 1. und 3. Ty 


geschwindigkeit), das »Frigorimeter™ t 
7 7 € “ ip 
Thermostaten) und der ,Frigorigraph* (Erm! 


stant beheizten Kérpers). Verf. untersucht in einer M 
mit dem Ergebnis, dafi das Katathermometer in seinen verschiedenen Ausfiihrungs: 


formen keine vergleichbaren Ergebnisse liefert, daf dagegen der Frigorigraph nael 
Biittner/Pfleiderer sich fir mikroklimatische Studien als einwandfrei er- 
weist. — Gleichzeitige Verwendung zweier in Bauart und Konstanten gleicher 
Frigorigraphen im Freien ergibt je nach Standort charakteristische Unterschiede 
_ die im einzelnen diskutiert werden. — Zur Beurteilung raumklimatischer Frager 
sind allgemein Abkiihlungsmefigerate zuverlissige Hilfsmittel, wahrend fur Klima 
untersuchungen im Freien brauchbare Vergleichswerte nur bei Verwendung eine: 
_einheitlichen Instrumententyps bei genauester Anweisung iiber seine Aufstellungsar 


zu erwarten sind. H. Israél 


% Fritz Prohaska. Erfahrungen mit einem D oppelthermometer zu) 
Messung der kalorischen Einstrahlung. Bioklim. Beibl. 7, 39—41 
hae 1940, Nr. 1/2. (Davos, Phys.-Meteorol. Ges.) In Verbesserung des Arago-Davy 
s schen ,,Differentialaktinometers* (blanke und geschwarzte Thermometerkugel, j 
ey yon einer Glas-Hiillkugel umgeben) sind bei dem verwendeten Instrument beide 
Quecksilbergefiife in eine gemeinsame, weitgehend evakuierte Hiillkugel einge 


Bey schlossen; auSerdem sind die Gefiife als Halbkugeln (ebene Flachen horizontal unc 
ee nach oben zeigend) ausgebildet und mit Ruf bzw, Magnesiumoxyd tiberzogen. AY 
te Hand langerer Mefiserien werden die einzelnen Fehlerquellen untersucht unc 
a __ Verbesserungsméglichkeiten: diskutiert. Bei 10 bis 15 min Einstellzeit kénnen aus 
4 geglichene Werte der Globalstrahlung mit + 5% Genauigkeit gemessen werden 
7 was z. B. fiir biologische, agrarmeteorologische, botanische und ékologische Zweck: 
* ausreichen diirfte: H. Israéi 
ae R. Frost. The rate of ascent of free balloons. Quart. Journ. Roy 

aoe Meteorol. Soc. 66, 367—369, 1940, Nr. 286. Diskussion der Steiggeschwindigkeits 


formel von J. S. Dines, an deren Stelle eine den wahren Verhiltnissen besse 
angepafite Formel vorgeschlagen wird. ; H. Israé 


Hellmut Reifferscheid. Uber die Bestimmung der Luftfeuchte mi 
Hilfe der Ausfriermethode. Beitr. Phys. freien Atmosph. 27, 23—3 
1940, Nr.1. (Bonn.) Nach einer historischen UWhersicht iiber die verschiedenen Me 
z thoden der Feuchtigkeitsbestimmung wird als neues Verfahren das des Ausfrierer 
Be der Feuchtigkeit aus einem gegebenen Luftvolumen entwickelt. Dieses neue Ve 

ENE fahren kann zwar nicht die Genauigkeitsgrenzen der heute iiblichen MefSmethode 
erreichen, soll aber nach Angabe des Verf. als Absolutmethode dem Absorption 
Wageverfahren an die Seite gestellt werden kénnen. Das Prinzip der Messung b 


Kondensations- und 
sta Te 
C. 8. Lawton. A novelty in maritz 
| rin 
— 230, 455—469, 1940, Nr. 4. (Western Uni ne fares 
_ betten der Telegraphenkabel auf See ist ej 


E te yO ee he ae % 
7 Re i ER et tg eae Oe ee Pe 
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cchaffenheit des Meeresbodens, vor allem der Béschungswinkel, erforderlich, Der 
. beschreibt eine Vorrichtung (Klinometer), die es ermdéglicht, die Neigung des 
heresbodens fortlaufend zu registrieren. Der eigentliche Neigungsmesser (Pendel) 
indet sich auf einem Schlitten oder auf dem ,,Kabelpflug* (Gerat zum Kinbetten 

Kabels), der am Meeresboden entlanggleitend, vom Kabeldampter geschleppt 
ed. Die Registrierung erfolgt elektrisch und kann auf der Kommandobriicke des 
leppenden Fahrzeugs fortlaufend kontrolliert werden. Ausschnitte aus Registrier- 
“ven fiir Tiefen von etwa 279 und 340 Faden zeigen die Arbeitsweise dieses 


inometers. : Neumann. 
J. Humphreys. Equinoxesand so Istices. Science (N. S.) 92, 429, 1940, 
2393. (Washington, U. S. Weather Bur.) Steinhauser. 


trhard GnaB. Bestimmung gezeitlicher Anderungen des 
-hwerevektors hinsichtlich der Tide M; aus gleichzeitigen 
orizontalpendelbeobachtungen ines Dilinitz.. -berchtes- 
‘den und Beuthen. ZS. f. Geophys. 16, 1—16, 1940, Nr. 1/2; auch Dissert. 
esden. Verf. bestimmt an den drei angegebenen Orten die Schwankungen der 
trichtung mittels Horizontalpendels der Tomasc hek-Schaffernichtschen 
asfiihrungsform (luftdicht abgeschlossenes Gehiuse; Phosphorbronzeband-Auf- 
bngung). Empfindlichkeit 0,001 bis 0,002 Bogensekunden pro mm Ausschlag. Um 
hastische Nachwirkungen von echten Lotbewegungen trennen zu k6nnen, wird eine 
empfindliche Réhrenlibelle mit photographischer Registrierung als Kontroll- 
Lstrument benutzt. Auf diese Weise werden Neigungen durch meteorologische 
Irnfliisse festgestellt. Auswertung nach einem von V oit entwickelten Verfahren 
|. folgendes Ref.). Starke regionale Verschiedenheiten_deuten darauf hin, daf} eine 
pmplizierte Schollenbewegung vorliegt und dafi also die Benutzung derartiger 
ressungen zur Bestimmung elastischer Erdkonstanten nicht ohne weiteres még- 
th ist. H. Israél. 


i. Voit. Uber die Erzielung mdglichst grofer innerer und 
Bbsoluter Genauigkeit bei der “Analyse von Horizontal- 
kendel- und Gravimeterbeobachtungen. ZS. f. Geophys. 16, 16—27, 
$940, Nr. 1/2. (Miinchen, Phys. Inst.) Man kann aus fortlaufenden Registrierungen 
on Horizontalpendel- oder Gravimeterbeobachtungen den Anziehungseffekt von 
Sonne und Mond (Gezeiten der festen Erdrinde) gewinnen, wenn man Gruppen von 
|. drei voneinander unabhangigen Tagen nach Fourier analysiert, da es dann 
Keitgehend moéglich ist, Stéreinfliisse, wie Luftdruck, Temperatur- und Wind- 
Jiirkungen auszuschalten. H. Israél. 
Avonald W. Taylor and Wilfred Merchant. A theory ofclay consolidation 
decounting for secondary compres sion. Journ. Math. Phys. 19, 167 
185, 1940, Nr. 3. (Mass. Inst. Technol., Soil Mech. Lab., Dep. Civil Sanitary Eng.) 
‘verff. zeigen, weshalb sich bestimmte Proben anders verhalten als nach der . 
lassischen Theorie von Terzaghi, die heute in der Bodenmechanik allgemein 
yerwendet wird, vorauszusagen ware. Sie geben eine revidierte Methode fiir die 
Joraussage der Setzung von Lehmschichten an. Nach ihrer Ansicht hatte eine 
|\citere Verfeinerung wenig Wert, da die stindigen Schwankungen, denen die iin 
dsoden enthaltenen geologischen Korper in ihren physikalischen Higenschaften unter- 
orfen sind, diese illusorisch machen mii®ten. Es werden zahlreiche Messungen — 
4 oschrieben und die Ergebnisse in Kurvenform dargestellt. Volker Fritsch. 
. Giinther. Untersuchung von Grundwasserstrémungen durch 
naloge Stromungen zaher Flissigkeiten. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 
43, 1940, Nr. 48; nach Forschg. Ing.-Wes. il, 76—88, 1940, Nr. 2. ° Solange das’ 
My arcysche Filtergesetz gilt, erfordert die Bestimmung der Grundwasserstromung 
ote 
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: 
fiir jedes Gebiet. konstanter Durchlissigkeit die Lésung einer Potentialgleichungs 
Fir Falle, deren rechnerische Behandlung zu grofie Schwierigkeiten machen, greif 
man zum Filterversuch, bei dem die Grundwasserstromung in elem mit einem 
geeigneten kérnigen Stoff gefiillten und mit Glaswanden versehenen Modell nach- 
geahmt wird. Dureh stellenweise Farbung des Wassers erhalt man dabei die Strom- 
linien. Verf. hat Versuchseinrichtungen entwickelt, bei denen mit Syrup als 
Versuchsfliissigkeit gearbeitet wird. Die Zuftihrung des Farbstoffes geschieht durch 
eine Réhre mit seitlichen Anbohrungen. Fiir besondere Anwendungen dient ein 
elektrisches Farbeverfahren. Diese Versuchseinrichtungen werden beschrieben und 
die Bedingungen klargestellt, unter denen die mit einer zahen Fliissigkeit ge- 
wonnenen Ergebnisse sich auf die Sickerbewegungen iibertragen lassen. An einigen 
auch der Rechnung leicht zuginglichen Grundwasserstromungen wurde die Uberein- 
stimmung mit der Modellstrémung gepriift und daraufhin Stromungen nachgebildet, 
die der rechnerischen Behandlung kaum zugiinglich sind. Leon. 


: 


cosity coefficients of rocks by the vibration method. Bull. 


: a 
Kumizi lida) Determining Young’s modulus and the solid ‘Bll, 
Earthq. Res. Inst. 17, 79—91, 1939, Nr.1. Zylinder von 5mm Durchmesser und ver-" 


~ schiedener Héhe (10 bis 30cm) aus Marmor, Granit, Sand- und Bimsstein sowie 


\ 
4 


(Sandstein), 4,12 (Bimsstein), 2,96 (Messing), 1,78 (Aluminium) und 7,32 Giakl), 
_ Die’ E-Moduln (in g-cem™-sec) lagen zwischen 813-106 und 1,93 - 102. Verf.. 
_. hofft. durch solche Untersuchungen in Zusammenhang mit seismischen Beobach- 

pe neen pehelispumicte fiir die Zusammensetzung und Dicke der Erdrinde zu ge 
Col wahnen oP ae ~ 


Daniel W. Kessler, Herbert Insley and William H. Sligh. Phy si Swie m 


Zylinder von 2,5cm Durchmesser und verschiedener Hohe (30 bis 70cm) wurden | 
zwischen die Platten eines mit einem Vakuumroéhrenschwinger verbundenen Kon-_ 
densators in Liangsschwingungen versetzt. Die Frequenz der Wechselspannung: 


., konnte zwischen 50 und 50000 Hertz stetig verindert werden; zwischen 300 und 


30000 Hertz blieb der Antriebstrom praktisch gleich (36mA). Aus den piezo- 
elektrisch aufgenommenen Schwingweiten in Abhingigkeit von der Frequenz 


_ (Frequenzlinien) ergaben sich die Frequenz f der Grundschwingung und auch die 
_h6heren Resonanzfrequenzen. Die mit Hilfe der Gleichung E/e = (2hf)? er- 


mittelten Elastizitaétsmoduln F£ erwiesen sich als abhingig von der Hohe h der Probe 
(e = Dichte des Probenstoffes), was auf die Wirkung der inneren Reibung (solid 
viscosity) zurtickgefiihrt wird. Daher wurden unter Verwendung der bei ver- 


‘Schiedenen Probenhéhen ermittelten Frequenzen 7 der Grundschwingung mit Hilts 
say der Beziehung E/e = (y/2 ¢h)?+ (2h/})? fiir jeden Probenwerkstoff neben dem 


H-Modul auch ein Beiwert y der inneren Reibung (solid viscosity coefficient) be- 
rechnet. In 108-g-em-1+ sect ergab sich » mit 7,18 (Marmor), 3,13 (Granit), 2,( 


Leon 
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austeinen. Auch nach einer Wasserlagerung von 1 Jahr waren die Poren im 
réGeren Teil der Probe nur halb gefiillt. Im Verhaltnis zu Marmor, Schiefer und 
erpentin ist Granit etwas leichter. In mehreren Fillen zeigten sich bei Granit bis 
twa 1mm tiefe Abbliitterungen. An den schadhaften Stellen wurde Calciumsulfat 
izips) festgestellt, nicht aber im frischen Gestein. Auf Grund der durchgefiihrten 
eersuche ist anzunehmen, daf diese Abblatterungen durch die Wirkung der Sauren 
bas Schwefels der Atmosphire auf die kalkhaltigen Bestandteile des Granits hervor- 
rsyufen werden. Befeuchtung mit 10 %iger Schwefelsiure riefen bel einigen 
jiraniten innerhalb von 30 Tagen gewisse Beschadigungen hervor, wiihrend die 

inkung in gesiattigter Calciumsulfatlésung auch nach 8 Jahren ohne sichtbare 
Virkung blieb. Einflu8 der Probengréfe auf die Festigkeit. Leon. 


-. Petreseu. Sur quelques seismes de Roumanie. Bull. Acad. Roum. 
B®, 489—495, 1940, Nr. 10. Seismische Einzeluntersuchungen zu den rumanischen 
nrdbeben vom 5. Januar 1940 (Campulung-Muscel), vom 8. Juni 1938 und vom 
#0. Februar 1940 (Montagne de Vrancea). H. Israél. 


vaclay Dasek. Einflu& der Quellenfassung auf die Qualitat der 
ohlensauren Wisser. Fachbl. tschech. Physiatr. Ges. Prag 20, 155—160, . Sam 
940, Nr. 5/7. (Prag.) (Tschech. mit dtsch. Zusammenf.) Verf. befaBt sich mit der | 
rage des Einflusses der Fassung frei iiberlaufender Quellen auf ihren Gehalt an Oh 
eier Kohlensiure und mit der Frage, ob Verluste an CO: beim Pumpen nicht frei 
usmiindender Quellen zu erwarten sind. An einigen Qu¢flen wird gezeigt, dai 
hraktischere Fassung sowie Anpumpen die CO,-Ausbeute nicht unwesentlich er- ‘ 
jdhen kénnen. e H. Israél. i 
sakuhei Fujiwhara. On the periodicity ofintermittent phenomena ) 
uch as a Geyser. Proc. Imp. Acad. Tokyo 16, 294—296, 1940, Nr. 7. Bechert. 


Valter Steubing und Annalies Lorenz. Eine physikalische Analyse der 
Jalzbrunner Heilquellen mit neuen spektroskopischen 
Milfsmitteln. Balneologe 7, 225—229, 1940, Nr. 8. (Breslau.) H, Israél.. 


fosef Hoffmann. Uber das VerhAaltnis der radioaktiven Stoffe, © re 
lie Feststellung bisher unbekannter und die, Sicherung icy 


siniger fraglicher Bestandteile der Karlsbader Thermen.. > — 
Balneologe 7, 353—360, 1940, Nr. 12. (Wien.) Durch spektroskopische Analyse UNG, cca 
udel Zinn- und Barium-Ionen, Zink-, | 


sspurenanalyse werden im Karlsbader Spr and » 
hallium- und Wismutspuren, im Miihlbrunn Zinn- und Barium-lonen, Kupfer- und 
‘silberspuren gefunden; in beiden Quellen konnte Uran qualitativ nachgewiesen und = 
sum erstenmal auch mengenmafig bestimmt werden. Die RaEm-Mengen sind in 
neiden Quellen kleiner, als nach dem Urangehalt zu erwarten ware, was durch die 
(fTemperatur der Quellen bedingt sein diirfte. Der Ra-Gehalt ist bei beiden Quellen | ih aves 
im fast eine Zehnerpotenz hoher, als nach dem ‘U-Ra-Gleichgewicht zu erwarten — yas : 
vire. Weiter sind die Gleichgewichtsverhaltnisse des Ra- und Ba-Gehaltes be- . 
randelt und die Schwierigkeiten einer Thorium-Bestimmung auf analytischem Wege | 
esprochen, die eine solehe Bestimmung bis jetzt noch nicht erméglicht haben. Beide 
Quellen sind ibren Quellbestandteilen nach juvenile Quellen. sae H. Israel. 
Mirnst Miiller und Walter Stumpf. Untersuchung einer So Iquelle. Bal- 
eologe 7, 11—12, 1940, Nr. 1. (Heidelberg.) Nachweis der Entstehung von Jodoform- 
‘ypuren in Gegenwart von Eisen’ und Jod in neutraler bis schwach -alkalisch 235 
‘Lésung und stark methanhaltigem Quellgas. a ; hiss Wes 
on von Schweidler. Vers uch e itiber die spontane. Aufladu 
olierter Leiter. Sitzungsber. Akad. Wien (2a) 149, 133—144, 1940, Nr. 3/4. 
1.) Nach einer urspriinglich auf G. C. Simps on zuriickgehenden und vom 


y 
me al a 


3 ce 0. HL Gish. and K.-L. Sherman. 
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Verf. sowie von W. G. F. Swann mehrfach diskutierten Hypothese soll die Auf- | 
rechterhaltung der negativen elektrischen Ladung der Erde durch eine sehr dureh- 
dringende negative Korpuskularstrahlung (aus dem Weltraum oder der Atmo- — 
sphire) bewerkstelligt werden. Trotz mehrfacher experimenteller Versuche zum © 
Nachweis einer solchen Strahlung durch W. G. F. Swann und durch den Vert. 
gelang bisher kein einwandfreier Existenzbeweis. Verf. versucht nun eine erneute 
Priifung, bei der zur Ausschaltung gewisser Fehlerquellen mit einem evakuler- 
baren Absorptionskondensator gearbeitet wird, und kommt zu dem Ergebnis einer 
tatsichlich einwandfrei nachweisbaren negativen Aufladung von —170+ 8 — 
(— 140 + 17) e/sec fiir bleigefiillten (hohlen) Auffangkérper von 14,48 (2,7) kg 
Gewicht. Da jedoch nach diesem Ausfall der Versuche der Effekt nicht, wie zu er- | 
warten, massenproportional ist, kann das Mefergebnis nicht unbedingt als Stiitze 
der gepriiften Hypothese angesehen werden, es erscheint vielmehr auch méglich, 
dieses als Effekt einer von der Oberflache der beiden Kondensatorteile aus- 
gehenden durch eine durchdringende Strahlung erzeugten sekundaren Elektronen- 
emission zu deuten. - A. Israétay 


W. Schlegelmilch. Bemerkungen zu den Eigenschaften des luft-— 
elektrischen Feldes. Meteorol. ZS. 57, 266—267, 1940, Nr.7. (Langen- 
salza.) Verf. nimmt ebenfalls kritisch zu der Arbeit von Roi mann: ,,Blitz und 
Hagel‘ (vgl. diese Ber. S. 730 und 1492) Stellung und weist auf zwei Gedanken- ~ 
fehler hin. Insbesondere sind geschlossene elektrische Feldlinien, wie sie Rof- 
mann im Gewitterfeld als existent annimmt, nicht denkbar, da dieses ein aus- — 
gesprochenes Quellenfeld ist. H. Tsraetes 
S. M. Mukherji and A. R. Pillai The electrical characterisation of 
days at Colaba (Bombay, India) during 1930—38. Terr. Magn. 45, 
135—138, 1940, Nr.2. (Bombay, Colaba Obs.) Verf. gibt eine aus mehrjahrigen 
Potentialgefalle-Registrierungen gewonnene Statistik der von Whipple _ vor- 
geschlagenen ,,luftelektrischen Charakterzahlen“ (,,0“, ,1% bzw. ,,2“, wenn wiihrend 
des Tages kein, weniger bzw. mehr als drei Stunden lang negatives Gefialle 
herrscht; Terr. Magn. 42, 129—136, 1937) in ihrer Verteilung auf die einzelnen — 
Monate. Wihrend der trockenen Jahreszeit (November bis April) sind Tage mit 
Charakter 1 und 2 verhaltnisma®ig selten; in 95% der Fille ist ihr Auftreten mit 
sichtbarer Staubaufwirbelung verkniipft. In der Regen- und Monsunzeit iiber-— 
wiegen die Tage mit Charakter 1 und 2. 95 % dieser Tage sind Regentage mit 
mehr als 2,5mm Regen. — Ein Ahnliches Bild ergibt die statistische Zusammen-— 
stellung der Gesamtandauer negativen Gefalles wihrend der einzelnen Monate. 
j . H. Israél. 
J. M. Sil and K. 8. Agarwala. The atmospheric potential-gradient 
' pee pet ES a ae 45, 1389—144, 1940, Nr.2. (Poona, Meteorol. 4 
fice.) Zusammentfassender Bericht iiber S8jdhrice P. i ille-Registrie- 
. pis Dea in Poona (18°30’ Nord, 73° 58” Ost, 600 f prencecceeen sie | 
sind nur die ,,ungestérten“ Tage. Die Tagesoiin i wei n , ichtietall 
Minima gegen 4 und 16 Uhr, ein Heuaptinadinited ieee, Berio Ge 
schwiacheres gegen 20 Uhr. Die Amplituden des tagl 
im ,,Winter* (Dezember/Februar) und nehmen 
(Oktober/November), Monsunzeit (Juni/September) 
_einzelnen Gange sind nach Fourier analysiert uw 
und die 12h-Welle mitgeteilt. Der Jahres 
_ Maximum im Dezember und einem breite 
_ August. Gesamtmittel des Gefiilles in Poona: 88 Volt/m. | 


a 


Analysis of local atmo ] 
lege, Alaska. Terr. Magn. 45, 


aap electric phenomena at Col 
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940, Nr.2. (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Wahrend des inter- 
sationalen Polarjahres 1932/33 wurden in College-Fairbanks, Alaska, umfangreiche 
iftelektrisehe Arbeiten durchgefiihrt. Die Ergebnisse, die an anderer Stelle (Terr. 
lagn. 42, 371—390, 1937) im einzelnen mitgeteilt sind, werden in der vorliegenden 
rbeit nochmals eingehend unter zwei Gesichtspunkten diskutiert: 1. Trennung der 
veltzeitlichen und Ortlichen Anteile des Potentialgefilles und 2. Vergleich der 
cefundenen Gesetzmafigkeiten mit den Theorien des ,,Elektrodeneffektes*. — Nach 
.btrennung des weltzeitlichen Teiles im Gefiallegang, die in einfacher Weise durch 
sildung der Verhiltniswerte des lokalen Gefilles zu den auf See gefundenen 
{varnegie-Mittelwerten fiir die einzelnen Tagesstunden erreicht wird, bleiben — 
mm Sommer und Winter ganz verschiedenartige — Ortsgiinge tibrig. Die Tages- 
serioden der Totalleitfahigkeit stimmen im Winter recht gut mit dem Gefallegang 
iberein (Korrelationskoeffizient k = -_ 0,87), wahrend der Sommermonate dagegen 
richt (k — — 0,11). In gleicher Weise wie beim Gefille werden auch fir den — 
sus Feld und Leitfahigkeit berechneten — Vertikalstrom und damit also unter der 
\nnahme einer im wesentlichen konstanten Potentialdifferenz zwischen Erde und 
conosphire fiir den Gesamtwiderstand der Atmosphire an der Station im Sommer 
md Winter verschiedene 6rtliche Tagesginge abgeleitet. Ihre statistische Realitat 
est noch nicht als gesichert anzusehen. Unter der Voraussetzung ihrer Realitat 
verden die Deutungsméglichkeiten diskutiert, die zur Annahme tagesrhythmischer 
Veranderungen im Kerngehalt in Bodennihe oder in héheren Schichten fihren. Aus 
jer Gleichsinnigkeit (Nichtgleichsinnigkeit) von Gefalle undgLeitfahigkeit im Winter 
(Sommer) kann man das erstere (letztere) als typisch fir den Winter (Sommer) in 
Alaska ansehen. — Positive und negative Leitfahigkeit zeigen im Sommer und 
Winter verschiedenes Verhalten: Die positive Leitfahigkeit zeigt im Sommer und 
Winter — bei im Sommer kleineren Amplituden — den gleichen Tagesgang 
(k = + 0,84), die negative Leitfahigkeit verhalt sich in beiden Jahreszeiten ver- 
schieden (k = — 0,22); im Sommer zeigt sie eine enge Korrelation zur Tages- 
periode der Windstarke (k = +0,89); im Winter, wo die Windstarken-Tages- 


mplitude in Alaska fast verschwindet, steht sie in deutlicher Parallele zum 
ffektes“ zu deuten ist. — Im 


Gefallewert, was als Erscheinungsform des »Hlektrodene 
-Anschlu® hieran diskutieren die Verff. die Scholzsche Theorie des Elektroden- 
effektes und versuchen durch Priifung des Verhaltnisses der positiven und nega- 
itiven Leitfahigkeit zum Potentialgefalle einen Vergleich zwischen dieser Theorie 
und den Meffergebnissen von Alaska, der befriedigend ausfallt. H. Israél. 


IE. A. Yunker. The mobility-spe 


|Magn. 45, 127—132, 1940, Nr. 2. 
"BE. A. Yunker. The diurnal variation of the mobility spectrum 


‘of the atmospheric ions and the effect of age of ion, Phys. Rey. 
(2) 58, 193, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ. Cal.) Verf. be- 
‘schreibt eine Registrieranlage fir fortlaufende awtomatische Aufzeichnung des 
Jonenspektrums zwischen 2 und 10~% em2/Volt « sec Beweglichkeit. Benutzt wird ein 
Zylinderkondensator von R = 7,6, 7 
ist in acht Stiicke unterteilt, von. denen sechs 7,5cm lange Teillangen einzeln mit 
‘dem Mefinstrument (Empfindlichkeit 500 bis 2000 Skalenteile pro Volt) verbunden 
werden kénnen. Zur Verfeinerung der _,,Auflésungskraft* 
schnitt des Kondensators durch 
wechselnd an Spannung oder Erde angelegt sind, bis 
Fliche an der Aufenbelegung ionenfrei gemacht —_ 
‘Spalt verengert. Das Gegenfeld . wird, dadureh unwir 


konzentrische Ringsystem durch Halblei 


etrum of atmospheric ions. Terr. 


| 


\ 


‘ 


= 2,5 und | = 115 cm. Die Innenelektrode. 


wird der Eingangsquer- | 
Einsatz von konzentrischen Rohrstiicken, die ab- | 
auf eine schmale ringférmige _ 
optisch gesprochen also der 
ksam gemacht, dafs dieses — 
ter (Tintenstriche auf Papier) zu einem — 


“yollstandig geerdeten gleichartigen Ringsystem an der Lufteintrittsstelle verlangert ey 
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wird. Alle Schaltungen werden von einem Synchronmotor durch Relais gesteuert. | 
Im Laufe von 66min kénnen so 18 entsprechend kleine Teilgebiete des Spektrums 
abgetastet werden. — Die ersten mitgeteilten Mefiergebnisse zeigen die ,,Bande“ 
der Kleinionen zwischen 1,62 und 0,9 em?/Volt:- see Beweglichkeit. Dann folgt 
zwischen 0,9 und 0,4 ein sehr schwach besetzter Bereich; nach kleineren Beweg- 
lichkeiten hin nimmt dann die Ionenzahl bis zu den kleinsten erfaBten Werten der 
Beweglichkeit im wesentlichen stetig zu. Da nach S. Chapman (s. diese Ber. 
18, 2467, 1987) in die schwach besetzte Liicke Beweglichkeiten von Spriihionen bei 
Wasser- oder Salzlésungszerstiubung fallen, vermutet Verf. in seinem Befund den 
erstmaligen Nachweis von dem Meere entstammenden Sprithionen. — Unter Er- © 
héhung der natiirlichen Ionenzahl durch ein Poloniumpraparat wird ihr Zusammen- 
hang mit der gleichzeitig registrierten Kernzahl verfolgt. Es zeigt sich das tiber- 
raschende Ergebnis, daf nicht nur die Kleinionen, sondern auch die Mittelionen ~ 
bis zu 7-10-4 herab invers zur Kernzahlanderung verlaufen. Aus diesen und ahn- 5 
lichen Messungen wird fiir die Kondensationskerne eine Mindestgroéfe von 4 
3,5-10-*em abgeleitet. H. Israél._ 


Giinther Schlarb. Untersuchungen titber Kondensationskerne aie 
Leichtionen in kiinstlich klimatisierten Raumen. Bioklim. 
Beibl. 7, 86—105, 1940, Nr.3. (Frankfurt/Main.) Verf. mifit positive und negative 
t Kleinionenzahl (,,Ebert* mit 10cm Kondensatorlange) und Kernzahl (,,Scholz“, kl. — 
Modell) in kiinstlich klimatisierten Raumen — Klimakammer, Klinik mit Klima- — 
“ . anlage, Gewiichshaus, Unterdruckkammer — in Abhangigkeit von Temperatur, 
-  Feuchte, Luftbewegung und Druck. Die zahlreichen ausfiihrlich mitgeteilten Er-_ 
‘gebnisse kénnen hier nicht im einzelnen wiedergegeben werden. Allgemein sind 
_ die Reaktionen der Kernzahlen auf die einzelnen Klimatisierungsvorgange einheit-_ 
_ licher und leichter verstandlich als die der lonen. Besonderes Interesse verdient — 
die Feststellung einer verschiedenen Lebensdauer bei sogenannten ,,Wasser-* (durch 
Zerstéubung gewonnen) ‘und ,,Verbrennungs*-Kernen: Wiihrend die ersteren relativ- 
_ lange bestandig sind (ein durch Zerstiitubung von Cannstadter Mineralwasser er-— 
_ zeugtes Kern-Aerosol zeigte nach 2 Stunden noch kaum eine Verinderung), nehmen : 
_ Verbrennungskerne (offene Flamme, Zigarettenrauch, Quarzlampe) in etwa 8 bis 
_ 80min auf die Halfte ab. — Uberraschend ist das Ergebnis, da® in einer Druck- 
-kammer der Kerngehalt bei Erzeugung von 1/2; Atm. Uber-(Unter-)Druck auf den 
_ siebenfachen Wert ansteigt (auf 1/; seines Wertes zuriickgeht). — Mit dem haufig | 
_ erwahnten Lennard-Effekt ist wobl Lenard-Effekt gemeint. (Anm. d. Ref.) H. Israél. 


Walter Kosmath. Das Luftradon in den Badehausern von Baden 
_ bei Wien. Balneologe 7, 365—870, 1940, Nr.12. In den Badehiusern von Baden 
ne, bei Wien wird der RaEm-Gehalt der Luft in Verbindung mit dem Badegescheh 
untersucht und durchweg stark erhéht gefunden — maximal bis etwa 2 

€ 1000 fachen gewoéhnlicher atmospharischer Luft. — arate Se i 
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ards at Washington, D. C, October to December, 1939. Terr. 
non, 45, 98—99, 1940, Nr.1. Fortsetzung der regelmaBigen Veréffentlichung der 
cospharenbeobachtungen des Bureau of Standards, Washington. Dieminger. 
1G. Booker and 8S. L. Seaton. Relation between actual and virtual 
mospheric height. Phys. Rev. (2) 57, 87 94, 1940, Nr.2. (Dep. Terr. 
cgn. Carnegie Inst. Washington.) Um aus der scheinbaren Schichthohe die tat- 
thliche zu berechnen, wird angenommen, dafi die Verteilung der Klektronen- 
thte mit der Hdhe parabolisch ist. Die Rechnung ergibt dann, dafi die tatsach- 
he Héhe des Maximums der Elektronendichte gleich der scheinbaren Héhe ist, 

. fiir eine Frequenz gemessen wird, die rund °*/, (genau 0,834) der Grenzfrequenz 
Weiter wird eine Tabelle angegeben, die gestattet, aus jedem Wertepaar von 
ueinbaren Hohen, die fiir zwei verschiedene Frequenzen gemessen werden, die 
ssichliche Héhe des Maximums und die Schichtdicke zu berechnen. Ein Beispiel 
egt, da’ dieses Verfahren auf die nachtliche F-Schicht und auf die ordentliche 
pmponente angewendet Werte ergibt, die untereinander gut iibereinstimmen. 
llerdings ist die daraus gerechnete minimale Héhe der Schicht merklich hoher 

_ die beobachtete. Dieses Ergebnis wird darauf zuriickgefiihrt, dafi die para- 
lische Verteilung nicht bis zum Wert 0 der Elektronendichte nach unten reicht, 
jdern nur bis etwa 20°/o des Maximalwertes. Der Einflu8 des Erdfeldes und 
-s Lorenz-Termes auf die Rechnung werden gestreift und ein Verfahren an- 
eben, das gestattet, den Einfluf der E- und F,-Schicht ,am Tage zu bertick- 
thtigen. An dem Beispiel zweier Tage wird gezeigt, dafrunter Umsténden die 
<sichliche Héhe des Maximums sogar noch unter der gemessenen minimalen Hohe 
ir Schicht liegt, und dafi das Verfahren geeignet ist, die Vorgange in der lono- 
hire besser zu beschreiben, als die Angabe der ,minimalen* Héhe. Dieminger. 
A. Pierce and H. R. Mimno. The reception of radio echoes from 
istant ionospheric irregularities. Phys. Rev. (2) 57, 95—105, 1940, 
+2. (Cruft Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Eine Reihe auffallender Echo- 
sscheinungen der Ionosphare la®t sich erklaren, wenn man annimmt, dafS die 
baflexionsschicht nicht eben, sondern gewellt ist. Hierzu gehért das Auftreten von 
ttufenférmigen* Echos hoherer Ordnung sowie von intensiven Echos héherer Ord- — 
ing, ohne dafi Echos niederer Ordnung vorhanden sind. Einfache geometrische 1 
strachtungen zeigen, dafi diese Echos erklart werden kénnen durch die Annahme, be 
aB der ebenen Schicht eine Sinuswelle von einigen hundert Kilometern Lange ; 
iid einigen hundert Metern Amplitude tiberlagert ist, die tiber den Beobachtungs- 
re ‘hinwegzieht. So kénnen auch Schwunderscheinungen bei Fernitibertragung 
astande kommen, die eine Periode von groGRenordnungsmabig 10 Minuten haben — 


Ind die durch Polarisationsinderungen oder Interferenz nicht erklart werden 


Hmnen. Da diese Erscheinungen vor allem in den Abendstunden beobachtet wer- 


n, wird als Ursache eine Veranderung der Triagerdichte durch eine Kompressions- _ 
elle vermutet, die durch die Abkiihlung der hohen Atmosphiare bei Sonnenunter- 
ang entsteht und sich entgegen der Richtung ‘des Sonnenuntergangs fortpfianzt. 
je Geschwindigkeit wird aus den Beobachtungen zu etwa 600 bis 800 km/h ent- 
yrechend rund 200 m/sec geschitzt. Weiter wird darauf hingewiesen, dafi durch 
€ Anderung der Schichthéhe bei Sonnenaufgang und .die dadurch bedingte kon- 
‘ave Kriimmung der Schicht das Auftreten von starken Vier- und Fiinffach- 
nflexionen erklart werden kann (fokussierende Wirkung). Etwas anderes ist die. 
rscheinung, da® infolge der langsamen Anderung der Schichthéhe in der Grenz-_ 
one Nacht-—Tag Wellen, die als Zickzackreflexionen von der Nachtseite her 
t zuriickgeworfen werden kénnen und als Langzeitechos am — 


hommen, ‘in sich selbs ! chos am 
‘mpfangsort ankommen. Es wird vermutet, da® so die ,,G-Schicht* und _Ahniiche RA 
cheinungen erklart werden kénnen. : RL a Dhak? Diemingers 
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bination and electron attachment in thel 
Phys. Rev. (2) 57, 1071, 1940, Nr. 11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Bur. of Stand.) Entgegen der iiblichen Theorie, dah die Elek= 
tronen in der Ionosphaére durch reine Rekombination verschwinden, weisen Bes 
dbachtungen darauf hin, daf} dabei auch negative Ionen gebildet werden. Wegem 
der Druckabhingigkeit dieses Vorganges liegt dann das Maximum der Trager- 
dichte in der F,-Schicht héher als die Stelle, an der die meisten Elektronen erzeugt 
werden. Im Mittsommer ist dieser Betrag etwa 100km, im _ Winter wesentlich: 
weniger. Die jahreszeitliche Veranderung kann bedingt sein durch die Anderang: 
des Verhiiltnisses Elektronen zu negativen Ionen, das sehr temperaturemptindlich | 
ist. Es wird weiter vermutet, daf die Stelle maximaler Ionenproduktion der 
F,-Schicht entspricht, und da beide F-Schichten durch die Ionisation von atomarem 
Sauerstoff entstehen. Dieminger. 
M. V. Wilkes. The theory of reflexion of very long wireless 
waves from the ionosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 1%5, 142—163, 
1940, Nr.961. (Cambridge, Math. Lab.) Die Arbeit befaSt sich mit der theoreti 
schen Erklérung von Versuchsergebnissen, die bei Beobachtungen des Langwellen 
senders Rugby (18 000m) auf eine Entfernung von 90 km erhalten wurden und di 
in zwei frtiheren Veroffentlichungen mitgeteilt wurden. Dabei ergibt sich foigendes 
Die Anderung der Reflexionshéhe mit der Tageszeit entspricht der Annahme. 
dafi die Wellen am unteren Ende einer Chapman-Schicht in etwa 65 km Hoh 
reflektiert werden. Die Rechnung fiir Amplitude und Polarisation der reflektierte 
Welle wird zunachst nach der Strahlentheorie wie bei Kurzwellen durchgefiihrt, 
obwohl die Voraussetzungen (Anderung des Brechungsindex klein auf einer Strecke 
von der Grée einer Wellenlange) nicht mehr gelten. Eine Lésung mittels det 
Wellentheorie unter der Annahme eines’ rasch sich andernden Brechungsindex ist 
a allgemein nicht méglich. Immerhin kann die Rechnung unter vereinfachenden A 
i nahmen fiir eine idealisierte Schicht durchgefiihrt und fiir den Fall einer 
e Chapman-Schicht numerisch ausgewertet werden. Um das Ergebnis dieser Rech- 
e nung mit der Beobachtung hinsichtlich der reflektierten Amplitude in Uberein- 
iad ¢ | Stimmung zu bringen, mufi angenommen werden, daf die StofSzahl in der reflek- 
tierenden Schicht nicht gréfer als 2-10° pro sec ist. Daneben besteht die Méglich- 
_keit, daf die Absorption in einer tiefer liegenden Schicht bewirkt wird. Die 
__ beobachtete elliptische Polarisation der reflektierten Wellen entspricht dem: Rech- 
nungsergebnis, _Beztiglich des ,,Lorenz-Termes sprechen die Uberlegungen fir 
Seine Vernachlassigung, ohne jedoch den schliissigen Beweis dafiir zu liefern. 
ae ee ‘ ~ Dieminger. 
: T. R. Gilliland, S. S. Kirby and N. Smith, Characteristics of the conte 

i ee a anere pee ae C., February, 1940, with predictions 
TER CGIYS Sena ris ee at adio Eng. 28, 191—192, 1940, Nr. 4. (Washingto 
Sia ey, fa Bur. Stand.) Tabellen und Kurven der Ionospharenhéhen und _kritisc \ 
requenzen mit einigen Erlauterungen. Schmerwit 


Fred L. Mohler. Recomt 
F, layer of the ionosphere. 


Hoch 


Otto Burkard. Zum Problem der Raumwellenausb i: - 
j _frequenztechn, u. Elektroak. 56, 97—i04, 1940, Nr. 4. muskeeede ae ren 
_ bestimmte Raumwellen erst in sehr groSem Abstande wieder zur Erde. 
werden, ‘Da andere Erklarungsversuche hierfiir Scheiterten, ist es nétig, neb 
_ reflektierten Raumwellen noch eine andere Art, die ’ gleitenden‘ Raumwelle 
_ zunehmen. Die Ausbreitungsbedingungen fiir diese sind jench« der - Obertt 
_ wellen ahnlich. An die Stelle der Erdoberfliche tritt i sien 
___ Diskontinuitatsflache. An der Arbeit werden vor all Voraie 


Hes l ‘ j lla: 2 ‘ em die Vi 
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‘ey Diskontinuititsfliche liegen und fiir solche auf der Erdoberflache. Es wird 
serechnet, welche Beziehung zwischen dem Einstrahlwinkel und dem Ionisations- 
‘rad der Gleitschieht bestehen mui, um soleche Wellen zu erhalten. Es wird eine” 
(ésung gefunden, die mit den Beobachtungsergebnissen sehr gut iibereinstimmt. 
ie Fiihrung und die Wiederabstrahlung der Gleitwelle ist vom lonisationsgrad 
cer leitenden Schicht abhingig. Die Theorie der Gleitwellen gestattet die Er- 
llirung mancher Beobachtungen, die bisher schwer verstandlich waren. 
| Volker Fritsch. 
V.Brunner. Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 
 Vierteljahr 1940.. ZS. f. Geophys. 16, 250, 1940, Nr. 5/6. (Ztirich, EKidgen. 
bternw. ) Dede. 
5. BE. Ashmore. On the problem of ba ll lightning. Quart. Journ. Roy. 
Meteorol. Soc. 66, 194, 1940, Nr. 285. Ein wesentlicher Teil der bekannt werdenden 
‘Xugelblitzbeobachtungen sind nach Ansicht des Verf. durch subjektive oder optische 
Tauschung zu erklaren. Verf. halt nach kritischer Durchsicht einiger hundert 
3erichte iiber Kugelblitze nur 26 °/o fiir echt. Einige Beispiele werden angeftihrt. 
H. Israél. 
Volker Fritsch. Einiges tiber die Untersuchung der geoelek- 
rischen Blitzgefahrdung. (Mit besonderer Bericksichti- 
zung der Hinrichtungen des Blitzversuchsfeldes im Absroth 
»ei Eger.) Gerlands Beitr. 5%, 65—108, 1940, Nr. 1. (Briinn.) Die Blitzgefabr- 
Hung irgendeiner Stelle der Erdoberflache ist durch verschiedene Faktoren bedingt, 
nter denen besonders geometrische und geoelektrische von Bedeutung sind. Bisher 
wwurde besonders bei der Berechnung des Schutzgebietes eines Blitzableiters aus- 
schlieBlich dessen Form und Abmessung periicksichtigt. Neuere Versuche haben 
daB neben diesen auch die Beschaffenheit jener geologischen Leiter zu 
‘eriicksichtigen ‘ist, die im Erdboden enthalten sind. Beriicksichtigt man deren 
Einflu®, so erhalt sowohl das Einzugsgebiet als auch das Schutzgebiet eine wesent- 
lich andere Form als jenes, das blo® nach den geometrischen Bestimmungsstiicken 
konstruiert wurde. Die Geoelektrik ist aber auch fir die Anlage der Erdung von 
Bedeutung. Eine gute Erdung muf einerseits einen kleinen Ausbreitungswiderstand 
und andererseits eine groBe Bestandigkeit aufweisen. Nun ist jener vor allem von 
‘der Beschaffenheit jener geologischen Leiter abhiingig, die den Erder umgeben. 
"Wenn sich die Leitfahigkeit dieser verindert, so andert sich natiirlich auch die 
\Giite der Erdung. Da nun z. B. Witterungseinfliisse stets geoelektrisch von Einflu® 
-sind, so werden sie auch die Giite der Erdung bestimmend beeinflussen. An Bei- 
:spielen ist dieser Einflu® nachgewiesen. Um all die hier angefiihrten Zusammen- 
hange naher studieren zu konnen, wird im Gebiete von Absroth im Fgerlande ein 
Versuchsfeld eingerichtet. Die wichtigsten Hinrichtungen dieses in der Arbeit be- 
schriebenen Gelindes sind eine Versuchsleitung, weiter besondere Blitzstangen, 
zahlreiche in die vorhandenen Leitungen eingebaute Mefistibchen, mehrere Muster- 


plitzschutzanlagen und schlieBlich ein Registriergerat zur standigen Kontrolle 
durch soll besonders der Einflu®8 der Witterung laufend 


‘mehrerer Erdungen. Da res 
‘beobachtet werden. In der Arbeit sind schlieBlich noch statistische Angaben zu- 


sammengestellt. Aus diesen geht hervor, da im Jahre 1939 im Gebiete des Grof- 


deutschen Reiches Blitzschaden von insgesamt ungefahr 15 Millionen RM zu ver- 


zeichnen waren. Die Schade 
wirtschaftliche Maschinen. 

Leonard B. Loeb and J. M. Meek. The mechanism of spark discharge 
neaireat atmosiph eric pressure. Il. Journ. appl. Phys. il, 459—474, 
1940, Nr. 7. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) In Fortsetzung des Berichtes tiber 


ezeigt, 


Volker Fritsch. 
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die Funkenentladung in Luft von Atmospharendruck wird die Theorie von Meek, 
die Raumladung und Photoionisation beriicksichtigt, dargelegt. Das Paschensche | 
Gesetz gilt so lange, als die Zahl der im Funkenweg gebildeten Ionen gleichzu- 4 
setzen ist der Dichte der erzeugten Ionen. Es wird bei kleineren Werten von 
p-d, wo auch das Paschen sche Gesetz experimentell durch eine grofe Reihe - 
von Untersuchungen gut bestatigt ist, praktisch der Fall sein. Ein Vergleich der” 
Theorie mit den Experimenten zeigt bei gréferen p-d gute Ubereinstimmung. Es 
wird angenommen, da® bei kleineren p-d (= 100) der Townsend-Mechanismus gilt, | 
wihrend fiir gréBere p-d die Ziindung nach der Theorie von Meek zu behandeln 
ist. Die Herabsetzung der Ziindspannung durch Kathodenbestrahlung, die theore- — 
tisch_ von Rogowski behandelt wurde, halten die Verff. noch fiir ein offenes ; 
Problem. Die Bedingungen fiir die Fortentwicklung eines Entladungskanals werden \ 
diskutiert und z. B. ihr Einflu® auf die Ziindung langer Entladungsstrecken «be- — 
trachtet. Aufer in gleichférmigen elektrischen Feldern wird auch der Ziindvorgang — 
in ungleichférmigen Feldern behandelt. Auf die Entladungsvorgange beim Blitz — 
wird besonders unter Zugrundelegung der Meekschen Theorie eingegangen. 

P. Schulz. 
A. Schmau8. Kugelblitz. Wetter 57, 238—239, 1940, Nr.7. (Miinchen.) Be- 
schreibung einer Kugelblitzbeobachtung am 10. Mai 1940 in Regensburg. t 


“Schroth, Beobachtung einés Kugelblitzes. Wetter 57, 32, 1940, Nr. 1. 

: (Nei®e-Heiligenkreuz, 0.-S.) H. Israél. 
ane L. Spilger. Merkwiirdige Wirkung eines Blitzschlages.- Wetter 
54, 306—307, 1940, Nr. 9. Beschreibung einer eigenartigen Blitzwirkung: Lostrennung ~ 

_ einer Insel von Schilfwurzelgeflecht von 2 Ar Gréfe offenbar durch Warme-— 


ake _. (Wasserdampf-) Wirkung. . H. Israél, 
Dish _Kaino W. Oksanen. Karten iiber die Gewittertage in Finnland, 
s y Mitt. meteorol. Zentralanst. Helsinki Nr. 21, 24 S., 1940. Statistische Bearbeitung der 


Gewitterhaufigkeit in Finnland nach 50 jahrigen Beobachtungen (1887 bis 1936). 
Die Anzahl der Gewittertage nimmt in Finnland von Siiden nach Norden ab, ebenso— 
3 vom Innern des Landes nach den Kiisten der Ostsee, des Finnischen Meerbusens 
care und des Ladogasees. Im Jahresgang fallen 94 % der Gewittertage auf die Monate 
_ Mai bis August; die kalten Monate sind sehr arm, aber nicht frei von Gewittern, 

tae In den Kiistengebieten tritt das Maximum gegeniiber dem Landesinnern verspiitét 
auf infolge verspateter Erwarmung der grofien Wasserflichen. Geographische Ver-_ 

Che ‘ _teilung und Jahresgang stehen in Einklang mit der bekannten Regel, daB die” 
Sommergewitter hauptsachlich »Warmegewitter“, die der kalten Jalinnszete Front: 7 
Sr pee. sind. Neun Karten und monatliche Mittelwerte fiir 65 Statidnen Aint bei- ' 
cy SHURE . sek | Hi Israél. 
TA Wormell. The effects of thunde ‘Sid Tren te 
discharges on the Earth’s electric fi aie. Phil. ener % 5 ae 

238, 249-303, 1939; nach Terr. Magn. 45, 9394, 1940, Nr. 4. Ausfiheliche 


cht. Vor Blitzen betra 
htung ist iiberwiegen: 
von mehr (wenige 


niger) als etwa 151 
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jBenordnung nach etwa dem Schénwetterfeld. Dieses Feldverhalten stiitat also 

Wilsonsche Vorstellung einer ,,positiv-bipolaren Gewitterwolke*. — Die 
Re der Feldspriinge nimmt mit zunehmender Entfernung vom Gewitterherd 
sch ab; sie betragt bei 2 bis 3 (4 bis 5, 10, 15, 25) km selten mehr als 20 (10, 3, 
xis 2, 1) kV/m. Ihre Dauer betragt meist weniger als 0,1 sec (nur. gelegentlich 

zu 0,5sec und mehr). Bei Nahblitzen ist die Richtung der Feldspriinge tiber- 
egend positiv; mit zunehmendem Abstand kehrt sich dies allmahlich bis zum 
eerwiegen negativer Feldspriinge um. Die Zuordnung zu einzelnen Blitzarten 
sgt die bekannten Schwierigkeiten. — Das elektrische Moment eines positiven 
sgativen) Blitzes besitzt am haufigsten den Wert von etwa 130 (110) Coulomb-km; 
+ Mittelwert fiir beide Blitzarten betragt (infolge gelegentlich sehr hoher Momente) 
) Coulomb-km. Die im Blitz zur Entladung kommende Elektrizitatsmenge betragt 

allgemeinen etwa 20 Coulomb. — Ein Uberschlag ergibt, daf} die durch Blitze 
+ Erde zugefiihrte Ladungsmenge wesentlich geringer ist als die Summe des 
‘hénwetter-Vertikalstromes und da sie wahrscheinlich auch hinter den durch 
itzenentladung zugefiihrten Elektrizitatsmengen guriickbleibt. Das durch einen 
itz zerstérte elektrische Moment wird in der Regel innerhalb der ersten Sekunde 
-ch dem Blitz zu mindestens 15 % wieder aufgebaut. — Auf Grund der Moment- 
ad Regenerationsbestimmungen werden unter bestimmten Annahmen  tber 
arehbruchfeldstiirke und Fallgeschwindigkeit der Tropfen der Gesamtwasser- 
‘halt einer Gewitterwolke zu mehr als 1,4-10''g, ihre Gesamtladung zu etwa 
00 Coulomb und ihr Volumen zu etwa 6 km’ abgeschatzt. * Die Wilsonsche 
swittertheorie ist als wahrscheinlichste anzusehen. ee : H. Israél. 


F. Johnston. American URSI broadcasts of cosmic data, with 
imerican magnetic character-figure C4, October to Decem- 
er, 1939, and summary of C4 for year 1939. Terr. Magn. 45, 99—104, 
:40, Nr.1. (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Fortsetzung der regel- 


aBigen Veréffentlichung der Beobachtungen des Department of Terrestrial Magne-._ 


sm, Washington. Dieminger. 
antaro Nagaoka. Magnetic disturbance during sudden fadeouts 
f radio transmission. Proc. Imp. Acad. Tokyo 16, 201—207, 1940, Nr. 6. 
snst. Phys. Chem. Res.) Zur genauen Untersuchung der erdmagnetischen Storungen, 
-e den Mégel-Dellinger-Effekt begleiten, mii®te die Empfindlichkeit der Registrier- 
aordnungen gesteigert werden. Wegen i 

ird vorgeschlagen, statt der Anderung des Erdfeldes , selbst die Anderungs- 
eschwindigkeit zu registrieren. Ein entsprechendes Magnetometer wird be- 
\hrieben’ und uber seinen Vergleich mit einem vorhandenen Schleifeninduktor 
erichtet. Auf zwei Falle von Mégel-Dellinger-Effekt, bei denen gleichzeitig mit 
om Magnetometer registriert wurde, wird naher eingegangen. Im ersten Fall 
4, Marz 1940) sind drei Wellen von etwa 5min Dauer, die allmahlich abklingen, 


iahrzunehmen. Im zweiten Fa 
nen magnetischen Sturm, wel 


] 


Pca 


tgehend iiberdeckt. Weitere Beobachtungen sind 
Dieminger.. 
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erden die Storungen beschrieben, die bei starken magnetischen. Stiirmen in Fern- 


rechleitungen auftreten konnen. Und.zwar spricht 
vifferenzen des Erdpotentials (je nach Schaltung 350 bis 
Y nnungsschutz riickwarts an, der ein Durchschlagen der Leitungsis 
litzschlagen oder Eindringen von 


.S 


f Y 
—~ 
‘\ ’ 


der dabei auftretenden Schwierigkeiten ~ 


Il (30. Marz 1940) ist der eigentliche Effekt durch | 


telephone service. Bell Teleph. Quart. 19, - 


4—196, 1940, Nr.3. Nach einer Ubersicht iiber die bekannten Zusammenhange Ay ioe 
| nfl ntatigkei dmagnetismus, Erdstrémen und Radiotibertragung j 


Fremdspannungen in das Fernsprechnetz ver~ mt 


; 
ei 


_ des Erdfeldes erfolgt 1/, Tag nac 


_licht treten a geringsten Felds 


sth. dled 
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Der Ablauf der Erscheinungen wahrend des starken magnetischen 
Sturmes, der am 24. Marz 1940 begann, wird geschildert. Dabei traten in USA. auf 
Entfernungen von 20 bis 25 Meilen Spannungen von mindestens 380 Volt auf. Bei 
75 Meilen Abstand wurden Spannungen iiber 800 Volt beobachtet. Die Storungen 
begannen kurz nach dem Ausbruch des Sturmes und erreichten ihr Maximum wah- 
rend der heftigsten Phase des Sturmes, und zwar vor allem in Gebieten mit hohem 
Erdwiderstand. Eine geringere Stérung erfolgt in den Morgenstunden des 25. April. 
Die Stérungen der drahtlosen Uberseeverbindungen dauerten noch mehrere Tage 
an. Ernstlicher Schaden in den Fernsprechleitungen entstand nicht. Dieminger- 


hindern soll. 


F. RoBmann. Das Nordlicht in der Nacht vom 29.—30. Marz 1940 in 
Braunschweig. Wetter 57, 226—229, 1940, Nr. 7. (Braunschweig.) —_H. Israél- 


L. B. Snoddy and V. ©. Snoddy. The determination of auroral inten- 
sity byaphotometric method. Phys. Rev. (2) 57, 948, 1940, Nr. 10 (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) Die Bestimmung der Helligkeit des Himmels 
wihrend des Auftretens von Nordlichtern, die in den Sommermonaten 1937 und 
1938 angefangen worden war, wurde in Churchill in Nord-Manitoba 
wihrend des vergangenen Sommers fortgesetzt. Zu den Messungen wurde ein 
visuelles Photometer mit einem Lummer-Brodhun-Wiirfel benutzt. Die Stellungen 
der Standardlampe wurden als Punkte auf einem Registrierstreifen markiert. Auf 
diese Weise konnten ziemlich schnelle Variationen der Helligkeit verfolgt werden, 
da Messungen in weniger als 5sec gemacht und registriert werden konnten. Es 
wurde sowohl die Heliigkeit des Himmels an isolierten Stellen, als auch die Be- 
leuchtung durch ausgedehnte Nordlichter untersucht. Als wichtigstes Resultat ergab 
sich eine langsame Abnahme der Himmelshelligkeit, sobald die deutlichen Nord- 
lichterscheinungen verschwunden waren. Mit dieser Methode ist es méglich, exakte 
Beziehungen zwischen den Helligkeitsinderungen der Nordlichter und damit 
parallelgehenden Veranderungen des erdmagnetischen Feldes aufzufinden. Frerichs- 

q 


Harlan T. Stetson. Auroras, radio field-strengths and recent 
solar activity. Terr. Magn. 45, 77—86, 1940, Nr. 1. (Needham, Mass., Inst. 
Technol., Suburban Lab.) Die Arbeit untersucht statistisch den Zusammenhang 
zwischen Polarlicht, Sonnenaktivitat, Stérungen des magnetischen Erdfeldes und den 
Ubertragungsbedingungen von Wellen der drahtlosen Telegraphie. Fiir das Polar- 
licht werden die Beobachtungen des Blue-Hill-Observatoriums in Milton (Mass.), fiir 
die Sonnenaktivitét die Wolffschen Fleckenzahlen herangezogen. Ein Vergleich 
dieser beiden Gréfen tiber die Zeit von 1885 bis 1930 ergibt, das’ das Maximum der 
Polarlichterscheinungen 2 Jahre nach dem Maximum der Sonnenaktivitat liegt. 
Weiter werden benutzt die Feldstirkemessungen des Senders WBBM Chicago auf 
770 Kilohertz. Um dabei zu vergleichbaren Werten zu gelangen “werden die Ande: 
Tungen, die durch den wechselnden Sonnenstand bedingt sind, vorher et 


Da die Ubertragung der beobachteten Welle in erster Linie durch die E-Schich 


erfolgt, geben diese Werte gleichzeiti i i ; 
st n di g einen Anhalt 
E-Schicht. Fitr die F-Schicht werden die iodgesthenneen Miebas ae 


Tee ne Sept herangezogen, die ei der 

_ kurzen Wellen auf den Transatlantikstreck i i 

magnetischen Stérungen dienen die i “dionalea eiene a ae cane 

_ Die Mittelwerte all dieser GréGen 
vor dem Polarlicht bis 6 Tage na 
Das Maximum der Fléckenzahl li 


Ubertragungsstérungszahlen auf 
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ff folgenden Mechanismus geschlossen: Sonnentitigkeit — Polarlicht —Storung der 
Schicht und dadurch bedingt Stérung des magnetischen Erdfeldes—Storung der 
“Schicht. Dieminger. 


| Hoffmeister, K. Walter, Rudolf Seifert und Erwin Grabow. Nor dlichtbeob- 
htungen. Astron. Nachr. 267, 117—120, 1938, Nr. 6391. (Sonneberg; Potsdam ; 
sswein/Sa.; Heilsberg.) Verff. teilen Nordlichtbeobachtungen vom 15., 26. und 
./29. September 1938 mit. Riewe. 


enry Paul Koenig. The solid angle subtended by the main and 
1adow cones of cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 58, 385—386, 1940, 
‘re. 5. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Gemaf} der bekannten Theorie von 
samaitre und Vallarta (s. diese Ber. 14, 786, 1933) hiingt die Intensitat einer 
1 einer gegebenen Stelle der Erdoberfliche einfallenden aus geladenen 
eilehen bestehenden kosmischen Primirstrahlung von dem Winkel des erlaubten 
segels fiir die betrachtete Energie sowie von der Energieverteilung der Primar- 
-rahlung ab, wobei gemaf} einer Konsequenz des Liouvilleschen Theorems die 
itensitit an der Beobachtungsstelle gegeben ist durch das Produkt aus Anfangszahl 
yn Teilehen und Apertur des erlaubten Kegels fiir die betrachtete Energie am 
eobachtungswert. Vom Verf. wird die genannte Apertur fiir ein weites Energie- 
sbiet fiir alle interessierenden Breiten aus den Ansatzen von Lemaitre und 
-allarta sowie von Schremp (s. diese Ber. 20, 489, 1939) berechnet und das 
rgebnis in Kurvenform angegeben. Auf Grund der nunme vorliegenden Apertur- 
ten kénnen jetzt Intensitatsberechnungen des Langen- und Breiteneffektes sowie 
r zeitlichen Variation der Primarkomponente der kosmischen Strahlung durch- 
efiihrt werden. Bomke. 
vonald H. Loughridge and Paul Gast. Air mass effect on cosmic-ray 
ntensity. Phys. Rev. (2) 57, 249, 1940, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Washington.) Mit einer Ionisationskammer wurden auf Schiffsreisen starke Ande- 
cungen der Ultrastrahlungsintensitat beim Durchqueren von Luftkérpergrenzen fest- 
estellt. Drei Kaltluftfronten brachten Anderungen von 2,9 bis 5%; bei einer 
Varmluftfront wurde eine Anderung von 2% beobachtet; acht Okklusionen ver- 
ursachten Anderungen zwischen 1,7 und 2,5%. Die Anderungen volizogen sich 
mnerhalb 1 bis 3 Std. % Ehmert. 
/. Barnéthy und M. Forré. Die Absorptionskurvein Blei der Ultra- 
strahlung in 1000m WA.-Tiefen. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 37, 1940, 
r.2: auch ZS. f. techn. Phys. 21, 290—292, 1940, Nr. 12 und Phys. ZS. 41, 5388—540, 
1940, Nr. 23/24. (Budapest.) In 1000m WA.-Tiefe weist die Absorptionskurve der 
‘Jltrastrahlung in Blei mehrere Maxima auf, wobei die Intensitat jeweils nahezu den 
Anfangswert erreicht. Ein solches Verhalten ist bei einer nicht ionisierenden Strah- 
ung zu erwarten, die in Blei durch Kerntreffer ionisierende Sekundarstrahlen von 
20 bis 30cm mittlerer Reichweite auslést. Einige Folgerungen tiber die Natur und 
ntstehung der durchdringenden Strahlung werden erortert. (Ubersicht d. vee 
1% tt ede. 


‘Giuseppe Lovera. La lastra fotografica come rivelatrice di 
traccie di corpuscoli singoli. Cim. (N. S.) 1%, 485—492, 1940, Wee 
. ede. 
. Bernardini, B. N. Cacciapuoti, B. Ferretti, 0. Piccioni e G. C. Wieck. Sulte 
ondizioni di equilibrio delle componenti elettronica © 
mesotronica intorno al livello del mare. Cim. (N.S.) 17, :817—344, 
en- und Mesonenzahl in der Hohen- 
n die gleichen Zahlrohre verwendet: Ausnutz- 
die Wandstarke entsprach 4 bis 


52 
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strahlung. In allen Messungen wurden d 
bare Linge 28cm, \Wirkungsgrad 97 bis 98 %; 
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5mm Al. 1. Messungen in Rom (50m ii. M.) in der Maxentius-Basilika; die Dicke 
der Mauerschicht iiber den Zahlrohren entsprach 4 bis 5 m Wasser. Es ware 
sechs Zihlrohre zu je zweien tibereinander angeordnet. Zwischen das zweite und 
dritte Paar (von oben nach unten gezahlt) wurden Bleischichten eingebracht; 
Dicke: 0, 2, 4,5, 7, 20cm; Schaltung nach Neher und Harper (s. diese Ber. 17, 
9277, 1936). Alle zwei Stunden wurde die Anordnung aus der Kirche gefahren und» 
die Héhenstrahlung im Freien gemessen. Die Mesonenintensitat wurde in tiblicher™ 
Weise aus dem Schnittpunkt der Kurven (Intensitat in Abhangigkeit von der Schicaa 
dicke aufgetragen) mit der Abszissenachse bestimmt; die von den Mesonen in 
Materie ausgeléste Elektronenintensitat J (ohne die Elektronen aus dem frei- 
willigen Zerfall der Mesonen) betragt in Meereshohe ungefihr 5% der dort vor-7 
handenen Mesonenintensitat M. 2. Versuche in: 2050m (in Cervinia) unter 7 g/cm?) 
Materieschicht und unter 175g/em? Materieschicht. Die Verff. schlieBen, daf} in 
dieser Héhe die Intensitat der primaren Héhenstrahlung & keineswegs zu vernach- 
lassigen sei, wie bisher gewohnlich angenommen wurde. Sie macht bei Versuchen 
der beschriebenen Art vielmehr den Hauptteil der gesamten Elektronenzahl der 
Hohenstrahlung aus. Das Verhiltnis von R zur Mesonenintensitéat M betragt un 
gefahr, 0,2. Qualitativ gelten die Ergebnisse auch in Meereshéhe. 3. Messungen 
iiber die Schauerhaufigkeit: Drei Zahlrohre in Dreiecksanordnung unter Blei- 
schichten der unter 1. angegebenen Dicke. Die Versuche fanden statt a) in Rom 
im Freien; das Zahlrohrsystem war in einer Al-Schachiel von 0,5mm Dicke; b) in 
Rom unter einer Zementdecke von 35 g/em?; ¢) in Cervinia unter einer Materie- 
schicht von 175 g/em?, Auch die Kurven der Messungen c (Schaueranzahl in Ab- 
hangigkeit von der Bleidicke tiber den Zahlrohren) zeigen noch einen deutlichen 
Abfall nach dem Maximum; es scheint also eine ,Elektronenkomponente in der 
Strahlung zu geben, die nicht im Gleichgewicht mit den Mesonen steht, was quali- 
tativ zu der Schliissen der Versuche 2. pafit. 4. Untersuchung der Héhenabhingig- 
| keit der Elektronenstrahlung,; Messungen in Rom (50m ii. M.), in Antey (1050 m), 
in Cervinia (2050m), in Pian Rosa (3500m). Wie bei den Versuchen unter 2a 
wurden Bleischichten zwischen zwei der paarweise iibereinander liegenden ‘Zahl- 
rohre gebracht (0, 5, 10, 20cm Dicke). Auch diese, Messungen scheinen zu zeigen, 
ei daB R~0,2 M in. Meereshéhe; die Elektronen aus dem freiwilligen Zerfall der 
-Mesonen scheinen nur einen sehr geringen Teil der gesamtén Elektronenzahl aus- 
zumachen; die Lebensdauer des Mesons miifte demnach gréfer sein als die Theorie 
erwarten la6t. Das Verhaltnis der Elektronenzahl, die durch Zerfall entstehen, zur 


ane Mesonenzahl (M) sollte theoretisch 0,12 sein, ist aber nach den hier beschriebenen 
age = Versuchen nur 0,05. 


S 


us | _ Bechert. 
ko ok Werner Kolhérster. Der Temperatureffekt der HéNenstrahtens 
ZS. f. techn. Phys. 21, 284—289, 1940, Nr.12; auch Phys. ZS. 41, 582—587 1940, 

2 Nr. 23/24. ' ; ? 2 < 


W. Kolhérster. Der Einflug® der AuRentem épatua uf die I p 
sitat der Héhenstrahlung. Verh. Dtsch, Phys. Ges. @) 21 36-8 

4 Nr. 2. (Berlin.) Aus langjahrigen Registrierreihen wird der enge Zodsmihenhans 
_,. 2wischen Aufenlufttemperatur und Intensitit der ungefilterten. der durch 10cm 
j -=Bilei gefilterten und der gekoppelten. Héhenstrahlen abgeleitet, Der Temperatur- 

: _effekt ergibt sich im Jahresverlauf ungleichsinnig, im Tagesverlauf gleichsinnig 
mit der Bodentemperatur. Das entgegengesetzte Verhalten des Temperatureffek 
aus ein und demselben Material wird durch den Zerfalls- und den Absorptic 

effekt der Mesonen erklirt. (Ubersicht d. Verf.) se iy a 


HV. Neher and H. G. Stever. T oy . Nid a ste eees:. 
Rear ever. The mean lifetime of the m 

fron EVN Tees a stime of the mes 

ne om ae oe picwda ye: Phys. Rev. (2) 58, 191, 1940, Nr.2. 

; . ha *. aie ee x re > ee J Ye awe 


” —s “ 

fae ne ether ; a 
; ek f os : ’ 
* " a 


. ee) 
ee a Tries, toss sy) i 

iS * - - 

- i } wh “ Whee 2. ¢ pm i 


: 


141 6. Héhenstrahlung. 7. Meer 819 


ptzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Verff. untersuchen an Mesotronen die 
asthalbwertszeit. Die Intensitiiten wurden in verschiedenen Tiefen zweier Seen 
om gleicher geomagnetischer Beschaffenheit, aber verschiedener Hohenlage unter- 
ceht. Im hdher gelegenen See wurden Messungen bei 4,9, 5,9 und 6,9m aus- 
bfiihrt, im tiefer gelegenen See bei 1,3, 2,3 und 3.3m. Die Tiefenunterschiede 
md der Luftmasse zwischen beiden Seen fiquivalent. Auf Grund der neuesten 
meorie wird angenommen, daf Luft und Wasser Gramm fiir Gramm aquivalente 
Hbsorber -fiir die einfallenden Mesotronen sind. Das Intensitatsverhaltnis an 
yuivalenten Punkten ergab eine Resthalbwertszeit z) von 2,5%-10-*sec, die als 
yere Grenze der Halbwertszeit anzusehen ist. Riedhammer. 


.. Herzog and W. H. Bostick. Pair production of mesotrons at 
9,000 feet. Phys. Rev. (2) 58, 278, 1940, Nr. 3. (Houston, Texas Co.) Bei einem 
'ugzeugaufstieg, bei dem eine Nebelkammer (700 Gau®) bis in die Héhe von 
9 000 Fu® gebracht wurde, wurde unter den stereoskopischen Aufnahmen ein Paar 
jon positiv und negativ geladenen Teilchen gefunden, die in einer Kupferplatte von 
=39 em stecken blieben. Das Paar konnte als Mesotronenpaar sicher gedeutet 
«erden aus folgenden Griinden: aus Kriimmung und Reichweite liefen sich Elek- 
ronen, aus Kriimmung und _ lonendichte sowohl Elektronén wie Protonen aus- 
thlieBen. Von der Bleiplatte ungefahr am Fuf} der einen Mesotronenbahn aus- 
ehend findet sich die Spur eines energiearmen Elektrons (0,2 MeV). Jensen. 


.. E. Brodsky und N. P. Radsehenko. Die Isotopenzisammensetzung 
ver arktischen Meere und Eise. Acta Physicochim, URSS. 13, 145—156, 
40, Nr.t. (Dnjepropetrowsk, Akad. Wiss., Inst. Phys. Chem.) Wasser und Eis 
s verschiedenen arktischen Meeresstrémungen wurden mittels kombinierter 
vichte- und Refraktionsmessungen auf ihren Deuterium- und 189-Gehalt unter- 
ucht. Wasser und Eis sowie Wasserproben aus verschiedener Meerestiefe zeigten’ 
eiche Isotopenzusammensetzung. Es wurde auch kein Zusammenhang mit dem 
alzgehalt gefunden. Dagegen zeigte es sich, dafS es drei Gruppen arktischen 
assers gibt, die sich in ihrer Isotopenzusammensetzung scharf voneinander_ unter- 
mcheiden. Proben, welche langs eines gemeinsamen Stromes oder bei abnlichen 
Yrisverhiltnissen entnommen wurden, gehdren der gleichen Gruppe an. Eine 
iieser Gruppen, zu der auch das Eis des Poles gehdrt, enthalt 10 % weniger D und 


iie Verdunstung die Ursache der groferen Dichte des Meerwassers sei, keine Er- 
‘d4rung geben. : A. Klemm. 

I. Brodski, N. P. Radtschenko und B. L. Smolenskaja. Isotopische Zu- 
ammensetzung der arktischen Wasser und des Hises. Journ. 
bhys. Chem. (russ.) 18, 1494—1501, 1939. (Dnepropetrowsk, Ukrain. Akad. Wiss., 
vnst. phys. Chem.) [Orig. russ.] Die Untersuchung der isotopischen Zusammensetzung 
ron 18 Proben arktischen Wassers bzw. arktischen Eises von 12 verschiedenen 
Punkten des nérdlichen Eismeeres zeigte, da sich die untersuchten Proben in 


egativen Abweichungen im Gehalt an D un 


iv orgeschlagenen Erklirungen der Verschiedenheit, der Dichten von Meer- und 
\ luBwasser durch fraktionierte Verdampfung kann nach Verif. nicht aufrecht- 
srhalten werden. Poke 
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Wetter 57, 49-58, 69—84, 1940, 


3) % mehr 180 als Flu@wasser. Hierfiir kan die bisher iibliche Annahme, daft 


neinander unterschiedlichen Gruppen mit betrichtlichen positiyven und - 
d 180 gegentiber der Norm (Fluf-._ 
ie Gruppen vereinigen| Wasser gleichen Charakters, 

ie auf dem Wege der gleichen Stromung liegen. Die von verschiedenen Autoren 
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_ Kopfwelle gegén das leichtere, zuriickflutende tyrrhenische an oder wenn das 
denen Tiefen bis zum Meeresboden zeigen an der engsten Stelle der StraBe auf- 


_ beide fiir die Schiffahrt gefahrlos), 
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‘ | : Bleiche spezifische Warme, gleiches Warmeleitungsve 


820 8. Geophysik 22. Jahrgang, 
Hans Frank. Uber Seeund Wind. Ann. d. Hydrogr. 68, 272—276, 1940, Nr. 8.. 
(Flensburg-Miirwik.) Im Vordergrunde steht die Schilderung des Seegangs, wie 
ihn ein aufmerksamer, als Segler besonders interessierter Beobachter wahrnimmt. 
Besonders schenkt der Verf. seine Beachtung dem Uberbrechen der Wellen und 
der Wirkung der dabei auftretenden Verwirbelung, erkennbar an den Schaum-~ 
flecken und Schaumbandern. Thorade. ; 


A. Defant. Das Phanomen der Scylla und Charybdis in dem 
Strafe von Messina. Naturwissensch. 28, 729—734, 1940, Nr. 47/48. (Berlin.) 
Das R&atsel von Scylla und Charybdis findet eine ausfiihrliche dynamische — 
Erklérung. Eingehende Untersuchungen tiber die Gezeitenverhaltnisse in der 
StraBe von Messina haben gezeigt, da diese ‘auffallenden Wirbel eng mit den_ 
Ubergangserscheinungen verkniipft sind, die sich zwischen den verschiedenen Ge- 
zeitenvorgingen im Tyrrhenischen Meer im Norden und im Ionischen Meer im 
Siiden abspielen. Hat das eine Meer Hochwasser, dann hat das andere Meer 
Niedrigwasser und umgekehrt. Die Strafe von Messina selbst steht nun beziiglich — 
der Gezeiten teilweise unter dem Einflu8 des Tyrrhenischen und teilweise unter 
dem Einflu® des Ionischen Meeres. Die besondere morphologische Beschaffenheit 
der StraBe von Messina bringt es mit sich, dafs auf dem innersten Meeresstrafen- 
abschnitt zwischen Messina und Peloro-Scilla ein periodisch wechselndes Gefalle 
des Meeresspiegels von mehr als 20 cm zusammengedrangt wird, so daf} es wahrend 
des Ablaufs der Gezeitenwelle zu recht verwickelten Stromerscheinungen kommen 
mu. Wichtig ist ferner die Tatsache, da8 die beiden in der Meeresstrafie auf- 
einander treffenden Wasserarten verschiedene Dichte haben. Das schwere ionische 
Wasser setzt in der Tiefe nach Norden, und das leichtere tyrrhenische Wasser. 
‘dringt an der Oberflache nach Siiden vor. Da der Gezeitenstrom lings der ganzen 
StraBe nicht gleichma®ig kentert, sondern im Norden friiher als im Sitiden, kommt 
es zur Ausbildung von Stromkonvergenzen und zu recht turbulenten Auseinander- 
setzungen zwischen den beiden Wasserarten. Es bilden sich Wirbel mit horizontaler 
und vertikaler Achse, die mit der Zeit anwachsen und an den. Grenzflichen beider 
‘Wasserarten innere Brandungserscheinungen erwarten lassen. Drei Stellen sind 
fiir die Ausbildung der Wirbel morphologisch besonders begiinstigt: 1. vor Peloro 
(die _Charybdis), 2. vor Scilla (Scyllawirbel) und 3. vor. der Hafenbarre von 
Messina. Die Intensitat der Wirbel ist zur Zeit der Syzygien besonders stark und 
hangt sehr von den Windverhaltnissen ab. Auferdem kommt es zur Bildung einer 
Sprungwelle, die in kirzester Frist viele Kilometer weit durch die Stra®e von 
Messina jagt. Entweder strémt das schwere ionische Wasser mit einer grofen 


Tyrrhenische Meer im Vordringen ist, bildet sich eine in der entgegengesetzten, 
Richtung laufende Sprungwelle aus. Diese Sprungwellen haben den Charakter der 
Bore in Flufmiindungen, — Temperatur- und Salzgehalismessungen in verschie- 


fallend grofe Schwankungen wahrend des Ablaufs ei i / ie sind 
n ner Gezeitenperiode. Sie sind 
nicht anders zu erklaren als durch das abwechselnde Vordringen. te Zuriickfluter 
der beiden verschiedenen Wasserarten. — Auch die Tatsache, da die Str 
storungen der Scylla und Charybdis im Altertum viel gewaltiger und die Wirbel 
fiir die Schiffahrt gefahrvoller gewesen zu sein scheinen als jetzt (heute ‘sind. sie 
1a6t sich durch morphologische Veranderun 
yt Pe Neuma 
problem der Seen. Helv. Phys. Ad | 
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mnsverhiltnisse gegeniiber eindringender Strahlung haben soll wie Wasser (,,Glas- 

e“), leitet Verf. eine Differentialgleichung zur Bestimmung der Temperatur- 
eigerung infolge von Warmeleitung und Einstrahlung ab, aus der sich ergibt, dab 

it Beriicksichtigung der Leitung bei, geniigend langer Einstrahlung in diesem 

lassee (d. h. bei Ausschluf von Konvektionsstromung) entgegen der verbreiteten 
nschauung die Temperatur mit der Tiefe zunimmt und da® bei dauernd kon- 

anter Einstrahlung der See demnach nicht von der Oberflache sondern von der 

iefe aus erwirmt wird. Im stationéren Zustand ergeben sich in der Tiefe sehr 

ohe Temperaturen. Fiir verschiedene Tiefenstufen wird der durch Einstrahlung 

nd Wirmeleitung bedingte zeitliche Temperaturverlauf im Glassee bei konstant 
ehaltener Oberflichentemperatur und bei Beriicksichtigung der Ausstrahlung der 
yberflache und der Gegenstrahlung des Himmels berechnet. Es wird auch der 
‘emperaturverlauf bei Einstrahlung mit jaihrlicher und taglicher Periode berechnet. 

‘gs bildet sich bei periodischer Einstrahlung durch Warmeleitung eine mit ab- 
ehmender Amplitude in die Tiefe absteigende Temperaturwelle aus. Es wird 

ezeigt, wie es dabei zur Ausbildung einer Sprungschicht kommt. Durch die Rech- - 

.ung werden die beobachteten Temperaturverhaltnisse qualitativ gut wiedergegeben; i 
sach tatsichlichen Beobachtungen treten aber die besprochenen Vorgange in viel “if 
ieferen Schichten auf als der Rechnung entspricht. So wurden z. B. Temperatur- ; 
chwankungen noch in so grofen Tiefen gemessen, dai sie durch einfache Absorp- 

ion durch eindringende Strahlung nicht geklirt werden konnen. Verf. schlieft 

jaraus, daf} noch eine ganz unbekannte Temperaturquelle wirksam sein muff}, deren 


Entdeckung er fiir auSerordentlich bedeutungsvoll fiir das Temperaturproblem der 
Seen halt. Steinhauser. 


N. Koneek. Das neue Héhenobservatorium in der Tatra (Lom- ; 
nitzer Spitze, 2634m). Meteorol. ZS. 57, 416—417, 1940, Nr. 11. (PreBburg.) . 
Dede. 
Franz Baur. Begriff und Verdeutschung des Wortes .,Singu- 4 
laritat*. Meteorol. ZS. 57, 390—392, 1940, Nr.10. (Bad Homburg.) Da die \ 
Bezeichnungen ,,singulaér“ und  Ssingularitat“ in der Mathematik bereits eine be- 
stimmte allgemeine Bedeutung haben, die mit dem, was man heute in der Meteoro- 
lJogie darunter versteht, nichts zu tun hat, lehnt der Verf. den Gebrauch dieser 


Ausdriicke zur Bezeichnung der Besonderheiten in den mittleren Jahresgingen der 


‘meteorologischen Elemente ab. Auch mit der von anderer Seite als Ersatz fiir 


,Singularitat® vorgeschlagenen Bezeichnung ,»Wetterwendepunkte* wird nicht das 
‘Richtige getroffen. Vert. empfiehlt dafiir die Bezeichnung ,,klimatischer Haufig- 


keitsgipfel. Steinhauser. 

IL. Spilger. Erginzungen Zu »Hellmann, Repertorium der deut- Se 

schen Meteorologie”. Wetter 57, 121—129, 1940, Nr. 4; 57, 220—226, Pe ae he 

.—235, 1940, Nr. 7. (Darmstadt.) Zitat einer Reihe alter Handschriften, im wesent- oe 

lichen nach den Katalogen der Hess. Landesbibliotheken ‘in Darmstadt. H.I sract. ie Pe 
| her Erzieher. Wetter = 


A. SchmauB. Der Krieg als meteorologise ; : 
5t, 400—401, 1940, Nr. 12. (Miinchen.) Anregungen ‘2 meteorologischen und 
| klimatologischen Beobachtungen aller Art, die im Zusammenhang mit Kriegs- 
geschehnissen méglich sind. Beispiele: Kondensfahnen an Flugzeugen konnen in 
der Art ihres Verschwindens den Vorgang des Austausches sichtbar machen, nacht- 
liche Scheinwerfer konnen Vorkondensation u. a. erkennbar machen u. a.m. H.Israét. | ~- 
A. Schmaub.. Kleinklimabeobachtungen ohne Instrumente. “ 
Wetter 57, 401—402,. 1940, Nr. 12. (Miinchen.) Hinweis auf einige mikroklimato- 
ipgische Beobachtungen als Beispiele dafiir, ,,wie jedes im Gelande vorhandene = 2¥ 
Hindernis seine Abbildung im meteorologischen 


Geschehen erfahrt*. H. Israél.. } 
te ~5Q* / 


outs 
a 
aS 


als Grenze zwischen der Ost- und Westwindzone eine Breite von 329 ab ‘(bei 
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A. SchmauB. Unsere Beziehungen zum Fobn, Wetter 51, 114—121, 
1940, Nr.4. (Miinchen.) Auszug aus einem Vortrag tiber die bioklimatische Wirks 
samkeit des Féhns. H. Israé 
A. Schmau8. Himmelsblaumessungen als prognostisches Hilis- 
mittel Wetter 57, 32—33, 1940, Nr.1. (Miinchen.) Hinweis auf einen schon 
iiber 90 Jahre alten Versuch, als dem Blaugrad des Himmels in Verbindung nu 
den iibrigen meteorologischen Elementen wetteranalytische Aussagen zu gewinnen 
(R. Clausius, Die Lichterscheinungen der Atmosphire, Leipzig 1850). H. Israél. 


D. Reichart. Einige Daten tiber den Jodgehalt der Luft in deg 
hohen Tatra. Balneologe 7, 104—106, 1940, Nr. 4. (Tatranska Polianka.) Kurze 
Bericht tiber regelmaf®ige Jodbestimmungen mit Bemerkungen Uber die Witterun: 
in den Jahren 1936 bis 1939. 64 Einzelbestimmungen ergeben Werte zwischen 1,66 
und 0,0043 7 Jod/m?. H. Israél. 
Ferd. Travnicek. Die sikularaktive Gleitschichte als Ursach 
von Wind- und Klimadnderungen. Wetter 57, 332—336, 1940, Nr. 10: 
Verf. versucht nachzuweisen, daf sich die fast iiberall anzutreffenden sakularen 
Anderungen des Windes beziiglich Richtung und Geschwindigkeit auf ein sakulares 
Grundphanomen der sog. ,,sikularaktiven Gleitschichte“ zurtickfithren lassen. 

H. Israél. 
P. Raethien. Bemerkungen zu Ferrels Theorie der Passat- und 
Westwindzone. Meteorol. ZS. 57, 381—389, 1940, Nr.10. Aus der Annahme 
eines Passatwindtiberschusses von 0,1 m/sec wiirde sich ein durch die Reibungs 
wirkung auf die Erdrotation erzeugter Zeitfehler ¢ — —550 sec fiir einen Zeit- 
abschnitt von 50 Jahren ergeben, der wesentlich gréfer ist als die von Astronomer 


_festgestellten tatsachlichen Schwankungen der Erdrotation. Daraus schlieSit der 


Verf., daB die Ferrelsche Hypothese des insgesamt verschwindenden Reibungs 
momentes der Ost- und Westwinde richtig und brauchbar ist. Kleinere im Gang 
der Erdrotation festgestellte kurzfristige Schwankungen kénnen méglicherweise mi 
Schwankungen der zonalen atmosphirischen Zirkulation erklirt werden. Mit Be- 
riicksichtigung der Reibung am Boden leitet Verf. aus einem Ansatz, der die wirk- 
liche Verteilung der West-Ost-Winde als Zwischenzustand zwischen den beiden 
Extremfallen verschwindender Reibung und starken meridionalen Austausches oder 
starker Reibung und verschwindender meridionaler Durchmischung annimmt, unter 


_ Bericksichtigung der Hypothese insgesamt verschwindender Reibungsmomente bei 


Ausschlu8 der Polarzone aus der Betrachtung, in guter Ubereinstimmung mit der 
von Ferrel ohne Beriicksichtigung der Bodenreibung durchgefiihrten Berechnung 


Ferrel 35°). Unter der Annahme, daf8 der Reibun 
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ad. N-Quadranten, also vom Haff her, tiberwiegen, nachts dagegen Winde aus 
rm SE-Quadranten, also vom Land her. Entsprechend dem mittleren Tagesgang 
er Windgeéschwindigkeit (Minimum um Sonnenaufgang, Maximum nachmittags) 
erlauft auch der Tagesgang der Sichtweite, die nach stiindlichen Beobachtungen 

der ersten Septemberdekade 1939 ein mittleres Minimum von 6km um 4 bis 
(Uhr und ein mittleres Maximum von 26 km um 14 bis 15 Uhr aufweist. Steinhauser. 


“ite Lettau und Heinz Lettau. Uber bio klimatische Besonderheiten 
cer ostpreufischen Kiste im Sommer. Wetter 57, 205—214, 1940, 
“7. Die Windrichtungshilufigkeit in Cranz an der Ostseekiiste ist merklich von 
ay in Kénigsberg verschieden: Seelufthaufigkeit in Cranz wesentlich hoher, wo- 
yurch die Mittags-Extremtemperaturen um 2 bis 3° (im Mittel aller Sommertage) 
iedriger liegen. Temperaturmefifahrten zur Ermittlung. des Seewindeinfluf- 
eereiches ins Innenland ergeben drei deutlich unterscheidbare Zonen: Rasche Tem- 
seraturzunahme innerhalb der ersten 500 m, langsame und stetige Zunahme bis 
w 15 km Kiistenentfernung und schwache und unregelmaf®ige Zunahme in ordferer 


entfernung. 15 km weit ist also der Seewind mit Sicherheit klimatologisch fest- 
tellbar.- H. Israél. 


Jrsel Pielsticker. Uber den Aufbau thermischer Aufwindgebiete. 
seitr. Phys. freien Atmosph. 27, 1—22, 1940, Nr.1. (Dtsch. Korsch.-Anst. Segelflug.) | 
Jurch mehrfaches Durchfliegen der Aufwindfelder unter Cumuluswolken mit einem 
doppelsitzigen Segelflugzug, das mit einem Meteorographen und mit einem opti- 
ehen Vierfachschreiber mit Mef®elementen fiir Luftdruck, Staudruck und Vertikal- 
seschleunigung ausgeriistet war, wurde die Struktur dieser Aufwindfelder unter- 
wacht. Die Methode der Auswertung der Messungen und ihre Genauigkeit wird 
singehend beschrieben. An Hand von: zahlreichen graphischen Darstellungen der 
Mufrisse der Flugbahnen mit den zugehorigen Vertikalgeschwindigkeiten. wird die 
Werteilung der Auf- und Abwinde im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Sumuli und das Zustandekommen der Aufwindfelder in Abhangigkeit von der 
Wetterlage im einzelnen besprochen. Die starkeren Aufwindgebiete mit hori- 
gontalen Erstreckungen von mehr als 500m zeigen meist mehrere ,,Kerne“, in 
enen der Aufwind von aufen nach innen meist sehr rasch auf groBere Geschwin- 
IHigkeiten zunimmt. Teilweise wurden auch geschlossene Aufwindgebiete tiber 
3trecken von 1 bis 1,5 km gemessen. Die Vertikalgeschwindigkeiten wechseln meist 
sehr stark auf Strecken von 20 pis 300m. Immer finden sich in Gebieten mit 
bleichmaépigen Vertikalgeschwindigkeiten iiber Strecken von 100 bis 300m plotz- 
lich sehr kraftige Auf- oder Abwinde auf Strecken von 20 bis 30 m. Die Uher- 
gangsgebiete zwischen Auf- und Abwinden konnen ganz verschiedene Ausdehnung 
von einigen Metern bis einigen hundert Metern haben. Abwinde haben viel ge- 
jringere Vertikalgeschwindigkeiten als Aufwinde. Die Abwindfelder sind daher 
hauch viel weniger reich gegliedert als die Aufwindfelder. Die Boigkeit ist um so 
q grofer, je gréfer der Unterschied der Vertikalgeschwindigkeiten ist und je dichter 
diese beieinander liegen. Am groéften ist sie in engen Ubergangsgebieten von 
‘Auf und Abwind und im kraftigen Aufwind. Im Abwind ist die Béigkeit im all- 
jgemeinen ge 
lund die Einstrahlung mafigeb 
Mefifliigen die Temperaturgradienten zwischen 0,7 
‘fester wie bei wandernder Ablésung kénnen stun 
» gebiete auftreten, wenn die Einstrahlung gentigen 
Nachschub liefert. Art und Haufigk 
. den Bodenwind pedingt und macht sich 


ring. Fir die Entstehung der 
end. Vom Boden bis zur Cumulusbasis lagen bei den 


in seiner Béigkeit bemerkbar. Steinhauser. 


Autwindgebiete ist die Luftschichtung — ! 


8 und 1°/100 m. Sowohl bei orts- on; 
denlang bestehende Aufwind- — y 
d schnell aufstiegsreife Luft zum oF 
eit der Auslésung von Aufwinden ist durch — 


" 


' 
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' C. S. Durst. Convergence and divergence in the atmosphere. 
Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 171—180, 1940, Nr. 285. Untersuehungen uber 
den als Abweichung vom geostrophischen Wind definierten »ageostrophischen 
Wind“. Die aus Pilotaufstiegen abgeleiteten Werte dieses ,»ageostrophischen 
Windes* sind haufig so grof, da sie nicht mehr durch Mef6fehler vorgetauscht sein 
k6énnen und als reel angesehen werden miissen. Da jedoch die Ableitung der 
ageostrophischen Komponente aus den Pilotierungen dem Verf. zu ungenaw er- 
scheint, entwickelt er eine Methode zu ihrer Bereehnung aus Messungen des geo- 
strophischen Windes sowie zur Ermittlung der zugehorigen Konvergenz. — Ein - 
‘Einzelfall wird genauer behandelt; in einem Druckfaligebiet wird am Boden eine™ 
starke Konvergenz und in 5km Héhe eine starke Divergenz gefunden. 4H. [sraél. 


Hans Strédel. Aufgleitinversionen. Gerlands Beitr. 56, 359—385, 1940, 
Nr. 4, Auch Dissert. Kénigsberg (Pr), Albertus-Univ. 1940. Unter ,,Aufgleit-~ 
inversionen“ sind die mit Feuchtezunahme nach oben verkniipften Fale der~ 
Temperaturumkehr verstanden. Da sie fast ausschliefBlich nur bei aktivem Auf- 
gleiten von Warmluft iiber die vorgelagerte Kalttuft zu beobachten sind, deutet 
ihr Vorhandensein auf Warmluft-Advektion hin. Zur Priifung dessen wird ihr” 
Auftreten im fiinfjihrigen Aufstiegsmaterial der Kénigsberger Wetterflugstelle 
(1934/38) beziiglich jahreszeitlicher Verteilung und Hiufigkeit, Inversionsbetrag der 
8 Temperatur- und Feuchtigkeitsinderung, Schichtmachtigkeit usw. untersucht. Die 
Haufigkeit dieser Inversionen ist am gréfiten in den Wintermonaten (geringere 
»Aktivitit* der Warmfront im Sommer); sie kommen in allen Héhen yor, am 
a haufigsten allerdings in den untersten Schichten; die Inversionsbetrage koénnen 
ey ’ (mit rasch abnehmender Haufigkeit) itiber 10°C und iiber 50% erreichen. Da nach 
dem Bjerknesschen Schema bei Aufgleitprozessen bevorzugt siidliche Héhen- 
_ stré6mung zu erwarten ist und von den untersuchten 157 Inversionen 107 auf SE, 
S und SW in der Hohe, 27 auf W und nur 23 auf alle iibrigen Richtungen entfallen, 
+ so ist auch hierdurch ihr advektiver Charakter deutlich. Fiinf typische Einzelfalle 
werden genauer diskutiert. H. Israél. 


Joachim Kiittner. Frontflachen vom Flugzeug aus gesehen. Wetter 
57, 33—35, 1940, Nr.1. (Hamburg.) Der Horizontal-Wetterflug kann interessante 
Aufschliisse, besonders iiber die noch immer umstrittene Kaltfront bieten. H. Israél. 

f \ ‘ ; ee by 7 


.. A. Peppler. Die Luftdruckdifferenzen Mitteleuropa-Island- 
_ tyklone im singularen Jahresgang (60 Jahre, 1876—1935). Wetter 
_-5%, 105—114, 1940, Nr.4. (Karlsruhe.) Es werden erstmalig die singuléren Luft- 
ane druckgiinge von Thorshavn (im Bereich der Islandzyklone) und (auf NN reduziert) 

_ Karlsruhe verglichen und die Singularitaten des Druckunterschiedes Island-Mittel- 


_ europa dargestellt. Die Island-Druckkurve zeigt Verwerfungen von bisher nic 
_bekannter Gréfe. Die Untersuchungen sollen auf andere Orte der Erde ausgede 


werden. evi? ras ‘ 


| Franz Baur. Der eigenartige Temperaturverlauf im Januar 
1040. Ein kleiner Beitrag zur Frage der Bis étiseeenwea 
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 wertung von Mittelwerten ak toes weed 


er Kenn 
‘yest x ho 


Fava. 


e.) Fortsetzung der 


iy! Ssuict Rae he 


VAY 8. Atmosphare 825 


‘shen jabtlichen Wellenzug der Druckditterenz Mitteleuropa-Islandtief ist der 
ruckverlaut Polarhoch-Islandzyklone recht verwickelt (Dreierwelle). Die Singu- 
‘rititen werden im einzelnen diskutiert. H. Israél. 
.. Peppler. Beitrige zum Kumu lus und Kumulonimbus. Wetter 
., 273—282, 309—316, 341—348, 1940, Nr.9, 10 u. 11. (Friedrichshafen.) Ergan- 
mgen zur Arbeit des Verf.: Statistik der Wolkenbeobachtungen der Wetterflug- 
ellen (Wiss. Abh. d. Reichsamtes f. Wetterdienst 8, 1940, Nr. 6), vor allem beziig- 
th der Hdhen, Schiehtdicken und des vertikalen Vorkommens der Wolkenformen. 
: H. Israél. 
.. Peppler. Beitrag zum Lentieularis. Wetter 57, 388—393, 1940, Nr. 12. 
*yiedrichshafen.) Jahrlicher Gang und Haufigkeit, Vorkommen und mittlere 


‘Shen der Lenticulares, Temperaturen in ihrer Hoéhe, Abhangigkeit von der 
H. Israél. 


Vetterlage. 

~. Naegler. Der kalteste Januar seit mindestens 112 Jahren 
a Dresden. Wetter 57, 91—92, 1940, Nr. 3. (Dresden.) 

* Naegler. Grofer Schneefall und Schneebruch im Dezember 
939. Wetter 57, 30—31, 1940, Nr.1. (Dresden.) 

mdolf Fischer. Sehr nasser Herbst 1989. Wetter 57, 31—32, 1940; Nr. 1. 
Darmstadt.) , 
udolf Fischer. Sehr strenge Kalte imJanuar 1940. Wetter 57, 92—93, 
340, Nr. 3. (Darmstadt.) , H. Israél. 
adolf Fischer. Merkwiirdige Zeitfolge warmer und kihler Juli. 
Jetter 57, 131—132, 1940, Nr. 4. (Darmstadt.) Andeutung einer halben Sonnen- 
eckenperiode von 5,8 Jahren? H. Israél. 
udolf Fischer. Warme, sehr warme Juli und Sonnenflecken. 
Wetter 57, 265—266, 1940, Nr. 8. (Darmstadt.) 
udolf Fischer. Uber Beginn, Ende und Dauer der Sommer- und 
ropentagein Frankfurt/Main. Wetter 57, 329—332, 1940, Nr. 10. 

udolf Fischer. Diirre und sehr trockene Sommer in Frankfurt 
_M. Wetter 57, 402—403, 1940, Nr. 12. (Darmstadt.) 

.ugust Thraen. Die Temperaturjahresperiode europdaischer 


Akularstationen und ihre Deutung durch die Jahreswelle 


es Sonnenhdochststandes. Wetter 57, 12—34, 1940, Nr.1. (Diisseldorti.) 
H. Israél. 


aug. Thraen. Zu den Kerntypen der Niederschlags-Jahres- 
-eriode Europas:. Die Zahli der Tage mit mefibarem Nieder- 


‘chlag. Wetter 57, 255—262, 295—304, 325—329, 355—360, 1940, Nr. 8, 9, 10 u. 11. 


‘Diisseldorf.) Klimatologische Studie iiber die raumliche und zeitliche Nieder- . 
H. Israél. 


hlagsverteilung in Europa. 
ditto Meifner. Beziehungen zwischen Eis- 
ind der Mitteltemperatur von Berlin. 


und Sommertagen 
Wetter 57, 266—268, 1940, 


ito MeiBner. Uber abnorm strenge Winter, mit Ricksicht aut. 
en von 1939/40. Wetter 57, 129—131, 1940, Nr. 4. (Potsdam.) H. Israét. 


tto Meifner. Kleine Bemerkungen zur atmospharischen Optik. 
etter 57, 2683—265, 1940, Nr. 8. Schitzung von Farben von Sternen, vom ,,griinen 


trahl“ und Mondfarben nach der 100 teiligen Ost waldschen Farbenskala. 

ine - H. Israel. 

erhard Schindler. Uber Stern farben. Wetter 57, 3683—366, 1940, Nr. 11. 
. Since GHlisraél: 


‘Podersam, Sudeten.) Bemerkungen zu vorstehendem Ref. 


peg ve » 
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Otto MeiSner. Extreme Wintermonate in Leipzig und rigs Be- 
ziehungen Zur Sonnentatigkeit. Meteorol. ZS. 57, 392—394, 1940, 
Nr. 10. (Potsdam.) In den Wintermonatsmitteln der Temperatur von Leipzig zeig 

sich nur im Januar eine Beziehung zu den Sonnenflecken in dem Sinne, dai zu 
kalte Monate hohe und zu warme Monate geringe Sonnenfleckenrelativzahlen auf-) 
weisen. Die Beziehung wird schon stark verwischt, wenn man nicht von den Tempe- 
raturen, sondern von den Sonnenfleckenrelativzahlen ausgeht. Gleiche Beziehungen 
lassen sich auch aus der Berliner Temperaturreihe nachweisen. Steinhauser. 


H. Kern. Die Niederschlagsverteilung im Maingebiet im 
40jahrigen Mittel. Wetter 57, 283—295, 1940, Nr.9. (Neuburg, Donau.) 
R. Holtzhey. Kosmischer Einfluf auf Wind und Wetter zu Lindaw 
im Bodensee. Wetter 57, 316—325, 348—355, 1940, Nr.10 u. 11. (Lindau i. Bo.) 
A. Gloden. Klima und Obstbau (Weinbau) im Groffherzogtum 
Luxemburg. Wetter 57, 338—340, 1940, Nr. 10. 

A> Huber. Wetter und Klima im bayrischen Hochland. Balneologe © 

_. 4, 383—36, 1940, Nr. 2. (Berlin.) H, Israél. 


Hans Grimm. Klimatologisches aus Finnisch-Lappland (I). 
Wetter 57, 184—190, 1940, Nr.6. (Breslau.) Abkiihlungsmessungen mittels Kata- 
thermometer im August 1938. ~ H. Israél. 


K. Goetze. Einzelheiten im Jahresverlauf der Niederschlags- 
menge. Wetter 57, 394—400, 1940, Nr. 12. (Solingen, Wetterwarte.) Niederschlags- 
beobachtungen zu Solingen zeigen im Jahresverlauf der Pentadenmittel (1893 bis” 
1939) Einzelheiten, die sich den entsprechenden Verléufen von Bewélkung und 
Niederschlagshaufigkeit anschlieSen und durch die beiden unsere Witterung maf- 
gebend beeinflussenden Windsysteme, dem planetarischen und dem Monsunsystem 
befriedigend erklirt werden. Neben dieser kalendermifigen Bindung der ,,Singu- 
_ laritéten“ treten auch sikulare Verschiebungen auf, deren Ursache noch nicht ge- 
—kiart ist. : H. Israél. 
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atteis- und Rauhfrostbildung in einigen Teilen Englands: Wetterlage, Ausdehnung 


- Vereisung, Auswirkungen (z. B. bis zu 30mm Eisansatz an Telephondrahten) ; 
skussion. H. Israél. 
IL. Hawke. The snowstorm an d drifts of January 26—29, 1940, in 
ee Northern Chilterns. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 152—153, 
40, Nr. 285. Kurzer Bericht iiber den abnormen Schneefall und die Schnee- 


“wehungen in Northern Chilterns im Zusammenhang mit dem genannten Schnee- 
irm. H. Israél. 


A. Keen. Weather and crops. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 155 


1166, 1940, Nr. 285. Zusammenfassender Bericht zum Thema ,,Wetter und Ernte- 
itrag“. H. Israél. 


C. Gunton. Report on the phenological observations in the 
rritish Isles from December, 1938, to November, 1939. Quart. 
urn. Roy. Meteorol. Soc. 66, 281—284, 1940, Nr. 286. H. Israél. 


the study of the seasonal inci- 


R. Crowe. A new approach to 
Journ. Roy. Meteorol. Soe. 66, 285—316, 


tence of British rainfall. Quart. 
#40, Nr. 286. Klimatologische Bearbeitung der Niederschlagsbestimmungen von 
) englischen Stationen fiir den Zeitraum 1881 bis 1930 nach einer die iibliche zeit- 
wubende arithmetische Mittelbildung umgehenden vereinfachten Arbeitsmethode. 
wusfiihrliche karten- und bildmafige Wiedergabe der Ergebnisse. Vergleichende 


earbeitung von 12 Stationen fiir den Zeitraum 1831 bis 1880. Diskussion. H. Israél. 
ained by 


harles M. Heck. Maximum temperature differences obt 
nadiationto space throughthe atmosphere. Phys. Rev. (2) 57,, 943, 
940, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Carolina State Coll.) H. Israél. 


_ J. W. Whipple. How are mock suns produced? Quart. Journ. Roy. 


Teteorol. Soc. 66, 275—279, 4940, Nr.. 286. Beschreibung eines Nebensonnenhalos 
Zustandekommen 


H. Israél. 


liber die UVE-Messungen in 
ueiteren Tagen streng symmetrisch; die friihere falsch 
so beseitigt. — Die Ergebnisse bestatigen di 
Winter die Ostseewerte unter denen der Mittelgebirge 
mit Ausnahme schneereicher Winter, wie z. B. 4939/40, in denen die UVE-Werte 
von Kiiste und Mittelgebirge einander ungefahr gleich sind —, wahrend sie im 
Sommer gleich hoch oder etwas héher sind. Der Jahresgang liegt leicht asymme- 


rrisch zum Maximum Ende Juni: Nachsommer und Herbst sind an der Kiiste 
UV-klimatisch begiinstigt. — Schneedecke verstirkt dureh Reflexion die Mefwerte 
um 45 bis 50%. H., israél. 
‘Bernt Albers. Nebensonne 
I 940, Nr. 3. Beobachtung einer 
: euges. 

44H. Philipps. Zur Theorie der 
|Gerlands Beitr. 56, 999-319, 1940, Nr. 3. (Bad Homburg V. d. H., Forsch.-Inst.) 
Verf, beschrankt die Behandlung des atmospharischen Wirmestrahlungsproblems 
auf die bodennahen Luftschichten, da hier wegen Wegfallens der -Absorptionsver- 
-anderlichkeit mit der Hohe eine’ sehr wesentliche Vereinfachung der Behandlung 
+ méglich doles auferdem gestattet die leichte Vergleichsméglichkeit mit der Beob- 


an kiinstlichem Zirrus. Wetter 57, 95—%, | 


Nebensonne in einer Ci-Kondensfahne eines Flug-_ 
H, Israél. 


a: 


Wirmestrahlung in Bodennahe. » 


gn Ae 


i 
828 : 8. Geophysik 22. Jah rgang 


achtung eine viel strengere Kontrolle der Theorie, Zur Vereinfachung der Strah-) 
lungsgleichungen wird nur mit senkrechten Strahlungsstro6men gerechnet und durch 

eine Voruntersuchung gezeigt, dafi der hierdurch entstehende Fehler mit fiir das 

weitere geniigender Genauigkeit durch kiinstliche Vergroferung des Absorptions-— | 
vermégens ausgeglichen werden kann. — Im einzelnen theoretisch behandelt sind: 
Gegenstrahlung und effektive Ausstrahlung am Boden; Berechnung integraler | 
Strahlungswerte auf Grund der Absorptionsspektren nach Hettner, Albrecht® 

und Fowle und Vergleich mit der Beobachtung fiir zahlreiche unterschiedliche | 

Werte von Tenperatur und Dampfdruck am Boden (die beste Ubereinstimmung 

mit der Erfahrung ergibt sich bei Benutzung der F o wleschen Spektren); EinfluB — 

der Bewolkung; Ableitung vereinfachter Naherungsformeln zur schnellen Berech- 

* nung von effektiver Ausstrahlung und Gegenstrahlung aus Temperatur und Dampf- 

druck am Boden. Die gewonnenen Formeln fihren mit befriedigender Uberein- ~ 
stimmung zu gleichen Ergebnissen, wie die diesbeztiglichen empirisch gewonnenen 
Beziehungen von Angstrém. Auf Grund der gewonnenen Beziehungen wird die 
‘Strahlungsabkithlung der bodennahen Luftschicht bestimmt und ein Diagramm zur 
praktisch einfachen Ermittlung der effektiven Ausstrahlung bei verschiedenen: 
Wolkenhéhen bzw. -temperaturen, Bodentemperaturen und -dampfdrucken an- 
gegeben. Integration der Differentialgleichung des Austausches und der geordneten 
Warmeleitung im Boden unter bestimmten, die Strahlung beriicksichtigenden Be- 

_/ dingungen- fithrt schlieflich zur Berechnung nachtlicher Temperaturgange am 
pate Boden und in Thermographenhéhe, die in guter Ubereinstimmung mit der Er- 
_ fahrung steht. SchlieBlich wird die Héhe der n&achtlichen Inversionsbildung zu 
etwa 300 bis 400m — also in der richtigen Gréfenordnung — berechnet und ein 
Verfahren angegeben, um fiir den Einzelfall die Mindesttemperatur bei Sonnen-_ 
Gy untergang anzugeben, oberhalb deren kein Nachtfrost am Boden oder in der 
~'_ untersten Luftschicht zu erwarten ist. ’ He Israél.. 


Be _R. Schimpf und C. Asehenbrenner. Untersuch ungen itiber die spektrale 
ae Zusammensetzung der bei Luftaufnahmen wirksamen Strah- 
ae ‘lung. ZS. f. angew. Photogr. 2, 41—45, 49—51, 1940, Nr. 8 u. 4. (Berlin.) Zur 
Pa Se gegenseitigen Abstimmung von Aufnahmefilter, Emulsion und. Objektiv fiir Luft-. 
beets. aufnahmen muf} die Zusammensetzung der in das Objektiv gelangenden Strahlung | 
___bekannt sein, die besonders von der Remission der verschiedenen Gelindeelemente 
Ke und von dem vorwiegend kurzwelligen sogenannten Luftlicht bestimmt wird. Diese 
—, wurde unter Anwendung eines » Luftbildspektrographen* ermittelt, der wie eine. 


Se _ Luftbildkammer in ein Flugzeug eingebaut wurde und der das Bild des iiber- 

- flogenen Gelandes auch intensitatsmafig spektral zu analysferen gestattete. Als 
_ Vergleichslicht diente das von einer Titandioxydfliche reflektierte Sonnenlicht a 
‘Untersucht wurden die visulle und die aktinische Remission von Wald- und Wiesen- 


i 


_ geliinde, und zwar aus verschiedenen Flughdhen, 
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et. Instrument und Mef- und Registrieranordnung werden eingehend beschrie- 
m. Zur Messung gelangt die Strahlung einer Himmelszone, die zwischen Aktino- 
bterbéschungswinkeln von 4,57 und 0,46° und fiufersten Grenzwinkeln von 6,84 
‘d 2.75 ausgeschnitten wird. Die Registrierungen der zirkumsolaren Himmels- 
eahlung dieses Bereiches ergaben die unerwartet hohen Werte von 2 bis 8 °/o der 
sichzeitig registrierten Sonnenstrahlung. Das Verhaltnis der zirkumsolaren zur 
mnenstrahlung C/S ist nahezu proportional dem Produkt von Luftmasse und 
iiibungsfaktor M-T. In der graphischen Darstellung eruppieren sich die ein- 
men gemessenen Werte um zwei nur wenig gebogene-Linien, die die Deutung 
Massen, daB C/S zugleich mit M-T in relativ trockener aber durch grobe feste 
irtikel von Rauch und Staub getriibter Atmosphare rascher, in relativ reiner aber 
uchter Atmosphire aber langsamer zunimmt. Aus der graphischen Darstellung 
aser Beziehung wird fiir vollkommen reine Atmosphére und senkrecht durch- 
eahlte Luftmasse fiir C/S ein Wert von 0,6 bis 1,2°/o extrapoliert. Durch drei 
-nsatzblenden wurde der untersuchte Himmelsraum der Sonnenumgebung in vier 
enzentrische Zonen mit den optischen Schwerpunkten in 2,37, 3,67, 5,05 und 
4470 Abstand unterteilt. Fiir diese vier konzentrischen Zonen betrug die mittlere 
rrahlungsdichte der Reihe nach 0.58, 0,22, 0,16 und 0,20 °/o der Sonnenstrahlung. 
‘it Hilfe der unter Beriicksichtigung des Abfalles der Strahlung in Sonnénnahe 
enau. berechneten optischen Schwerpunkte la8t sich die Strahlungsdichte in 


pnnennahe durch i,/J@q = 0,0235-10. °*°* darstellen. Steinhauser. 


Linke. Uber die Entstehung des Biisserschnees. Wetter 57, 182 
r 484, 1940, Nr.6. Der sog. ,,Biisserschnee“ besteht darin, daf§ eine Schneedecke 
.4im Abtauen im Friihjahr eine séulenformige Struktur annimmt; er ist eine all- 
ie Erscheinung im tropischen und subtropischen Hochgebirge und gestattet 
s der Lage der Saulen den Zeitpunkt des wirksamsten Sonneneinflusses auf die 
chneedecke (3 bis 4 Uhr nachm.) abzuleiten. Im vergangenen Winter war eine ' Ri: 
Iche Erscheinung auch an geeigneten Stellen in unserem Klima beobachtbar. : 
, i H. Israél. 
.. H. Taylor and-G. P. Kerr. The spectral distribution of energy rere 
rm daylight. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 88—89, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- af 
eericht.) (Gen. Electr. Co.) Friihere Messungen der Autoren haben gezeigt, dab 
jie Farbtemperatur der verschiedenen Physen des Tageslichts zu verschiedenen ‘ 
pahreszeiten von 5000 bis 25 000° abs. variieren. Messungen der spektralen Emis-— if 
ionsverteilung der verschiedenen Phasen des Tageslichts sind dagegen nur sehr OD gh 
wenig vorhanden und auBerdem unvollstindig. Die Verff.' haben mit elmem “ 
(lilger-Spektrometer und einer Photozellenanordnung Messungen der spektralen pret 
inergieverteilung unter zahlreiche Tageslichtbedingungen gemacht, Diese sollen="{°") tea 


ppater in Kurvendarstellung unter Berechnung der Farbtemperaturen mitgeteilt nae 
werden, Die Messungen sind von grofer Bedeutung bei der Herstellung des kiinst- eo 
lichen Tageslichts und bei der Verwendung des natiirlichen Tageslichts. Frereehs. oe 


ere 


_ A. Sanderson. The transmission of infra-red light by fog. Journ. a 
pt. Soc. Amer. 30, 405—409, 1940, Nr. 9. (Anacostia Station, Washington, Naval 1 
s. Lab.)’ Aus den Untersuchungen von Granath und Hulburt (s, diese uinb 
er. 10, 2170, 1929), sowie von Hulburt (s. diese Ber. 15, 1358, 1934) folgt, dafs roel 
Wellenlange der durchgehenden Strahlung nur Wenioile ieee 
lassiger wird. Ihre Messungen: erstreckten sich von 0,4 bis 7H, umfafiten also ? ian \ 
is 11 u, in welchem Wasserdampf hohe Durchlissigkeit = 
‘irlich die Absorption durch Wasserdampf und die Zer- 
rch Wasserteilchen grundsatzlich verschieden ist, schien es Verf. doch — oe ki 
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laneen fortzusetzen. Die Beobachtungen des Vert. erstreckten sich von 1 bis 12 45) 
penutt wurde die Reststrahlenmethode mit Quarzplatten und ein Ultrarotspektro-— 
meter. Die Lange der durchstrahlten nebligen Atmosphiare betrug 244 m. Es zeigte 
sich, daB die Verminderung der Lichtintensitit durch Nebel innerhalb des ganzen™ 
Spektrums ziemlich unabhingig von der Wellenlange ist; die Verwendung von 
Wellen mit der Wellenlange 9 bis 11 u bietet daher bei der Durchstrahlung von 
Nebel keinen Vorteil. Szivessy. 


W. E. Knowles Middleton. Bemerkungen zu einer Arbeit von Herrn 
Dr. F. Léhle ,Sichtschatzung und Luftlichtmessung*. Wetter 57, — 
165—166, 1940, Nr.5. (Toronto.) 
F. Lihle. Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen des 
Herrn W. E. Knowles Middleton. Wetter 57, 166—172, 1940, Nr.5. Kontro- 
verse iiber die verschiedene Ténung des ,,Luftlichtes* im Sichtproblem. 4H. Israél.~ 


F. Léhle. Uber die Anleitung zu Sichtschatzungen. Wetter 57, 37 | 
—49, 1940, Nr.2. Verf. behandelt ausfiihrlich die grundsitzlichen Schwierigkeiten” 
des Sichtproblems. 20 Literaturzitate. H. Israél. 


F. Léhle. Uber die Messung des mittleren Zerstreuungskoeffi- 
zienten und seiner spektralen Abhingigkeit auf dem Hohen 
Sonnblick. Beitr. Phys. freien Atmosph. 27, 383—48, 1940, Nr.1. Verf. hat im 
Juli 1939 vom Hohen Sonnblick aus mit einem Sichtphotometer eigener Konstruk-_ 
tion, dessen theoretische Grundlage und Auswertverfahren beschrieben wird, 
Messungen des mittleren Zerstreuungskoeffizienten, seiner taiglichen Anderung und 
seiner spektralen Abhangigkeit durchgefiihrt. Es wurde in den Spektralbereichen 
420 bis 500, 480 bis 570 und 600 bis 800 my gemessen. Im Tagesgang nahmen vom 
friihen Morgen bis zum Mittag die mittleren Zerstreuungskoeffizienten fiir Blau 
verhaltnismaBig stark (von 0,0128 auf 0,0156 am 3. Juli 1939), fiir Grin mafig und 
ftir Rot nur ganz wenig zu. Dementsprechend nahm die photometrische Sichtweite 
fiir Blau am starksten (von 305 auf 252km) und fiir Rot am wenigsten ab. (Folge 
der Zunahme der Konvektion.) Im Gegensatz zu anderen Autoren deutet der Verf. 


die in den Differenzen der mittieren spektralen Zerstreuungskoeffizienten zum 


Ausdruck kommende Ténung des Landschaftsbildes als Funktion der jeweiligen 
Luftmasse und nicht der Sichtweite. Wahrend bei héher stehender Sonne die spek- 
tralen Zerstreuungskoeffizienten von Blau nach Rot abnehmen, steigen sie im 


 Gegensatz dazu unmittelbar nach Sonnenaufgang mit der Wellenliinge an. Als Er-— 


gebnis der Sichtmessungen im Gebirge wird festgestellt, da® bei gleichmafiger Ver- 


teilung des Luftplanktons und bei hohem Sonnenstand der Sichthorizont der be- 
-waldeten Héhen ein Kreis um den Beobachter als Mittelpunkt ist und das diffus - 


_ reflektierende und normal zur Blickrichtune ausgeri i i in Si 
4 . . . . 4 richt ; ‘ + 
- minimum im azimutalen Abstand von ru fi aE SLAs iene 


nd 100° vom Sonnenvertikal hat, womit die» 
theorile Koschmieders bestitigt sind, 
. Steinhauser. 
enig beachtete 


praktischen Folgerungen aus der Sicht 


Nr. 3. (Friedrichshafen.) Reschreibung tiberraschender Kris 


BE. Wall. Physik der Keimbildun 
377—888, 1940, Nr. 12. (Friedrichshafen.) Z 
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sphard Mann. Untersuchungen tiber die aerologischen Bedin- 
ungen ftir die Niederschlagsbildung in der Atmosphare an 
sand des Aufstiegsmaterials der Wetterflugstelle zu K6- 
igsberg/Pr. Beitr. Phys. freien Atmosph. 26, 121—151, 1940, Nr. 3. (Ko6nigsberg 

Pr.) In der Abhandlung werden die verschiedenen Anschauungen iiber die 
iederschlagsbildung an Hand von Beobachtungen und Aufzeichnungen der tag- 
bhen Flugzeugaufstiege in Kénigsberg i. Pr. auf ihre Richtigkeit untersucht. 
ser Vorgang der Niederschlagsbildung wurde hauptsichlich nach Findeisen 
argestellt. Das Material wurde in zwei Hauptgruppen eingeteilt, je nachdem der 
‘iederschlag am Boden oder in der Héhe beobachtet wurde. Diese Gruppen 
vurden weiter nach Art und Starke des Niederschlages gegliedert. Die Besprechung 
ay Ergebnisse erfolgt aut Grund von aerologischen Faktoren, die zur Gruppen- 
fildung in Beziehung gesetzt wurden, wie Temperatur, Wolkendicke, Hohe der 
‘Jolkengrenze, relative F euchtigkeit usw. Die Anschauungen Findeisens tber 
“le Niedersehlagsbildung, dafs jeder starkere Niederschlag aus der Eisphase entsteht 
rnd die weiteren Folgerungen seiner Hypothese stehen in keinem Widerspruch zu 
eem durch Flugzeugautstiege gewonnenen Material. Krestan. 


“; Moller. Uber eine Neuberechnung der Pseudoadiabaten. 
Meteorol. ZS. 57, 305—308, 1940, Nr. 8. (Frankfurt a. M.) Der Berechnung der 
’seudoadiabaten wurde die Annahme zugrunde gelegt, dafi der Niederschlag auch 
sei den tiefsten Temperaturen sich als Wasser bildet und %daB das Wasser sofort 
vusfallt. Fiir die Neuberechnung wurden folgende Zahlenwerte verwendet: ¢,/AR 
b= 3.467, c, = 0,2404, AR = 0,069 33, spezifische Warme des Wassers c = 1,0, 
= 567,0—0,56¢ und fir den Dampfdruck die in den Wiarmetabellen der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt° angegebenén Zahlenwerte und unter “— 15° 
ilie Angaben des thermodynamischen Rechenschiebers des RFW. Bei der Berech- 
aung wurde von sehr niedrigen Drucken und Temperaturen (— 60°) ausgegangen, 
yei denen der Wasserdampfgehalt praktisch Null ist, und zu hoheren Drucken fort- 
weschritten. Der Gang der Berechnung wird an Beispielen gezeigt. Die Genauigkeit 
ler Rechnung liegt bei 0,1 mb und darunter. Die Abweichungen der Neuberech- 
nung von den Stiiv eschen Pseudoadiabaten liegen im allgemeinen unter 0,3°. In 
jhnlicher Weise wie die Kondensationsadiabaten wurden auch die Pseudoadiabaten 
Hes Sublimationsvorganges berechnet. Dabei wurde fir die spezifische Warme des 
isés c — 0,480 und fir die ‘Sublimationswirme L = 677 cal/g angenommen. Die 
Sublimationsadiabaten gabeln im Nullpunkt von den Kondensationsadiabaten ab 
md erreichen im Endpunkt hodhere potentielle Temperaturen. Die Differenzen 
mverden fiir verschiedene potentielle Temperaturen in einer Tabelle angegeben. 
, ; Steinhauser. 
Carl Stirmer. Héhenbestimmungen yon Perlmutterwolken von 
996 bis 1934. Beitr. Phys. freien. Atmosph. 26, 419—120, 1940, Nr. 3. (Blindern, 
Inst. theoret., Astrophys.) In den Jahren 1926 bis 1934 wurden photographische 


{6henmessungen von Perlmutterwolken ausgefiihrt, deren Ergebnisse in der Ab- 


andlung graphisch veranschaulicht sind und kurz besprochen werden. Die Hohe 


der hier untersuchten Perlmutterwolken liegt im Mittel zwischen 27,7 und 23,2km) 
und ihre Geschwindigkeit betragt 10 bis 75 m/sec. Das Auftreten der Perlmutter- ; 
wolken geschah ‘unter denselben meteorologischen Bedingungen, wie schon friiher 


von H. Mohn beobachtet wurde. Krestan. 


RS italer. Der Einflu8 kal 
eee tie auf die Niederschlage in Europa. Meteorol. ZS. 57, 302 


/ —805, 1940, Nr. 8. (Reichenberg.) In kalten sibirischen Wintern sind die Nieder- 
. sehlage in Europa gréfer als in warmen.. Im Sommer zeigen sich dagegen keine 


ter und warmer Jahreszeiten in: ~ 
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besonderen Gegensatze in warmen und kalten Monaten. Da die kalten sibirischen — 
Winter nach Schostakowitsch mit den hydrometeorologischen Zustaénden im — 

Gebiet des Golfstromes in Verbindung stehen, werden auch die gegensiatzlichen 
Niederschlagsverhiltnisse im Winter auf einen Einflu8 des Golfstromes zuriick-— 

gefiihrt. Kalte sibirische Winter fallen mit kalten Wintern in Europa verhaltnis- 
maBig selten, kalte Sommer in beiden Erdteilen dagegen haufig zusammen. J 
Steinhauser.— 

P. Berger. Contribution al étude des nuages. Arch. se. phys. nat. (5) 
22, 99—101, 1940, Marz/April. Verf. hat am Nachmittag des 30. Dezember 1939 in ~ 

Genf eine auffallende Wolkenbildung beobachtet. Nach heiterem Wetter waren in 

4000 bis 6000'm Héhe rasch zahlreiche diinne As-Schichten entstanden. Dabei zeigte 

sich unter der Sonne ein leuchtender Fleck, was darauf hindeutet, daf diese Wolken- 
schichten aus Eiskristallen bestanden. Ein wenig spater entwickelte sich in 1500m ~ 
J Héhe eine Wolkenschicht, die gekérnte Struktur aufwies. Die Durchmesser der | 
einzelnen Wolkenkerne, die eine scheinbare Gréfe von 1/3 bis 1/5 der Sonnenscheibe — 
zeigten, werden auf 19 bis 63m berechnet. Die einzelnen Kerne dieser Se-Wolke ~ 
werden als Effekt schwacher Turbulenz (Turbulenzzellen) gedeutet. Die untere ~ 

- Se-Schicht zeigte bei einer Temperatur von ungefahr —10° keine speziellen 

optisehen Erscheinungen. Steinhauser. 


Hans Drischel. Chlorid-,Sulfat- und Nitratgehaltderatmospha- 
rischen Niederschlagein Bad Reinerzund Oberschreiberhau ~ 
St im Vergleich zu bisher bekannten Werten anderer Orie. | 
Balneologe 7, 321—334, 1940, Nr. 11. (Breslau.) Fiir die atmosphirisch-chemischen — 

eth Aerosoluntersuchungen haben sich zwei Methoden eingefiihrt: 1. direkte Unter- 
he eae suchung an Wasser, das durch Anfrieren an-unterktihlte Gefafe aus dem konden-~ 
... sierbaren Wasserdampf der Luft gewonnen wird (H. Cauer, ZS. anal. Chem. 116, — 
1989, Nr. 1) und 2. indirekte Untersuchung durch Mikroanalyse des Regenwassers. i 

. Verf. berichtet iiber mehrmonatliche Messungen nach der zweiten Methode an 

4 -Regen- und Schneewasser in den genannten Badeorten und vergleicht die erhaltenen: 
le Werte mit denen anderer Orte, die vollstindig zusammengestellt sind. Es wird ver- 4 

sucht, die ,,natiirliche — d. h.. nicht lokal durch Industrie gestérte — Jahres- 

_ bewegung* der wichtigsten chemischen Bestandteile des Regenwassers zu ermitteln. 
_. 206 Literaturnachweise. © . H. teradiia 


Untroy Newel bildung het Warmebuten Wa i ; 
F Ms Me: ; gd g durch Warmeleitung. 
» Phys. ZS. 41, 415—418, 1940, Nr. 17/18. (Posen, Univ.) Verf. berechnet die Guard 


dabei Nebelbildung zu erwarten ist. 
_ tisehen Versuchen bestiitigt. Die dur 
Nebelbildung hilt sich bedeute 
el 


9 
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‘Achsten gegeben und hat nur die Bedeutung eines im Winter negativen und im 
commer positiven Verbesserungsgliedes, das den Jahresgang im wesentlichen nicht 
iiel Andert. Es zeigt sich, daf& bei den meisten Fliissen im Mai und Juni ein Aus- 
wuhriiberschu8 vorhanden ist, der durch den’ gesteigerten Wasserverbrauch der 
Tegetation, der bewirkt, dafi der Niederschlag nicht ausreicht, um die Verdunstung 
Lu decken, erklirt wird. Eine Ausnahme machen Gebirgsgegenden, in denen durch 
iie Steigerung der Kondensation in dem zum Aufsteigen gezwungenen Luitstrom 
uch in diesen Monaten noch ein Wberschufs’ an Dampfeinfuhr bestehen bleibt. Im 
worddeutschen. Flachland nimmt der Ausfuhriiberschuf im Mai und Juni gegen 
Ysten hin wieder ab und wird in den Sudetenfliissen zum Teil sogar zum Einfuhr- 
liberschu8, was auf Zufuhr feuchtwarmer Luftmassen durch V,-Zyklonen um den 
strand der Alpen zuriickgefiihrt wird. Aus den durchschnittlichen Windverhalt- 
nissen ist zu ersehen, daf im wesentlichen in Mitteleuropa jedes Gebiet seinen 
Verdunstungsbetrag nach Osten weitergibt und den Ersatz dafiir aus der Ver- 
iunstung in den westlicher gelegenen Gebieten bezieht. Verf. gibt eine schematische 
Darstellung der Wasserdampfverfrachtung iiber dem Festland im vom Meer her 
iiber das Land hinziehenden Luftstrom. Steinhauser. 


.Krastanow. Uber die Bildung der unterkihlten Wassertropfen 
ind der Eiskristalle in der freien Atmosphire. Meteorol. ZS. 57, 
357—371, 1940, Nr. 10. (Sofia, Meteorol. Zentralinst.) V,erf. geht aus von der 
Thomson-Gibbsschen Gleichung fiir die Beziehung zwischen dem Radius 
Lsines Keimes und der entsprechenden Ubersittigung, von dem Gib bsschen Aus- 
ruck fiir die Arbeit, die notwendig ist, um in einer iibersattigten homogenen Phase 
sinen Keim zu erzeugen, und von dem von Volmer angegebenen Ausdruck fir 
Wie Keimbildungsgeschwindigkeit. Danach sind zur Kondensation von homogenem 
Wasserdampf hohe Ubersittigungen (vier- bis fiinffache) notwendig. Sind in der 
"Atmosphare aber benetzbare {im Wasser lésbare oder auch unlésliche) kleine feste 
eilchen vorhanden, so kénnen diese nach der Gibbs-Volmerschen Theorie 
mals gleich groBe Wassertrépichen behandelt werden, weil sie sich bei Anwesenheit 
won Wasserdampf-spontan mit einer Wasserhaut iiberziehen, und es fallt damit die 
Bildungsarbeit der Keime und Tropfen in der quantitativen Betrachtung weg, womit 
balso durch die Kondensationskerne die Keimbildungsarbeit vermindert wird. Im 
jallgemeinen bildet sich an den fremden Teilchen zuerst die fliissige Phase. Un- 


‘mittelbar als Eiskeime kénnen bei entsprechend tiefen Temperaturen und Dampf- 
drucken wirken: von Wasser benetzbare, aber unlésbare und mit Eis isomorphe 
Mfeste Teilchen, mit Eis isomorphe und von Wasser nicht benetzbare Kerne und sehr 
kleine Salzteilchen bei sehr tiefen Temperaturen. Nach den Berechnungen auf 
Grund der Gibbs-Volmerschen Theorie ergibt sich, dai die Gréfe der Kon- 
sdensationskerne die Héhe des Kondensationsniveaus bestimmt. Verf. zeigt an einem 
HBeispiel, da8 die kritischen Daten fiir Temperatur und Druck, die die Grenze 


kernen bestimmen, berechnet werden kénnen. Die enanl 
liefern nicht nur die Grenzflachen, auf denen sich die Eisphase direkt aus der 


iDampfphase bildet; in! enet: 
ikiihlte Wassertropfen, aus denen sich dann i 
zuerst an Salzen gebildeten Trépfchen bleiben bis zu sehr tiefen Grenztemperaturen 


die von den chemischen Eigenschaften, 


us. Das Auskristallisieren setzt auch oft ein, 


zwischen Tropfehen- und Kristallbildung bei Vorhandensein von Kondensations-  _ 
sogenannten Sublimationskerne 


infolge ihrer Benetzbarkeit bilden sie auch Keime fiir unter- _ 
die Eisphase leichter entwickelt.. Die — 


der Konzentration der im Tropfen gelésten | 


/Substanz und von der Gréfe der Trépfchen abhingen, fliissig und kristallisieren dann 
Ausk wenn das stark unterkiihlte 


As he 
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14Gt sich bestimmen, auf welcher Kristallflache zuerst das Auskristallisieren eintritt, 
was fiir die Form der gebildeten Kristalle entscheidend ist. Je gréfer die Uber-~ 
siittigungen sind, um so komplizierter werden die gebildeten Eiskristallformen. Dies 
unmittelbare Bildung von Hiskristallen als erstes Produkt der Kondensation auf 
festen Teilchen erfolgt in der Atmosphire bei viel niedrigeren Temperaturen als” 
— 130 und bei sehr kleinem Wasserdampfdruck. Da die Siulchenform der EHis- 
kristalle meist schon bei Temperaturen oberhalb — 13°, die Plattechenform aber erst 
unter — 15° gefunden werden, wird geschlossen, daf die Saulehen sich am wahr- 
scheinlichsten durch Auskristallisieren unterkiihlter Trépfchen bilden und dabei die” 
Wachstumsgeschwindigkeit am gréften in der Richtung der Hauptachsen ist und daf 
die Plattchen dagegen durch direkte Kondensation des Wasserdampfes auf den 
parallel zur Hauptachse der Kristalle liegenden Flaichen entstehen. Bei tiefen Tem-— 
peraturen und relativ hohem Dampfdruck erfolgt die Kondensation des Wasser-— 
dampfes nur an den Spitzen der Plattchen und nicht in der Mitte der Kanten. 

Steinhauser. 
S. G. Demidenko. Isotopic composition of atmospheric precipita- 
tions. Acta Physicochim. URSS. 13, 305—311, 1940, Nr. 2. (Dnjepropetrowsk, Acad. 
Sci., Inst. Phys. Chem.) Atmospharische Niederschlige wurden mittels Refraktions- 
und Dichtemessungen auf ihren Gehalt an Deuterium und 180 untersucht. Atmo- 
sphirischer Wasserdampf und Regen hatten die gleiche Isotopenzusammensetzung 
wie FluSwasser mit Ausnahme von zwei Regenproben mit erhéhtem 80-Gehalt. Es 
ist nicht geklart, warum andere Autoren eine verminderte Dichte des atmospha- 
rischen Wasserdampfes beobachteien. Schneewasser und Rauhreif enthielt gleichviel 
189 und etwa 10 % weniger Deuterium als Flu®wasser. Die Untersuchungen werden | 
fortgesetzt. A. Klemm 


Helmut Mrose. Die Abhaingigkeit der Gleitfihigkeitdes Schnees 

von seiner Kristallstruktur. Wetter 57, 190—192, 1940, Nr.6. (Jena.) 

A. Israél. 

H. Mrose. Chemische Untersuchungen an Rauhreifschmelz- 

none wasserin Thiiringen. Wetter 57, 241—254, 1940, Nr.8. (Jena.) Die Arbei 

Mes _verfolgt das Ziel, die durch Industrie und Heizung gelieferten atmosphirischen 

f __ Kondensationskerne auf ihren chemischen Gehalt zu untersuchen. Auf tiefgekiihlten 

\ Gefafien wird die Luftfeuchtigkeit als Rauhfrost niedergeschlagen und der Sulfat- 

Chlorid., Ammoniak- und Nitratgehalt des Schmelzwassers mikrochemisch unter- 

; sucht. Da auBer dem Anfrieren der kleinsten Trépfchen auch Sublimation statt 

-findet, ist eine Umrechnung der Analysenbefundes auf ein bestimmtes Luftvolumen 

aweifelhaft. — Der mitteldeutsche Raum enthilt besonders im Winter bei fehlendem 

Des. vertikalen Austausch sehr viele aus Verbrennungsprodukten stammende Konden- 

pees » Sationskerne. Die Chloridwerte stimmen der GréBenordnung nach mit denen von 

so ‘Hildin os Kohler in Norwegen iiberein, obwohl Thiiringen 500km vom M 

- _ entfernt liegt. Verf. nimmt an, da diese Chloridmengen — ebenso wie die 
Rag. Zugspitze und Sonnblick gefundenen — nicht dem Meere entstammen, sondern 

_ Ascheteilehen der Feuerung hervorgehen, . é Pe 4 Tehas 
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E. W. Schumann. Theoretical aspects of the size distribution 
‘fog particles. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 66, 195—207, 1940, Nr. 285. 
4 Anschlu®8 an experimentelle Tropfengroéfenbestimmungen in Nebel und Wolken 
on H. G. Houghton und W. R. Radford (Pap. Phys. Ocean. Met. 6, 1938, 
rr. 8) versucht Verf., fiir die aufgefundenen Gréfenverteilungen der Trépfchen aut 
eeoretischem Wege eine Begriindung zu finden. Bei der Behandlung wird voraus- 
esetzt, daS nach Uberschreiten der Sittigungsgrenze in einem Luftvolumen durch 
ondensation auf Kernen N,-Elementartrépfchen entstehen, daf aber dann im 
eiteren Verlauf keine Kondensation mehr stattfindet, da& vielmehr alle weiteren 
erainderungen des Aerosols nur durch JZusammenstofe — bedingt durch Brown- 
the Bewegung, Turbulenz und verschiedene Fallgeschwindigkeit — zustande 
ommen, deren jeder zu einem ZusammentlieBen fiihren soll. Gefragt ist nach der 
rréRenverteilung nach einer bestimmten Zeit t. Unter der Annahme einer von der 
‘ropfengréfie unabhangigen StoBzahl sind die Ansitze lésbar und fiilhren zu einer 
iit dem experimentellen Befund recht gut iibereinstimmenden Gréfenverteilung. 
Weiter gelingt es, fiir das Wachstum der vorherrschenden Tropfengréfie eine theo- 
etische Naiherung zu finden, doch scheint dieses Wachsén in der Natur wesentlich 
scher zu erfolgen. — F. J. W. Whipple weist in der Diskussion darauf hin, dafs 
ach seiner Meinung bei der Bildung von Wolkenelementen nicht nur das Zu- 
ammenfliefen der Elementartroépfchen, sondern auch noch direktes Wachstum 
urch Kondensation auf Kernen mafgeblich beteiligt sind.# Ungelést bleibt dabei 
vorliufig nur die Frage, wie auf diesen ,,begiinstigten“® Kernen die Verteilung des 
ur Verfiigung stehenden Wassers zu der experimentell gefundenen Tropfen- 


rerteilung erfolgt. H. Israél.. 


. L. Wright. Atmospheric opacity at Valencia. Quart. Journ. Roy. 
Meteorol. Soc. 66, 209—213, 1940, Nr. 985. Diskussion zu der friiheren Arbeit des 
Werf., s. diese Ber. 21, 1506, 1940. H. Israél. 


3. A. Yunker. The diurnal variation and vertical distribution 
of atmospheric condensation-nuclei. Terr. Magn. 45, 121—126, 1940, 
Nr. 2. (Stanford Univ. Cal.) Mit dem von N. E. Bradbury und H. J. Meuron 
seschriebenen registrierenden Kernzihler (optische Messung der Nebeldichte in 
ainer_ automatisch arbeitenden Wilson-Kammer; Terr. Magn. 43, 231 —240, 1938) 
erden in der Zeit vom 1. Februar bis 1. August taglich abwechselnd die Tages- 
wtinge des Kerngehaltes in 50em und-20m Hohe aufgezeichnet. Die Tagesgange 
sind in beiden Héhen sehr ahnlich: Minimum zwischen 4 und 5 Uhr morgens, 
faximum gegen Mittag, sekundares Minimum und Maximum (nur in der 50 cm-. 
Schicht klar ausgepragt) gegen 18 bis 19 Uhr und 21 bis 22 Uhr. Die Kernzahlen in 
50cm Héhe liegen fast durchweg niedriger als die in 20m Hohe (am deutlichsten 
ausgepragt in den Monaten Februar bis April), auch ist die relative Tagesamplitude 
hier etwas groBer, was dem in 20m Hoéhe stirker wirksamen ausgleichenden 
Einflu8 des Windes zugeschrieben werden kann. Es wird der Versuch gemacht, 
Kern-Héhen-Verteilungen fiir die verschiedenen Tageszeiten zu entwerfen und 
diese als eine Folge des taglichen Konvektionsganges zusammen mit dem zu ver~ 
; fall fiihrenden Einfluf der nach oben abnehmenden 


Feuchtigkeit wahrend der Nacht zu erklaren. — 


F. W. Paul Gotz. aS 
Nr. 11. (Arosa.) © Beobachtung von Sandablagerungen auf dem Gletscher am 


. Jungfraujoch. — ; 


Saharasand im Rauhreif. Wetter 57, 360—361, 1940, 


Ein deutlicher Einfluf der Wind- ; 


richtung weist auf erhebliche Aero ol-Unterschiede des Stadt- (Oakland, San Frans 
ar H.Israél. 


H.Israél. 


) 1 mite » Fgh Pee ; 
836 8. Geophysik 22. Jahrgang : 


Horst Glawion. Die Staubverhidltnisse von Bad Elster wahrend 
der Monate Februar, Marz un d April. Balneologe 4, 129—133, 1940, 
Nr. 5. (Bad Elster.) Klimatologische Bearbeitung dreimonatlicher Konimeter- 
messungen| in Bad Elster — meteorologisch und orographisch. H. Israél. 
K. L. Sherman. Total and uncharged nuclei at Washington, D. C. 
Terr. Magn. 45, 191—204, 1940, Nr. 2. (Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Zur Er- 
mittlung des fiir das Ionengleichgewicht in der Atmosphiire wichtigen Verhalt- 
nisses § der Anzahl ungeladener Kerne zu deren Gesamtanzahl werden unter ver- 
schiedenen auSeren Umstainden (Zimmer- und Freiluft, Stadt- und Landluft) und 
zu verschiedenen Tageszeiten Aitken-Zahlungen vor und nach Durchlaufen eines 
Aspirationskondensators von k, = 2,4 - 10-4 cm2/V - sec Grenzbeweglichkeit ausge- 
fiihrt. Methode und Fehlerquellen werden diskutiert. Als Mittelwert fiir das ge- 
suchte Verhialtnis ergibt sich S = 0,75 + 0,02. Der Wert ist gréfer, als er an 
anderen Meforten im allgemeinen gefunden wird, stimmt aber gut zu friiheren 
Messungen in Washington. Abhangigkeit von Tageszeit, Mefiplatz und Konzentration 
der Kerne zeigt sich tiberraschenderweise nicht. Es wird der Versuch gemacht, 
‘eine friiher entstandene Diskrepanz iiber die Auswertung von Ahnlichen Messungen 
in Irland zwischen J. J. Nolan und P. J. Nolan und dem Ref. (vgl. Gerlands 
Beitr. 40, 29—48, 1933)' als durch verschiedene Gewichtung der Einzelwerte ent- 
standen zu, erklaren. H. Israél. 


D. Kuyper. Frequencies of thunderstorms in the Netherlands 
1907—1936. Measurements of atmospheric electric potential 
gradient. Mededeel. Nederl. Meteorol. Inst. 44, 1—130, 1940, Nr. 102. (Holl. mit 

engl. Zusammenf.) Klimatologische Bearbeitung der Gewittertatigkeit in den 
Niederlanden (1. Teil) und Bericht iiber dreijaihrige Potentialgefalle-Messungen in 
Harderwijk (2. Teil). Mittel: 142 Volt/m. Tagesgang wahrend des ganzen Jahres. 
doppelperiodisch. Einwirkung meteorologischer Faktoren auf das Gefalle wird be- 
sprochen. . ~H. Israél. 

Kurt Wegener. Die Temperatur im Glas-(Treib-)haus, Bioklim. 

Beibl. 7, 109—112, 1940, Nr. 3. (Graz.) Es werden in Tabellen und in eraphischen 

. Darstellungen die Ergebnisse von Vergleichsregistrierungen der Temperatur im 
Glashaus und im Freien mitgeteilt. Die Temperaturdifferenzen Glashaus—Freiluft 
betrugen nachts 2 bis 10° und erreichten mittags 10 bis 20°. Nachmittags und nachts 

zeigt die Registrierkurve an heiteren Tagen im Glashaus denselben Ausstrahlungs- 

typus wie im Freiland. Verf. schliefit daraus, dafi die Wirkung des geschlossenen 
Glashauses vor allem darin besteht, da es eine Fortspiilung der erhitzten Luft vom 

Boden verhindert, da8 aber ‘das Glasdach keinen oder nur sehr schwachen Schutz 
gegen nichtliche Ausstrahlung bildet. Die Glasdecke kihlt sich durch Strahlungs; 
_austausch mit dem Aufienraum ab und in ahnlicher Weise der Boden des Gla : 
( hauses im Strahlungsaustausch mit der Glasdecke. Im mit Jalousien vigedouien 


Glashaus war die Temperatur Tag und Nacht gleichmafi i 6 si 
der freien Luft. : ee Se pwmihe, 5 


F. K. Th, van Iterson. La pression du toit sur 1 pres d 
. ce : e charbon prés dv 
front dans les exploitations par tailles chassantes. TL Prod 


Amsterdam 43, 412—424, 1940, Nr.4. Mathematische Abh i ie Dru 
He ae toy 4. andlung iiber die Druck- 
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